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ACESSÓRIOS PARA LINHAS NUAS
OVERHEAD BARE LINES ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS

Ligadores paralelos bimetálicos Al-Cu
Bimetallic Parallel Groove connectors 
Mâchoires a rainures parallèles pour conducteurs Al-Cu  

Utilização: para aplicação em condutores principais nus de Alumínio, ACSR ou Almelec e 
em condutores derivados de cobre.
Use: tapping of copper conductors from Aluminium, ACSR or Almelec main conductors.
Utilisation: dérivations cuivre à partir d’un conducteur principal Aluminium, ACSR ou Almelec.

Parafusaria (acrescentar letra no fim da ref.ª): em aço 8,8 c/ tratamento cobalto: C – em aço inox A2: X | Screws (Add letter 
in the end of the ref.): 8.8 Steel with Cobalt treatment: C – In Stainless steel A2: X | Visserie (ajouté une lettre au fin de la ref.): 
Acier 8.8 avec traitement au Cobalt: C – Acier Inoxydable A2 : X

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

LBF
	 01.LBE70-25…	 16-70	 6-25	 1xM8
	 01.LBF70-50…	 16-70	 6-50	 2xM8
	 01.LBF120-95…	 16-120	 10-95	 2xM8
	 01.LBF150-95…	 25-150	 10-95	 3xM8
	 01.LBF185-50…	 95-185	 35-50	 3xM8
	 01.LBF240-240C	 50-240	 50-240	 3xM8

Al

SECçÃO
CROSS-Section

SECTION
 (mm2)

Referência
Reference
Référence

Cu

SECçÃO
CROSS-Section

SECTION
 (mm2)

PARAFUSOS
BOLTS

VIS
N.º x Ø

Ligadores paralelos para condutores de Alumínio (AAAC, ACSR)
Parallel Groove connectors for Al Conductors (AAAC, ACSR)
Mâchoires a rainures parallèles pour conducteurs Al (AAAC, ACSR)

Utilização: derivação de cabos nus em Alumínio, ACSR ou Almelec, em redes BT ou MT.
Use: tapping of Aluminium, ACSR or Almelec conductors (LV or MV networks).
Utilisation: dérivation de câbles d’Aluminium, ACSR ou Almelec sur réseaux BT ou MT.

		  Principal	 Derivado
		  Main	 Branch
		pRINCI  PAL	DÉRI VÉ

	 01.LAA10-50… 	 10-50  	 10-50 	 2xM8		
	 01.LAB90-20… 	 20-90  	 20-90 	 2xM10		
	 01.LAB150-20…	 20-150  	 20-150 	 2xM10		
	 01.LAB185-35… 	 35-185 	 35-185 	 3xM8		
	 01.LAD 125… 	 125  	 125	 2xM8		
	 01.LAD 160… 	 50-160  	 50-160 	 2xM10		
	 01.LAD 175… 	 125-175 	 125-175 	 2xM10		
	 01.LAD 235…	 235 	 235	 2xM10		
	 01.LAD 325… 	 325  	 325 	 2xM10 

Parafusaria (acrescentar letra no fim da ref.ª): em aço 8,8 c/ tratamento cobalto: C – em aço inox A2: X | Screws (Add letter 
in the end of the ref.): 8.8 Steel with Cobalt treatment: C – In Stainless steel A2: X | Visserie (ajouté une lettre au fin de la ref.): 
Acier 8.8 avec traitement au Cobalt : C – Acier Inoxydable A2 : X

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

LAB

LAD

PARAFUSOS
BOLTS

VIS
N.º x Ø

SECçÃO
CROSS-Section

SECTION
 (mm2)

Referência
Reference
Référence

01
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Ligadores bimetálicos de aperto por estribos
Al-Cu tap-off clamps and cable lugs
Cosses et raccords bimétalliques Al-Cu

Utilização: LBH - para ligação de condutores nus em Alumínio, ACSR ou Almelec a bornes 
de aparelhagem em cobre / LBI - para união de condutores nus em Alumínio a condutores 
nus em cobre (topo a topo).
Use: LBH - connection of Aluminium, ACSR or Almelec bare conductors to copper plugs / LBI - connection 
of Aluminium bare conductors to copper conductors (top to top).
Utilisation: LBH - connexion  d’un câble Al, ACSR ou Almelec à une borne cuivre / LBI - connexion en bout 
d’un câble Al à un câble Cu.

	 01.LBH 110C2	 35-110	 -	 2xM8	 30x30x5	 1 x Ø 10
	 01.LBH110X13-2	 35-110	 -	 2xM8	 30x68x5	 2 x Ø 13
	 01.LBH 150	 75-160	 -	 3xM8	 40x40x5	 1 x Ø 13
	 01.LBH235X13-2   	 75-235	 -	 3xM8	 40x78x5	 2 x Ø 13
	 01.LBI 40-40	 18-40	 10-40	 1xM6-AL / 1xM6-CU		
	 01.LBI 110-115	 35-110	 20-115	 2xM8-AL / 1xM8-CU		
	 01.LBI 150-116	 75-160	 38-116	 3xM8-AL / 2xM8-CU		

Parafusaria (acrescentar letra no fim da ref.ª): em aço 8,8 c/ tratamento cobalto: C - em aço inox A2: X | Screws (Add letter in 
the end of the ref.): 8.8 Steel with Cobalt treatment: C – In Stainless steel A2: X | Visserie (ajouté une lettre au fin de la ref.): 
Acier 8.8 avec traitement au Cobalt : C – Acier Inoxydable A2 : X

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Al

SECçÃO
CROSS-
Section
SECTION

 (mm2)

Referência
Reference
Référence

Cu

SECçÃO
CROSS-
Section
SECTION

 (mm2)

BARRA 
DE COBRE

COPPER PLATE
BARRE DE 

CUIVRE
 mm

FURO 
NA 

PATILHA
HOLE
TROU

Nº x Ø

BRAÇADADEIRAS
U-BOLTS

COLLIERS EN U

LBH

LBI

Ligadores paralelos compactos em latão para condutores 
em cobre
Brass parallel groove clamps for copper conductors
Mâchoires en laiton à rainures parallèles pour lignes cuivre

Utilização: derivação de condutores nus em cobre a partir de condutores principais nus 
em cobre.
Use: tapping of copper conductors from main bare copper conductors.
Utilisation: dérivations cuivre à partir d’un conducteur principal cuivre.

Parafusaria (acrescentar letra no fim da ref.ª): Latão: L – Em aço inox A2: X | Screws (Add letter in the end of the ref.): Brass: 
L – In Stainless steel A2: X | Visserie (ajouté une lettre au fin de la ref.): Laiton: L – Acier Inoxydable A2 : X

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

	 01.LCJ 10-50	 2,5-25	 LIGADOR DE GARRA	 2xM6
	 01.LCJ 25-95	 4-50	 CLAWLESS CLAMP	 2xM8
	 01.LCJA 25-95	 25-95	RACCORDS  à griffes	 2xM8
	 01.LCJ 50-150	 50-150		  3xM10

	 01.LCK 2,5-10	 2,5-10	 LIGADOR COMPACTO 	 1xM4
	 01.LCK 6-50	 6-50	 COMPACT CLAMP	 2xM8
	 01.LCK 16-95	 16-95	MÂCHOIRES  EN LAITON	 2xM8

SECçÃO
CROSS-Section

SECTION
 (mm2)

Referência
Reference
Référence

PARAFUSOS
BOLTS

VIS

TIPO
TYPE
TYPE

LCJ

LCK

ACESSÓRIOS PARA LINHAS NUAS
OVERHEAD BARE LINES ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS
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Ligadores de derivação em tensão para linhas nuas MT (TET)
MV live line connectors
Connecteurs à anneau HTa

Utilização: ligador monobloco para trabalhos em tensão ou à distância, linhas nuas de Al 
ou Cu. Permite a saída do derivado pela parte superior ou inferior. 
Use: live line tapping of bare Al or Cu conductors or distance tapping (connection LV/MV-HV).
Utilisation: dérivations sous tension où à distance, câbles Al ou Cu (connexion BT/Hta).

	 01.CD74AP86	 17-75 (Al)	 16-60 (Al) 

	 01.CD74APP86	 17-75 (Al)	 16/60 (Cu)|16/60 (Al)

	 01.CD74AG86	 54-228 (Al)	 34-228 (Al)

	 01.CD74CPP86	 12-75 (Cu)	 16/50 (Cu)|16/60 (Al)

	 01.CD74CGP86	 25-120 (Cu)	 16/120 (Cu)|16/200 (Al)

CD74

SECÇÃO DERIVADA
branch cross-section

SECTION dérivée
 (mm2)

SECÇÃO PRINCIPAL
CROSS-SECTION

section principale
 (mm2)

	Refe rência
	 Reference
	R éférence

Terminais ou ligadores de patilha em latão para condutores 
em cobre cOM abraçadeiras
Brass terminals with clamps
Cosses en laiton à étriers pour lignes cuivre

Utilização: para ligação de condutores nus em cobre a aparelhagem em cobre.
Use: connection of copper conductors to copper plugs.
Utilisation: connexion d’un câble cuivre à une borne cuivre.

	 01.LCL10-50	 10-50 	 Latão
	 01.LCL25-120	 25-120	 Brass
	 01.LCL150-300	 150-300 	L aiton
	
	 01.LRB22-95	 22-95	B ronze

Parafusaria (acrescentar letra no fim da ref.ª): Latão: L – Em aço inox A2: X | Screws (Add letter in the end of the ref.):  Brass: 
L – In Stainless steel A2: X | Visserie (ajouté une lettre au fin de la ref.): Laiton: L – Acier Inoxydable A2 : X

Outras secções sob consulta �| Other sections upon request | Autres sections sur demande

corpo
body

corps

SECçÃO
CROSS-Section

SECTION
 (mm2)

Referência
Reference
Référence

LCL

LRB

ACESSÓRIOS PARA LINHAS NUAS
OVERHEAD BARE LINES ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS
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Derivado  |  Branch  |  Derivé

AAAC (mm2) Cu (mm2)ACSR (mm2)

AAA



C

 (
m

m
2 )

A
C

SR


 (
m

m
2 )

C
u

 (
m

m
2 )

P
r

incip



a

l
  |

  Main



  |

  P
r

in
c

ip
a

l

		  30	 50	 90	 130	 160	 235	 325	 54,6	 117	 148	 288	 16	 25	 50	 70	 95	 185

	 30	 2	 33,6	 Encarnado| Red | Rouge 
	 50	 2	 33,6	 Azul | Blue | Bleu 
	 90	 2/0	 67,4	 Azul | Blue | Bleu
	 160	 4/0	 107,2	 Amarelo �| Yellow | Jaune
	 235	 4/0	 107,2	 Amarelo �| Yellow | Jaune
	 325	 4/0	 107,2	 Amarelo �| Yellow | Jaune

	 54,6	 2	 33,6	 Azul | Blue | Bleu
	 117	 2/0	 67,4	 Azul | Blue | Bleu
	 148	 4/0	 107,2	 Amarelo �| Yellow | Jaune
	 288	 4/0	 107,2	 Amarelo �| Yellow | Jaune

Cartucho | Cartdrige | Cartouche(mm2)AWG

A
C

SR


 
(m

m
2 )

AAA



C

 
(m

m
2 )

Conectores de Cunha com estribo
Wedge Connector with stirrup
Connecteur de Cartouche avec étrier

Utilização: ligador monobloco para trabalhos em tensão ou à distância, em linhas nuas 
de Al ou Cu, para efectuar até quatro derivações permanentes ou temporárias, utilizando 
outros conectores de cunha, ou de derivação em tensão tipo TET.
Use: live line tapping of bare Al or Cu conductors or distance tapping (connection LV/MV-HV), for the con-
nection up to 4 permanents or temporary derivations, using other Wedge connectors, or derivation Live 
Line connectors.
Utilisation: dérivations sous tension où à distance, câbles Al ou Cu (connexion BT/Hta), pour la connexion 
jusqu’à 4 dérivations permanents où temporaires, d’autres connecteurs de cartouche où connecteurs à 
anneau HTa.

01.LCCEM2

Conectores de Cunha
Wedge Connector
Connecteur de cartouche

Utilização: ligador monobloco para derivações ou trabalhos em tensão ou à distância, em 
linhas nuas de Al ou Cu.
Use: live line tapping of bare Al or Cu conductors or distance tapping (connection LV/MV-HV).
Utilisation: dérivations sous tension où à distance, câbles Al ou Cu (connexion BT/Hta).01.LC...

Nota: Esta tabela está de acordo com o DMA C66-810 (EDP). Consultar para outras combinações. A cor identifica o cartucho.| Note: This chart is according 
with DMA C66-810 (EDP). Contact us for other cables arrangement. The colour identifies the cartridge. | Note: Ce tableau est d’accord avec le DMA C66-810 
(EDP). Contactez-nous pour autres combinaisons de câbles. Le Colleur indique le cartouche.

01.CM... / 01.CD...

30		X											X					               
50		X	X						X				X	X				               
90		X	X	X					X				X	X	X			               
130				X													               
160	X	X	X		X								X	X	X	X	               
235		X	X		X	X											               
325		X	X		X	X	X										X                

54,6	X	X						X				X	X				               
117	X	X	X					X	X			X	X	X			               
148	X	X	X		X			X	X	X			X	X		X	               
288		X	X		X	X	X		X	X	X						               

16													X				              
25													X	X			              
50													X	X	X		              
70																X		               
95													             				X	   
185																	X                

ACESSÓRIOS PARA LINHAS NUAS
OVERHEAD BARE LINES ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS
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Ferramentas
Tools
Outillage

Utilização: para aplicação de conectores de cunha.
Use: for the installation of wedge connectors.
Utilisation: pour l’installation de connecteurs de cartouche.

	 15.01CFMLCST		  CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA APLICAÇÃO SEM TENSÃO		
	 		  SET OF TOOLS FOR WORK WITHOUT TENSION
			   SET DE OUTILAGES POUR TRAVAILLES SIN TENSION

	 15.01CFML...		  Ferramenta com accionamento por botão
			   Tool with tap activation
			O   utillage pour activation avec un bouton 

	 15.01CFMLCCT		  Ferramenta para aplicação TET
			   SET OF TOOLS FOR LIVE LINE WORK
			   SET DE OUTILAGES POUR TRAVAILLES SOUS TENSION

	 15.01WTHY		  Cabeça para aplicação de cunhas série Amarela
			   Head for yellow Wedges
			T   ête pour les cartouches Jaunes

	 15.01WTBR		  Cabeça para aplicação de cunhas série Encarnada e Azul
			   Head for Red and Blue Wedges
			T   ête pour les cartouches Rouges et BleuEs

	 15.01WTOCBR		  EXTRACTOR TIPO SÉRIE ENCARNADA E AZUL
			   EXTRACTOR FOR RED AND BLUE WEDGES
			EXTRACTEUR    POUR LES CARTOUCHES ROUGES ET BLEUES

	 15.01WTOCY		  EXTRACTOR TIPO SÉRIE AMARELA
			   EXTRACTOR FOR YELLOW WEDGES
			   EXTRACTEUR POUR LES CARTOUCHES JAUNES

	 15.01WTCCE1		  MALA DE FERRAMENTA 
			   PLASTIC CASE FOR TOOLS
			   COFFRET PLASTIQUE POUR OUTILAGES

Descrição
Description 
Description

Referência
Reference
Référence

15.01WTOCY

 15.01CFMLCST

ACESSÓRIOS PARA LINHAS NUAS
OVERHEAD BARE LINES ACCESSORIES
ACCESSOIRES POUR RÉSEAUX AÉRIENS NUS

15.01WTHY

15.01WTOCBR

01



Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES

Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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Ligadores de derivação de perfuração do isolamento 
(aperto simultâneo)
Tap-off clamps with simultaneous tightening torque
Connecteurs à perforation d’isolant avec serrage simultané

Utilização: derivações de cabo torçada em cobre ou alumínio. Permite montagem em ten-
são sem desnudamento dos condutores.
Use: live tapping connectors for insulated Al or Cu networks (piercing type).
Utilisation: dérivations de câble torsadé (sous tension et sans dénudage) en Al ou Cu.

	 02.00RP-1C	 16/70	 6/25
	 02.00TRP1C	 10/25	 6/16
	 02.00TRP2C	 35/70	 10/54.6

Referência
Reference
Référence

RP

TRP

derivado
tap

dérivé

PRINCIPAL
MAIN

PRINCIPAL

SECÇÃO | Cross-Section | Section
(mm2)

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)

	 02.00PC10	 10-95	 1,5-10
	 02.00PC25	 16-95	 4-35
	 02.00PC95	 16-95	 16-95
	 02.00PC150	 50-150	 4-35

Referência
Reference
Référence

PC

PC

Ligadores de derivação de perfuração do isolamento 
(aperto simultâneo) - 6kV
Tap-off clamps with simultaneous tightening torque - 6kV
Connecteurs à perforation d’isolant avec serrage simultané - 6 kV

Utilização: derivações de cabo torçada em cobre ou alumínio. Permite montagem em ten-
são. Sem desnudamento dos condutores. Aperto realizado e controlado por parafuso-fu-
sível.
Use: live tapping connectors for insulated networks ( piercing type with shear-head bolt for tightening 
control). 
Utilisation: dérivations de câble torsadé (sous tension et sans dénudage). Contrôle de serrage par Vis à 
tête fusible.

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

derivado
tap

dérivé

PRINCIPAL
MAIN

PRINCIPAL

SECÇÃO | Cross-Section | Section
(mm2)

02
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P71

P72

HF2

	 02.00P21	 10/54	 2,5/25
	 02.00P71	 35/95	 2,5/35
	 02.00P72	 35/95	 2,5/35
	 02.00CT95-95HF2	 35/95	 16/95

Referência
Reference
Référence

Ligadores de derivação de perfuração do isolamento 
(aperto independente)
Tap connectors with separate tightening torque
Connecteurs de branchement pour réseaux isolés 
(avec serrage indépendant)

Utilização: derivações de cabo torçada em cobre ou alumínio, não sendo necessário des-
carnar previamente o cabo principal. Aperto do cabo principal controlado por parafuso- 
-fusível. 
Use: tapping connectors for insulated Al or Cu networks, piercing type on the main cable, shear Head bolt 
ensuring precise tightening control on piercing side.
Utilisation: dérivations de câble torsadé Al ou Cu sans dénudage du câble principal, avec contrôle de 
serrage côté perforation par vis à tête fusible.

P21

SECÇÃO | Cross-Section | Section
(mm2)

derivado
tap

dérivé

PRINCIPAL
MAIN

PRINCIPAL

CM

	 02.CM58/GP1	 2,5-60	 2,5-16
	 02.CM59US	 2,5-70	 2,5-35
	 02.CM59US+GP1	 35-70	 6-70
	 02.CM60US+GP3	 70-120	 6-70

Referência
Reference
Référence

Ligadores para derivação de cabos nus ou isolados
Tap-off clamps for bare or insulated cables
Connecteurs pour dérivation de câbles nus ou isolés

Utilização: derivações, em tensão, de cabos nus ou isolados (Al ou Cu).
Use: live tapping connectors for insulated or bare Al or Cu networks.
Utilisation: dérivations de câbles nus ou isolés Al ou Cu (sous tension au contact).

SECÇÃO | Cross-Section | Section
(mm2)

derivado
tap

dérivé

PRINCIPAL
MAIN

PRINCIPAL

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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Pinças de amarração plásticas para condutores de derivação ou 
de iluminação pública
Wedge-clamps for tap or public lighting conductors
Pinces d’ancrage pour câbles de dérivation ou d’éclairage 

Utilização: em baixadas e ramais de 2, 3 ou 4 condutores idênticos em torçada, corpo 
e cunhas em material plástico de elevada resistência mecânica e climática, providas de 
gancho imperdível em aço Inox, aço com tratamento ZnCo e aço com tratamento ZQ (gal-
vanização por imersão a quente).
Use: for self-supporting bundles of 2, 3 or 4 equal insulated conductors comprising a high mechanical 
and Climatic resistant insulating material body and edges and an unloosable stainless steel or steel ZnCo 
coated binder hook.
Utilisation: pour torsadé autoportée à 2, 3 ou 4 conducteurs identiques isolés constituée par un corps et 
une clavette en matériel isolant à hautes performances mécaniques climatiques et un crochet imperdable 
en acier inox ou acier ZnCo traité.

Disponível com tratamento em Dacromet | Available with Dacromet treatment | Disponible avec traitement en Dacromet

	 02.PAP26/16-ZC	 -	 2X6-2X16	 Aço / Steel / Acier ST 37.2
	 02.PAP26/16-IX           PAG AI 216	 2X6-2X16	 Inox / SS*/ Inox
	 02.PAP46/25-ZC	 -	 2x6-4x25	 Aço / Steel / Acier ST 37.2
	 02.PAP46/25-IX           PAG AI 416	 2x6-4x25	 Inox / SS* / Inox

EDP
Design.

Referência
Reference
Référence

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

GANCHO
 HOOK

CROCHET

PAP2

PAP4

Pinças de amarração para rede torçada
Dead end clamps for self supporting bundles
Pinces d’ancrage pour réseaux torsadés autoportés

Utilização: para fixação de redes torçada. Os condutores de IP passam por fora da pinça.
Corpos isolantes de alta resistência mecânica e climática. Hastes metálicas em aço inox,
aço com tratamento ZnCo e aço com tratamento ZQ (galvanização por imersão a quente).
Use: mechanical bolted type dead end clamp for self supporting bundles of equal insulated conductors. 
Wedges made of high mechanical and climatic resistant insulating material. ZnCo coated steel (or Stain-
less steel) tightening traps with associated bolts and nuts.
Utilisation: pince d’ancrage à serrage mécanique pour torsadé autoportée à conducteurs identiques 
isolés. Mâchoires de serrage en thermoplastique à hautes performances mécanique, climatique et dié-
lectrique. Plaques de serrage avec boulonnerie associée en acier avec traitement ZnCo (ou_inox).

Disponível com tratamento em Dacromet | Available with Dacromet treatment | Disponible avec traitement en Dacromet

	 02.PA425/50-ZC	 -	 4x25-4x50	 Aço / Steel / Acier ST 37.2
	 02.PA425/50-ZQ	 PAH AG 450	 4x25-4x50	 Aço ZQ / Stell HDG / Acier GC
	 02.PA425/50-IX	 PAH AI 450	 4x25-4x50	 Inox / SS* / Inox
	 02.PA495-ZC     	 -	 4x70-4x95	 Aço / Steel / Acier ST 37.2
	 02.PA495-ZQ	 PAH AG 450	 4x70-4x95	 Aço ZQ / Stell HDG / Acier GC
	 02.PA495-IX     	 PAH AI 450	 4x70-4x95	 Inox / SS* / Inox

EDP
Design.

Referência
Reference
Référence

HASTE
STRAP

PLAQUES DE SERRAGE PA

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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Pinças de suspensão
Suspension clamps
Pinces de suspension

Utilização: para suspensão de cabos de torçada. Corpo metálico em aço inox, aço com
tratamento ZnCo e aço com tratamento ZQ (galvanização por imersão a quente),
provido de um parafuso de orelha. Núcleo interior para suporte do cabo
em borracha de alta resistência mecânica climatérica e dieléctrica.
Use: for suspension of self supporting bundles. Body with a screw, made of ZnCo coated steel or stainless 
steel, insulating insert made of high mechanical and climatic resistant rubber.
Utilisation: pince de suspension pour  torsadé  autoportée. Berceau de support en acier avec traitement 
ZnCo ou inox, avec vis de serrage. Insert en caoutchouc à haute performance mécanique, climatique et 
diélectrique.

	 02.PS216/25	 -	 2 x 16-2 x 25	 Aço / Steel / Acier ST 37.2
	 02.PS425/50-ZC 	 -	 4 x 25-4 x 50	 Aço / Steel / Acier ST 37.2
	 02.PS425/50-ZQ	 PS AG 50	 4 x 25-4 x 50	 Aço ZQ / Stell HDG / Acier GC
	 02.PS425/50-IX	 PS AI 50	 4 x 25-4 x 50	 Inox / SS* / Inox
	 02.PS495-ZC      	 -	 4 x 70-4 x 95	 Aço / STELL / Acier ST 37.2
	 02.PS495-ZQ	 PS AG 95	 4 x 70-4 x 95	 Aço ZQ / Stell HDG / Acier GC
	 02.PS495-IX       	 PS AI 95	 4 x 70-4 x 95	 Inox / SS* / Inox 

EDP
Design.

Referência
Reference
Référence

SUPORTE
BODY

BERCEAU

PS

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

Pinças (ou conjuntos) de amarração para redes 
com neutro tensor
Dead end assembles for insulated neutral messenger
Ensembles d’ancrage pour réseaux torsadés à neutre porteur isolé

Utilização: para amarração simples ou dupla do neutro tensor em redes de torçada de 
norma francesa. Corpo da pinça em liga de alumínio de alta resistência mecânica provido 
de 2 cunhas em matéria plástico isolante de alta resistência mecânica, climática e dieléc-
trica, as quais asseguram o aperto do cabo em deteriorar o respectivo isolante. Espia de 
amarração flexível em aço inox, provido de uma sela amovível em matéria isolante. Consola 
também em liga de alumínio fundido para fixação ao poste através de 2 parafusos M14 ou 
M16 ou fita de aço inox.
Use: single or double anchoring for preassembled insulated cables with neutral messenger. Body made 
of cast aluminium alloy, provided with 2 insulating plastic wedges ensuring the clamping of the neutral 
messenger without damaging the cable insulation. Non losable stainless steel flexible bail with a movable 
insulating saddle. Bracket also made of cast aluminum alloy to be fixed on pole with 2 bolts M14 or M16 
or stainless steel band.
Utilisation: ancrage simple ou double des câbles préassemblés avec neutre porteur isolé. Corps de la 
pince en alliage aluminium avec deux coins en matière plastique isolante assurant le serrage du neutre 
porteur sans détériorer l’isolant. Câble d’ancrage imperdable en acier inox avec une selle mobile en 
matière isolante. Console en alliage d’aluminium pour fixation sur le poteau par 2 boulons M14 ou M16 
ou par feuillard inox.

Designação
designation
désignation

Referência
Reference
Référence

daN

PA

PA1CA

	 02.PA1000	 Pinça Amarração /	 25-35 	 1000
		  Anchoring clamp / Pince d’ancrage

	 02.PA1500	 Pinça Amarração /	 50-70	 1500
		  Anchoring clamp / Pince d’ancrage

	 02.PA2000	 Pinça Amarração /	 50-70	 2000
		  Anchoring clamp / Pince d’ancrage

	 02.PA1CA	 Conjunto de amarração simples
		  Single anchoring assembly
		E  nsemble d’ancrage simple		

	 02.PA2CA	 Conjunto de amarração dupla
		  Double anchoring assembly
		E  nsemble d’ancrage double		

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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	 02.PS1500+LM1500	 Pinça de suspensão
		  Suspension clamp / Pince de suspension

	 02.CS1500	 Consola / Bracket / Console

	 02.PA1CS	 Conjunto de suspensão
		  Suspension assembly / Ensemble de suspension

Referência
Reference
Référence

Descrição  |  Description  |  Description

Pinças (ou conjuntos) de suspensão para redes 
com neutro tensor
Suspension assemblies for insulated neutral messenger
Ensembles de suspension pour réseaux torsadés à neutre porteur isolé

Utilização: para suspensão em linha ou em ângulo de cabos de torçada com neutro tensor 
54,6mm2 (torçada norma francesa). Consola em liga de alumínio fundida para fixação ao 
poste através de 1 parafuso M14 ou M16 ou fita de aço inox. Pinça propriamente dita provi-
da de ligação móvel em matéria plástica isolante de alta resistência mecânica, climática e 
dieléctrica.
Use: straight or angle suspension for twisted cables with insulated neutral messenger (54,6mm2). Bracket 
made of cast aluminum alloy to be fixed on pole with one bolt M14 or M16 or stainless steel band. Suspen-
sion clamp with movable link system made of insulating material of high mechanical and climatic resis-
tance. 
Utilisation: suspension en ligne ou en angle pour câbles préassemblés avec neutre porteur isolé 
(54,6mm2). Console en alliage d’aluminium pour fixation sur le poteau par un boulon M14 ou M16 ou par 
feuillard inox. Pince de suspension avec liaison mobile en matière isolante de haute résistance méca-
nique, climatique et diélectrique.

PA1CS

Berços de guiamento
Angle clamps
Croissants de renvoi d’angle

Utilização: acessórios destinados a permitir o contornamento de esquinas, obstáculos ou 
mudanças de direcção dos feixes de torçada pousados em fachada. Abraçadeira em aço 
inox. Espigão mural com tratamento zinco-cobalto ou electrozincado.
Use: plastic angle clamps for subscriber’s cable. Collar made of stainless steel. Wall spike Made of ZnCo 
or zinc coated steel.
Utilisation: renvoi d’angles en matière plastique pour câbles de branchement. Collier de fixation en Acier 
inox. Tige d’écartement murale en acier avec traitement ZnCo ou galvanisé.

	 02.BG416	 Gancho e suporte em inox	 ≤ 5 x 16
		  Stainless steel collar and hook
	 02.BG425/70	C ollier de fixation en inox	 4 x 25-4 x 70

	 02.BGE416-ZC	 Espigão (Chumbadouro )	 ≤ 5 x 16
		  Anchor bolt 
	 02.BGE425/70ZC	T ige d’écartement	 4 x 25-4 x 70
			 
	 02.BG416A	 Com gancho cruzado	 ≤ 5 x 16
		  With cross-hook
 	 02.BG425/70A	Av ec Croix-crochet	 4 x 25-4 x 70

corpo
body

corps

Designação
designation
désignation

Referência
Reference
Référence

BG

BGE

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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Abraçadeiras e suportes de fixação (tacos)
Wall type supports and straps
Embases de fixation et colliers

Utilização: para fixação de cabos em fachada com braçadeira (conjunto taco + braçadeira) 
ou para fixação de condutores a poste (exemplo: transições aéreo-subterrâneas) – neste 
caso, só braçadeira sem taco, sendo esta fixada pela base com fita de aço inox.
Use: cable supports on façade walls with strap (support + strap assembly) or for fixing cables on poles by 
stainless steel band–in this case only the strap shall be purchased.
Utilisation: pour fixation des câbles de réseaux posés sur façades (ensemble embase + collier) ou pour 
fixation sur poteaux avec bande inox – dans ce cas, seulement le collier doit être demandé.

	   02.01.5458	 Taco de fixação	  37 	 10
		  Wall supports		
		E  mbases de fixation

	 02.01.5206/C		  100	 2,6

	 02.01.145		  140	 3,6
	 02.01B200X3,6		  200	 3,6

	 02.01B200X4,8		  200	 4,8
	 02.01B290X4,8		  290	 4,8	
	 02.01.300	 Abraçadeira	 300	 4,8
		  Strap
	 02.01B200X7.8	C ollier	 200 	 7,8
	 02.01.5325		  240 	 7,8	
	 02.01B280X7.8		  280	 7,8	
	 02.01.5326		  300 	 7,8	
	 02.01B380X7,8		  380 	 7,8	

	 02.01B250X9		  250 	 9	
	 02.01B430X9		  430	 9
	 02.01B540X9		  540 	 9	

Designação
designation
désignation

Referência
Reference
Référence

Comprimento
Length

Longueur
(mm)

Largura
width

LargeUR
(mm)

5458

02.01B...

Suportes isolados para redes pousadas
Insulated supports for preassembled LV networks on walls
Supports isolés pour réseaux aériens BT posés ou tendus sur façades

Utilização: Suporte Plástico de alta resistência mecânica, climática e dieléctrica para fixa-
ção de cabos de torçada em fachada. Mantêm um determinado afastamento da parede a 
fim de evitar a deterioração do isolamento dos condutores eventualmente causada pela 
abrasão. Fixação com cavilha isolante. Permitem a fixação de uma segunda braçadeira 
sem desmontar a existente.
Use: notched straps cable supports made of high resistance insulating material with a nail. It allows the 
fixing of a 2nd network cable using a 2nd strap.
Utilisation: berceaux avec collier en matière isolante de haute résistance mécanique avec un clou isolant. 
possibilité de fixer un 2ème câble de réseau en utilisant un collier supplémentaire.

	 02.01SF10	 C/ parafuso de plástico	 10-25
	 02.01SF20	 with plastic nail 	 25-45
	 02.01SF50	 avec plastique vis	 25-45
			 
	 02.01SF20PAZ		  25-45			 
	 02.01SF30PAZ 	 C/ prego de aço 	 25-45
	 02.01SF50PAZ	 with metallic nail	 25-45 
	 02.01BRPF70.6	 avec métallique vis	 25-45
	 02.01SF150PAZ 		  35-55

Ø
 (mm)

Designação
designation
désignation

Referência
Reference
Référence

SF10

BRPF

SF...PAZ

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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Terminais de compressão bimetálicos pré-isolados
Preinsulated Al-Cu compression lugs
Cosses pré-isolées Al-Cu

Utilização: terminais pré-isolados Al-Cu, soldados por fricção. Instalação por compressão 
hexagonal. Estanquicidade contra a poeira e humidade é assegurada pelo tampão exis-
tente no seu extremo. Provido de massa neutra no seu interior.
Use: preinsulated terminal lugs Al-Cu friction welded. Installation by hexagonal crimping tools. Barrel is 
capped to prevent entry of dusts and moisture. Inside of Al barrel lined with grease.
Utilisation: cosses d’extrémité préisolées Al/Cu soudées par friction. Raccordement par matriçage hex-
agonal. Etanchéité assurée par un bouchon de protection. Alésage enduit de graisse neutre.

	 02.02CPTAUN16	 16	E 173
	 02.02CPTAUN25	 25	E 173
	 02.02CPTAUN35	 35	E 173
	 02.02CPTAUN50	 50	E 173	
	 02.02CPTAU54.6	 54,6	E 173
	 02.02CPTAUN70	 70	E 173
	 02.02CPTAUN95A	 95	E 173

	 02.02CPTAUN95	 95	E 215

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

Referência
Reference
Référence

Matriz
Die

Matrice

CPTAU

Uniões de compressão bimetálicas pré-isoladas
Preinsulated compression junction sleeves
Manchons de jonction pré-isolés

Utilização: uniões pré-isoladas permitindo a ligação entre dois condutores isolados de 
rede BT (MJPT) ou entre dois condutores isolados de derivação BT (MJPB). Instalação por 
compressão hexagonal. A estanquicidade é assegurada pelo aperto dos anéis extremos, 
permitindo assim ligações Al/Al, Al/Cu ou Cu/Cu. As diferentes secções são identificadas 
por cores.
Use:  preinsulated compression sleeves used to connect insulated LV conductors (MJPT) and insulated 
LV tap-conductors (MJPB). Installation by hexagonal crimping tools. Water-tightness is ensured by com-
pression of the end-ring, which allows to connecting Al/Al, Al/Cu or Cu/Cu. Color coded for identification.
Utilisation: manchons de jonction permettant d’établir la jonction entre deux conducteurs isolés BT (MJPT) 
ou deux conducteurs isolés de branchement BT (MJPB). Mise en œuvre par compressions hexagonales. 
Etanchéité par matriçage des bagues d’extrémité, ce qui permet la connexion Al/Al, Al/Cu ou Cu/Cu. 
Identification des sections par couleur.

	 02.02MJPB16	 16	 16	E 140
	 02.02MJPB25	 25	 25	E 140

	 02.02MJPTI16	 16	 16	E 173
	 02.02MJPTI1625	 16	 25	E 173
	 02.02MJPTI1635	 16	 35	E 173
	 02.02MJPTI1670	 16	 70	E 173
	 02.02MJPTI25	 25	 25	E 173
	 02.02MJPTI2535	 25	 35	E 173
	 02.02MJPTI2550	 25	 50	E 173
	 02.02MJPTI2570	 25	 70	E 173	
	 02.02MJPTI35	 35	 35	E 173
	 02.02MJPTI3550	 35	 50	E 173
	 02.02MJPTI3570	 35	 70	E 173
	 02.02MJPTI50	 50	 50	E 173
	 02.02MJPTN54,6	 54,6	 54,6	E 173
	 02.02MJPTI5070	 50	 70	E 173
	 02.02MJPTI70	 70	 70	E 173
	 02.02.MJPTI95A	 95	 95	E 173

	 02.02MJPTI95	 95	 95	E 215

Referência
Reference
Référence

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

Matriz
Die

Matrice

Nota: Uniões pré-isoladas para o neutro sob consulta | Note: Preinsulated compression junction sleeves for neutral upon 
request | Remarque: Manchons de jonction pré-isolés pour neutre sur demande

MJPB

MJPTN

MJPT

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)
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Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)

UNIÕES DE COMPRESSÃO BIMETÁLICAS PRÉ-ISOLADAS COM FUSÍVEL
FUSED PREINSULATED COMPRESSION JUNCTION SLEEVES 
MANCHONS DE JONCTION PRE-ISOLES AVEC FUSIBLE

Utilização: uniões pré-isoladas com fusível 22x58 que permite a ligação entre dois condu-
tores isolados de rede BT, na ligação de baixadas. Instalação por compressão hexagonal. 
Contém tampa em borracha para impedir a entrada de água na união quando desconecta-
da. A estanqueidade é assegurada pelo aperto dos anéis extremos, permitindo assim liga-
ções Al/Al, Al/Cu ou Cu/Cu. As diferentes secções são identificadas por cores.
Use: preinsulated compression sleeves with fuse 22x58 are used to connect insulated LV conductors, in 
connection branches. Installation by hexagonal crimping tools. Contains a rubber stopper to prevent water 
from entering in the sleeve when disconnected. Water-tightness is ensured by compression of the end ring, 
which allows to connecting Al/Al, Al/Cu or Cu/Cu. Collor code for cross-section identification. 
Utilisation: manchons de junction avec fusible 22x58 permettant d’établir la jonction entre deux con-
ducteurs isolés, dans la connexion de branchements. Mise en œuvre par compression hexagonal. Con-
tient un bouchon en caoutchouc pour empêcher l’eau de pénétrer dans l’union en cas de déconnexion. 
Etanchéité par matriçage des bagues d’extrémité, ce qui permet la connexion Al/Al, Al/Cu ou Cu/Cu. 
Identification des sections par couleur.

MJPF

	 02.02MJPF16	 16/16	E 140
	 02.02MJPF1625	 16/25	E 140
	 02.02MJPF25	 25/25	E 140

SECÇÃO   
Cross-Section 

SECTION
(mm2)

Referência
Reference
Référence

Matriz
Die

Matrice

Outros modelos sob consulta | Please contact us for other models | Contactez-nous pour autres modèles

Separadores de fase
Phase separators
Séparateurs de phases

Utilização: são constituídos por duas peças tipo cunha ligadas entre si por meio de uma 
corda. As cunhas separam os condutores dos cabos de torçada sem danificar o isola-
mento, permitindo assim a instalação segura dos ligadores de derivação.
Use: a simple easy to use tool composed of 2 cam like action wedges linked together with a rope. When 
located on both sides of the selected working place, the wedges separate one insulated conductor from 
the other ones in the bundle in seconds without damaging their insulation, thereby enabling the safe and 
neat installation of main to main and main to service insulation piercing connectors.
Utilisation: un outil simple à utiliser, composé de deux coins de type “came” reliés par une corde. Placés 
des deux côtés du lieu de travail retenu, ces coins permettent de séparer l’un des conducteurs isolés des 
autres dans les faisceaux en quelques secondes sans détériorer leur isolation, facilitant ainsi une instal-
lation “propre” en toute sécurité de connecteurs de types “réseau – réseau” et “réseau – branchement” 
à perforation d’isolant.

	 02.04E894	 Separador de cabos
 		  Phases separators
		S  éparateurs de phases

	 16.7CE	 Escova metálica
		  Metallic carding brush
		B  rose métallique

Referência
Reference
Référence

SECÇÃO  | CROSS-SECTION | SECTION
(mm2)

CE

E894
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Seccionador Fusível
Switch-disconnector
Interrupteur- sectionneur

Utilização: para protecção de ramais em rede torçada. 
Manobrável com vara isolada.
Use: for ABC Network tap protection.
Maneuverable with isolated stick.
Utilisation: pour protection de dérivation de réseau aérien torsadé. 
Maniable avec une canne isolée.

	 02.SFT160A	 160	 3 P + N
	 02.SFT160A3P	 160	 3

Nº Polos
Nº Poles
Nº pôle

CORRENTE NOMINAL 
Rated Current

Courant nominal
(A)

Referência
Reference
Référence

Fusíveis NH00 fornecidos em separado. Outras configurações sobre pedido. | Fuses (DIN00) provided separately. Others 
configurations on requested. | Fusibles (DIN00) fournis séparément. Autres configurations sur demande.

SFT

	 02.R-MN200	 250
	 02.R-MN1000	 1000

Referência
Reference
Référence

Peso | Weight | Poids
(gr)

Massa neutra para contactos
Neutral grease for contacts
Graisse neutre pour grasser les contacts

Utilização: especialmente recomendada para evitar fenómenos de corrosão por electrólise 
em contactos eléctricos. Geralmente são aplicadas nos extremos de cabos eléctricos des-
carnados, onde serão aplicados os terminais ou as uniões.
Use: especially recommended to prevent electrolisys corrosion in electrical contacts. Normally are applied 
at the extremes of stripped cables before applying the terminals or splices.
Utilisation: particulièrement recommandé pour éviter les phénomènes de corrosion par électrolyse 
dans les contacts électriques. Normalement, sont appliquées aux extrémités de câbles dénudés avant 
d’appliquer les cosses ou manchons.

R-MN

Acessórios para linhas de torçada
AERIAL BUNDLE CONDUCTORS (ABC CABLES) ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux aériens isolés (torsadé)

	 02.CB26/46	 2 x 6	 4 x 6

MIN

Cachimbo para baixadas
Pipe for taps
Pipe d’entrée

Utilização: para entrada do ramal aéreo no interior dos edifícios, evitando infiltrações e 
melhorando o aspecto estético.
Use: for preventing infiltrations at tap house entrance and also for improving its esthetics.
Utilisation: pour éviter des infiltrations à l’entrée du câble dans la maison, améliorant aussi son esthé-
tique.

CB

MÁX

Referência
Reference
Référence

SECÇÃO  | CROSS-SECTION | SECTION
(mm2)

02



Iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)

Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)
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iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

Luminária para lâmpadas de vapor de sódio  
de alta pressão –  F2000
Luminaire for High pressure sodium vapour lamps – F2000
LUMINAIRE pour lampes de sodium haute pression –  F2000

Utilização: para iluminação de redes viárias ou espaços urbanos, aplicadas em postes de 
8-12 m de altura. Corpo em poliamida reforçada a fibra de vidro. Difusor em policarbon-
ato ou vidro. Reflector em alumínio de elevada pureza abrilhantado e anodizado. Fixação  
horizontal ou vertical a braço de 42 ou 60mm de diâmetro. IP66 (Compartimentos  
eléctrico e óptico), IK10 (Difusor de policarbonato), IK08 (Difusor de Vidro).  
Classe I de isolamento eléctrico (Classe II opcional).
Use: for urban areas and roads lighting, to be fitted on poles from 8m to 12m high. Body in fibreglass re-
inforced polyamide. Screen in polycarbonate or glass. Aluminium reflector with high purity brightened and 
anodized. Vertical or horizontal fixing system (42 or 60mm diameter). IP66 (Optical and Electrical Compart-
ments), IK10 (With polycarbonate screen), IK08 (with glass screen). Isolation Class I (Class II is optional).
Utilisation: éclairage routier et urbain, Ces lanternes s’installent en poteaux avec hauteurs entre 8 et 12m. 
Le corps est en polyamide et renforcée en fibre de verre. La vasque est en polycarbonate où verre. Ré-
flecteur en aluminium de haute pureté éclairé et anodisé. Emmanchement horizontal ou vertical (diam. 42 
où 60mm). IP66 (Compartiments optique et électriques), IK 10 (Vasque en polycarbonate), IK08 (Vasque 
en verre). Class d’isolation électrique I (Class II optionnel).

	 03.F2000 G-150NA	 150W Na AP 	
	 03.F2000 G-250NA	 250W Na AP	

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

F2000 

F2000

Luminária para lâmpadas de vapor de sódio  
de alta pressão – Cripton
Luminaire for High pressure sodium vapour lamps – Cripton 
Luminaire pour lampes de sodium haute pression – Cripton

Utilização: para iluminação de redes viárias ou espaços urbanos, aplicadas em postes de 
8-10 m de altura. Corpo em poliamida reforçada a fibra de vidro. Difusor em policarbon-
ato ou vidro. Reflector em alumínio de elevada pureza abrilhantado e anodizado. Fixação  
horizontal ou vertical a braço de 42 ou 60mm de diâmetro. IP65 (Compartimentos  
eléctrico e óptico), IK10 (Difusor de policarbonato), IK08 (Difusor de Vidro).  
Classe I de isolamento eléctrico (Classe II opcional).
Use: for urban areas and roads lighting, to be fitted on poles from 8m to 10m high. Body in fibreglass re-
inforced polyamide. Screen in polycarbonate or glass. Aluminium reflector with high purity brightened and 
anodized. Vertical or horizontal fixing system (42 or 60mm diameter). IP65 (Optical and Electrical Compart-
ments), IK10 (With polycarbonate screen), IK08 (with glass screen). Isolation Class I (Class II is optional).
Utilisation: éclairage routier et urbain, Ces lanternes s’installent en poteaux avec hauteurs entre 8 et 10m. 
Le corps est en polyamide et renforcée en fibre de verre. La vasque est en polycarbonate où verre. Ré-
flecteur en aluminium de haute pureté éclairé et anodisé. Emmanchement horizontal ou vertical (diam. 42 
où 60mm). IP65 (Compartiments optique et électriques), IK 10 (Vasque en polycarbonate), IK08 (Vasque 
en verre). Class d’isolation électrique I (Class II optionnel).

	 03.CRIPTONG-70NA	 70W Na AP
	 03.CRIPTONG-100NA	 100W Na AP
	 03.CRIPTONG-150NA	 150W Na AP
	 03.CRIPTON-250NA	 250W Na AP
	 03.CRIPTON-400NA	 400W Na AP

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

cRIPTON

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

03
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Luminária para lâmpada de vapor de sódio – Rodio
Luminaire for High pressure sodium vapour lamps – Rodio 
Luminaire pour lampe de sodium haute pression – Rodio

Utilização: para iluminação de redes viárias ou espaços urbanos, aplicadas em postes de 6 
-10 m de altura ou braços de IP. Corpo em poliamida reforçada a fibra de vidro. Difusor em 
policarbonato. Reflector em alumínio de elevada pureza abrilhantado e anodizado. Fixação 
horizontal ou vertical a braço de 18 a 60mm de diâmetro. IP65 (Compartimento óptico), 
IP43 (Compartimento eléctrico), IK10 (Difusor de policarbonato). Classe I de isolamento 
eléctrico (Classe II opcional).
Use: for suburban, rural areas and roads lighting, to be fitted on poles from 6m to 10m high. Body in fibre-
glass reinforced polyamide. Screen in polycarbonate. Aluminium reflector with high purity brightened and 
anodized. Vertical or horizontal fixing system (18 to 60mm diameter). IP65 (Optical Compartment), IP43 
(Electrical Compartment), IK10 (With polycarbonate screen). Isolation Class I (Class II is optional).
Utilisation: éclairage routier, suburbain et rural, Ces lanternes s’installent en poteaux avec hauteurs entre 6 
et 10m. Le corps est en polyamide et renforcée en fibre de verre. La vasque est en polycarbonate. Réflec-
teur en aluminium de haute pureté éclairé et anodisé. Emmanchement horizontal ou vertical (diam. 18 à 
60mm). IP65 (Compartiment optique), IP43 (Compartiment Électrique), IK 10 (Vasque en polycarbonate). 
Class d’isolation électrique I (Class II optionnel).

RODIO

RODIO

	 03.RODIO-070NA	 70W Na AP
	 03.RODIO-100NA	 100W Na AP
	 03.RODIO-150NA	 150W Na AP
	 03.RODIO-250NA	 250W Na AP

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03
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luminária para lâmpada de vapor de sódio de alta pressão – R9
Luminaire for high pressure sodium vapour lamp – R9
Luminaire pour lampe sodium haute pression – R9

Utilização: para iluminação de redes viárias ou de espaços semi-urbanos ou rurais, apli-
cadas em postes até 8 metros de altura ou braços de IP. Caixa de acessórios em alumínio 
fundido (AS12), pintada em cor preta (ou outra, a pedido). Reflector em alumínio anod-
izado de elevado teor de pureza. Os acessórios estão montados na tampa, amovív-
el, permitindo assim uma fácil manutenção ou substituição dos mesmos. Difusor em  
Policarbonato. Fixação horizontal ou vertical a braço de 42 ou 60mm diâmetro.  
Conformidade com DMA C-71-110 (EDP). Caixa: IP45 / IK-08 – Bloco óptico: IP65 / IK-08.
Use: for suburban, rural areas and roads lighting, to be fitted on poles up to 8m high or consoles. Inductor 
box in cast aluminium (AS12). Colour: black or other upon request. Stamped reflector in highly polished 
anodised aluminium. The electrical accessories are all fitted on the cover of the inductor box for an easy 
removal. Screen in polycarbonate. Vertical or horizontal fixing system (42 or 60mm diameter). According to 
DMA C-71-110 standard (EDP). Inductor Box: IP 45 / IK-08 – Optical set: IP65 / IK-08. 
Utilisation: éclairage routier et  suburbain. Ces lanternes s’installent jusqu’á 8m d’hauteur où consoles. 
Boite d’équipement en aluminium coulé (AS12), noir ou autre couleur sur demande. Réflecteur en alu-
minium anodisé avec une très haut teneur de pureté. Équipement électrique installé sur le couvercle 
amovible de la boite d’équipement. Vasque en polycarbonate. Emmanchement horizontal ou vertical 
(diamètre 42 ou 60mm). Conformément avec la norme DMA C-71-110 (EDP). Boite d’équipement:  
IP45 / IK08 - Boite optique: IP65 / IK08.

	 03.R9-70NA	 70W Na AP
	 03.R9-100NA	 100W Na AP
	 03.R9-150NA	 150W Na AP

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

R9

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Luminária para lâmpada de vapor de sódio  
de alta pressão – ALPHA
Luminaire for high pressure sodium vapour lamp – ALPHA
Luminaire pour lampe sodium haute pression – ALPHA

Utilização: para iluminação de redes viárias ou de espaços urbanos, aplicadas em postes 
até 8 metros de altura ou braços de IP. Corpo injectado em alumínio a alta pressão com 
pintura electrostática. Reflector em alumínio anodizado de elevado teor de pureza.  
Difusor em policarbonato. Os acessórios estão montados de uma forma compacta, op-
timizando a estética. Fixação horizontal ou vertical a braço de 27mm a 60mm diâmetro. 
Conformidade com DMA C-71-110 (EDP). IP66 / IK08 (Luminária completa)
Use: for urban and roads lighting, to be fitted on poles up to 8m high or consoles. Body in high pressure 
cast aluminium with electrostatic painting. Stamped reflector in highly polished anodised aluminium The 
electrical accessories are fitted in a compact way improving the aesthetics. Screen in polycarbonate. Verti-
cal or horizontal fixing system (27mm to 60mm diameter). According to DMA C-71-110 standard (EDP). 
IP66 / IK08 (Complete luminaire).
Utilisation: éclairage routier et urbain. Ces lanternes s’installent jusqu’á 8m d’hauteur où consoles. Corps 
en aluminium coulé avec peinture électrostatique, réflecteur en aluminium anodisé avec une très haut 
teneur de pureté. Installation compact de l’équipement électrique installé dans le luminaire qui améliore 
ça esthétique. Vasque en polycarbonate. Emmanchement horizontal ou vertical (diamètre 27 ou 60mm). 
Conformément avec la norme DMA C-71-110 (EDP). IP66 / IK08 (Luminaire complète).

	 03.ALPHA-070NA	 70W Na AP
	 03.ALPHA-100NA	 100W Na AP
	 03.ALPHA-150NA	 150W Na AP

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

alpha

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03



01.2015V2

23

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

Luminárias Solares
Solar Street Lights
Éclairage Publique Solaire

Utilização: Para iluminação de zonas remotas sem abastecimento de energia eléctrica, ou 
iluminação urbana, suburbana e rural permitindo a poupança de energia eléctrica. Conjun-
tos compostos por luminárias LED, Poste metálico, bateria e painel fotovoltaico.
Use: For the lighting of remote areas without electricity or urban, suburban and rural areas allowing energy 
saving. These Solar kits are composed by LED luminaires, metallic pole, battery and photovoltaic solar 
panel.
Utilisation: Pour l’éclairage des zones lointains sans l’approvisionnement en électricité,  où pour l’éclairage 
des régions urbaines, suburbaines où rurales permettant des économies d’électricité. Combinaisons de 
por luminaires à LED, poteaux métalliques, la batterie et un panneau solaire photovoltaïque.

	 4	 30 - 45	LED
	 6	 60 - 80	LED
	 8	 90 - 120	LED

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Luminária
Luminaire
Luminaire

ALTURA
HEIGHT

HAUTEUR
(M)

POTÊNCIA
POWER 

PUISSANCE
(w)

4 metros Lamp DC 
4 metros Lamp LED 20W
6 metros Lamp LED 40W
8 metros Lamp LED 80W

Luminárias LED
LED Street Lights
Éclairage Publique à LED

Utilização: Para iluminação de zonas urbanas ou redes viárias, optimizando a eficiência 
luminosa face ao consumo.
Use: For urban areas and road lighting, improving the light efficiency and decreasing the consumption.
Utilisation: Pour l’éclairage des zones urbaines ou des routes, amélioration de l’efficacité lumineuse par 
rapport à la consommation.

	LUMLED  JAR X 25 W	 13	 1200
	LUMLED  JAR X 40 W	 17	 1683
	LUMLED  VCA X 65 W	 60	 5602
	LUMLED  VCA F 25 W	 13	 1200
	LUMLED  VCA F 35 W	 20	 2000
	LUMLED  VCA F 45 W	 30	 2800
	LUMLED  VCA F 120 W	 120	 11200
	LUMLED  VCA X 100 W	 90	 8350
	LUMLED  VCA X 180 W	 150	 16800

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Fluxo Luminoso
Light Flow

Flux Lumineux
(Lm)

REFerência
reference
référence

POTÊNCIA
POWER 

PUISSANCE
(w)

S439

S433

03
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Luminárias abertas lâmpadas de vapor de sódio  
de alta pressão – SPA
Open Luminaire for high pressure sodium vapour lamp  – SPA
Luminaire Ouvert pour lampe sodium haute pression – SPA

Utilização: para iluminação de zonas rurais, aplicadas em postes de 5 a 8m de altura  
ou braços de 18 a 42mm. Corpo e Reflector em alumínio anodizado de elevado teor de 
pureza. Aplicação horizontal. IP23 / IK08.
Use: for lighting rural areas, for poles from 5 to 8 meters or consoles from 18mm to 42mm diameter. Body 
and reflector in highly polished anodised aluminium.  Horizontal fixing system. IP23 / IK08.
Utilisation: pour l’éclairage rural,  ces lanternes s’installent jusqu’á 8m d’hauteur où consoles de 18mm à 
42mm de diamètre. Corps et  réflecteur en aluminium anodisé avec une très haut teneur de pureté. Em-
manchement horizontal. IP23 / IK08.

	 03.SPA-70NA/	 70W Na HP

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence SPA

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Luminária R2
Luminaire R2
Luminaire R2

Utilização: luminária aberta exterior para aplicação em paredes. Todos os elementos  
(reflector, braço e suporte de parede) são fornecidos separadamente. Reflector em 
alumínio anodizado de elevado teor de pureza. Braço colo de cisne em alumínio  
extrudido. Suporte de parede em alumínio fundido AS12. Uma vez que os acessórios eléc-
tricos não estão contidos na luminária, a sua aplicação permite uma grande escolha de 
lâmpadas a utilizar. 
Use: open luminaire to be fitted on walls. All the composing parts (reflector, arm and wall support) are 
separately delivered. Stamped reflector in highly polished anodised aluminium. Swan-neck shaped arm 
in extruded aluminium. Wall support in cast aluminium (AS12). Because the electrical accessories are not 
included, this luminaire allows a big choice of lamps to be used. 
Utilisation: lanterne ouverte pour fixation sur les murs. Touts les composants (réflecteur, bras et support 
de mur) sont livrés en séparé. Réflecteur en aluminium anodisé avec une très haut teneur de pureté. Cou 
de signe en aluminium extrudé. Support de mur en aluminium coulé (AS12). Car l’équipement électrique 
n’est pas inclus, ça permet un grand choix de lampes à utiliser.

	 03.R2	 a DEFINIR PELO CLIENTE 
		  DEFINED BY COSTUMER 
		  dÉFINI PAR LE CLIENT
 
		 03.R2/000/10	 Suporte de parede / Wall support / Support de mur
		 03.R2/000/8	 Braços colo de cisne / Swan-necked arm / Cou de sygne 

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

r2

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03
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03.000...

	 03.000007	 7
	 03.000008	 8
	 03.000010	 10
	 03.000012	 12
	 03.000013,5	 13,5
	 03.000020	 20
	 03.000025	 25
	 03.000032	 32

 Capacidade | Capacity | Capacité
(µf)REFerência | reference | référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Condensadores para iluminação (com resistência  
de descarga interna)
Lighting capacitors (with discharging resistor)
Condensateurs (avec résistance de décharge)

03.004E...
	 03.004E27	E 27
	 03.004E40	E 40

Casquilho | LAMP-HOLDER | DOUILLEREFerência | reference | référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Suportes de lâmpadas em cerâmica  
(com mola no contacto central)
Porcelain lamp-holders (spring loaded central contact)
Douilles en porcelaine (avec ressort sur le contact central)

Células Fotoeléctricas
Photocells
Cellules photoélectriques

Utilização: interruptor crepuscular para comando de luminárias, ou circuitos de Iluminação 
pública. Composto por uma base e célula fotoeléctrica para detecção da intensidade da 
luz.
Use: twilight switch for controlling luminaires or Public Lighting circuits. Composed by base and photode-
tector to detect light intensity.
Utilisation: interrupteur crépusculaire pour le contrôle des appareils d’éclairage ou des circuits d’éclairage 
publique. Composée d’une base et un photo-détecteur pour détecter l’intensité lumineuse.

Protecções para luminárias
Luminaires protection
Protections pour Luminaires

Utilização: para protecção dos acessórios internos das luminárias. Utilização de fusíveis 
cilíndricos tamanhos 10 x 38.
Use: for the protection of the lighting arresters internal accessories. Use of cylindrical fuses of 10 x 38 
size.
Utilisation: pour protection des équipages internes des luminaires. Les fusibles sont de taille 10 x 38.

	 03.00510X38D	 Seccionador porta-fusivel 10x38, 1P 
	 Fuse Holder 10x38, 1P

		S  ectionneur porte-fusible 10x38, 1P 
 
	 06.04PF1+N1038	 Seccionador porta-fusivel 10x38, 1P+N	
		  Fuse Holder 10x38, 1P+N			 
		S  ectionneur porte-fusible 10x38, 1P+N

	 03.006006	 Fusível / Fuse / Fusible 10x38, 6 A, gG/gl

Tipo | type | typeREFerência | reference | référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

03.00510x38D

03.006...

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03
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Contactores
Contactors
Contacteurs

Utilização: para comando de circuitos de iluminação e motores de Baixa Tensão.
Use: for the control of public lighting circuits and Low Voltage Engines.
Utilisation: pour le control de circuits d’éclairage publique et moteurs de Basse Tension.

		 41.CCWM32.00	 Contactor 	 3P  AC-3  230V 50/60HZ  32A 
			  Contactor 
			C  ontacteur   

		 41.CCWM65.00	 Contactor 	 3P  AC-3  230V 50/60HZ  65A
			  Contactor 
			C  ontacteur  

		 41.CCWM95.00	 Contactor 	 3P  AC-3 230V 50/60HZ  95A 
			  Contactor 
			C  ontacteur    

tipo 
type
type

REFerência
reference
référence

41.CCWM

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Receptores de Telecomando Centralizado
Ripple Control Receivers
Récepteurs de télécommande centralisée

Utilização: para recepção de sinal de comando de circuitos de iluminação enviado através 
da linha eléctrica.
Use: for the reception of the control signal for the Public Lighting send to through the Grid Line.
Utilisation: pour la réception du signal de contrôle de l’Eclairage Publique envoyé par la Linhe Elec-
trique.

		FMX  523 K03 /230V	 Receptor telecomando	 25A-230V REgl/BATR
			  Control Receiver   		
		R  écepteur de télécommande 

		FMX  522 0 K03/230V	 Receptor telecomando 	 25A-230V - 2 ordens 
			  Control Receiver 	 25A-230V - 2 commands
			R  écepteur de télécommande  	 25A-230V - 2 commandes

		FMX  523 0 K03/230V	 Receptor telecomando 	 25A-230V - 3 ordens
			  Control Receiver 	 25A-230V - 3 commands	
		R  écepteur de télécommande 	 25A-230V - 3 commandes

REFerência
reference
référence

FMX

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

tipo 
type
type

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03

REGULADORES DE FLUXO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Lighting Flux Regulators
Les régulateurs de flux lumineux 

Reguladores / Estabilizadores de fluxo, são totalmente autónomos e de regulação inde-
pendente por fase, são utilizados para a redução, regulação e estabilização de tensão em 
instalações de iluminação pública e / ou privado. 
The three-phase-independent flux regulator- stabilizer models used for reducing, regulating and stabilizing 
voltage in public and/or private lighting systems, are totally phase-independent mounted in a each single 
frame per phase which are completely autonomous and independent in terms of their operation.
Régulateurs / stabilisateurs modèle de flux, sont complètement autonome et indépendante de la phase, 
sont utilisés pour la réduction, la stabilisation et la régulation de la tension dans les installations d’éclairage 
public et / ou privé.

Mais informações sob-consulta | More information upon request | Plus informations
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Lâmpadas de descarga
Discharge Lamps
Lampes de décharge 

Utilização: para iluminação de redes viárias ou espaços urbanos. 
Use: road and Urban areas lighting.
Utilisation: éclairage des routier et urbaine.

	 03.003070NA…	 70	N a HP
	 03.003100NA…	 100	N a HP
	 03.003150NA…	 150	N a HP
	 03.003250NA…	 250	N a HP
	 03.003400NA…	 400	N a HP03.003...

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

POTÊNCIA
POWER 

PUISSANCE
(w)

Reactâncias para lâmpadas de descarga
Ballasts for discharge lamps
Ballasts pour lamps de décharge 

	 03.002050HG…	 50	H g HP
	 03.002080HG…	 80	H g HP
	 03.002125HG…	 125	H g HP
	 03.002150HG…	 150	H g HP
	 03.002250HG…	 250	H g HP
	 03.002400HG…	 400	H g HP
	 03.002050NA... 	 50	NA  HP
	 03.002070NA…	 70	N a HP
	 03.002100NA…	 100	N a HP
	 03.002150NA…	 150	N a HP
	 03.002250NA…	 250	N a HP
	 03.002400NA…	 400	N a HP03.002...

… -E: Reactância para exterior | Outdoor Ballast | Ballast pour extérieur

Lâmpada
Lamp

Lampe

REFerência
reference
référence

POTÊNCIA
POWER 

PUISSANCE
(w)

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03

REACTÂNCIAS ELETRONICAS PARA LÂMPADAS DE DESCARGA
Electronic Ballasts for discharge lamps
Ballasts Electronic pour lamps de décharge

	 50, 70, 100, 150 e 250	 Lâmpada Sódio Alta pressão (HS) 
		  High-pressure sodium lamps (HS)
		L  amp pression de vapeur de sodium (HS)

		  Lâmpadas de iodetos metálicos (HI)
		  Metal halide lamps (HI)
		L  ampes aux halogénures métalliques (HI)

POTÊNCIA
POWER

PUISSANCE
(W)

LÂMPADA
LAMP

LAMPE

Com dimming IP65
Dimmable IP65
Régulée IP65

Com dimming IP20
Dimmable IP20
Régulée IP20

Sem dimming IP20
Without dimming IP20

Non régulée IP20
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Ignitores
Ignitors
Amorceurs

Utilização: para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão (Na AP).
Use: for high pressure sodium vapour lamps (Na HP).
Utilisation: pour lampes à vapeur de sodium haute pression (Na HP).

	 03.001400	 70-400
	 03.001070	 50-70
	 03.001150	 70-150
	 03.001400B	 100-400 

Lâmpada
Lamp

Lampe
(w)

REFerência
reference
référence

03.001400

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Braçadeiras roscadas M16 para fixação de braços de IP a poste
Threaded clamps for pole arms fixing
Étriers filetés pour fixation des consoles au poteau

Conforme norma DMA-C71-540/N.
As per DMA-C71-540/N standard (EDP).
Conforme à la norme DMA-C71-540/N.

	 03.R7/7542-2L   	 42 (1 1/4”)
	 03.R8/7560-2L	 60(2”)

Diâmetro do braço
Arm Diameter

Diamètre de la console
(mm)

REFerência
reference
référence 03.r7/...

Tratamento anti-corrosivo: galvanização a quente | Surface treatment: hot dip galvanized | Traitement de surface: galvaniza-
tion à chaud

Braçadeiras com chumbadouro para fixação de braços  
de IP à parede
Clamps with plug for wall arms fixing 
Colliers avec boulon de scellement pour fixation des consoles  
aux murs 

Conforme norma DMA-C71-540/N.
As per DMA-C71-540/N standard (EDP).
Conforme à la norme DMA-C71-540/N.

	 03.R7/7542-2C	 42(1 1/4”)	 165
	 03.R8/7560-2C	 60 (2”)	 165

03.R.../

Tratamento anti-corrosivo: galvanização a quente | Surface treatment: hot dip galvanized | Traitement de surface: galvaniza-
tion à chaud

Comprimento do espigão
Anchor bolt length
Longueur de la tige

(mm)

REFerência
reference
référence

Diâmetro do braço
Arm Diameter

Diamètre de la console
(mm)

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)

03
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Braços para fixação de luminárias com patilhas soldadas
Arms with tabs for luminaires fixing
Consoles avec pattes pour fixation de luminaires

Utilização: para montagem de luminárias em postes de betão, metálicos ou de madeira. 
Fixação com fita de aço inox. 
Use: for fitting the luminaires on concrete, metallic or wooden poles. Fixing by stainless steel band.
Utilisation: pour attacher les lanternes aux poteaux en ciment, métaliques ou en bois. Fixation avec feuil-
lard inox. 

Conforme norma DMA-C71-540/N
As per DMA-C71-540/N standard (EDP)
Conforme à la norme DMA-C71-540/N (EDP)

	 03.R7/7542P	 42 (1 1/4”)	 1,5	 0,75
	 03.R7/12542P	 42 (1 1/4”)	 2,0	 1,25

03.r7/

Tratamento anti-corrosivo: galvanização a quente | Surface treatment: hot dip galvanized | Traitement de surface: galvani-
zation à chaud

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

* Projecção da luminária sobre o solo | Luminaire projection on the ground | Projection de la luminaire sur le terrain

Comprimento do Tubo
Tube length

Longueur du tube
(m)

REFerência
reference
référence

Diâmetro do braço
Arm Diameter

Diamètre de la console
(mm)

w *
(m)

Braços para fixação de luminárias
Arms for luminaires fixing
Consoles pour fixation de luminaires

Utilização: para montagem de luminárias em postes de betão, metálicos ou de madeira. 
Fixação com braçadeiras. Conforme norma DMA-C71-540/N (EDP).
Use: for fitting the luminaires on concrete, metallic or wooden poles. Clamps fixing system. As per DMA-
C71-540/N standard (EDP).
Utilisation: pour attacher les lanternes aux poteaux en ciment, métaliques ou en bois. Fixation par  
étriers. Conforme à la norme DMA-C71-540/N (EDP).

Tratamento anti-corrosivo: galvanização a quente | Surface treatment: hot dip galvanized | Traitement de surface: galvani-
zation à chaud

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

*Projecção da luminária sobre o solo | Luminaire projection on the ground | Projection de la luminaire sur le terrain

	 03.R7/7542	 42 (1 1/4”)	 1,5	 0,75
	 03.R7/12542	 42 (1 1/4”)	 2,0	 1,25
	 03.R8/7560	 60(2”)	 1,5	 0,75
	 03.R8/12560	 60(2”)	 2,0	 1,25

Diâmetro
Diameter
Diametre

(mm)

REFerência
reference
référence

Comprimento do tubo
Tube length

Longeur du tube
(m)

W *
(m)

03.R.../

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)
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BRAÇOS PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM CALHA EM “U”
ARMS WITH AN “U” BAR FOR LUMINAIRES FIXING
CONSOLES AVEC UNE BARRE EN “U” POUR FIXATION DE LUMINAIRES

Utilização: para montagem de luminárias em postes de betão, metálicos ou de madeira. 
Fixação com fita de aço inox. 
Use: for fitting the luminaires on concrete, metallic or wooden poles. Fixing by stainless steel band.
Utilisation: pour attacher les lanternes aux poteaux en ciment, métaliques ou en bois. Fixation avec feuil-
lard inox.  

03.r7/0000

	 03.R7/000-2CQ	 42 (1 1/4”)	 0,743	 Fita aço inox 	
	 03.R7/000-2CCQ	 42 (1 1/4”)	 1,2	 stainless steel band		
	 03.R7/000-2	 42 (1 1/4”)	 1,5	FEUILLARD  INOX		
	 03.R7/000-2,3 	 42 (1 1/4”)	 2,3	
	 03.R7/000-2	 42 (1 1/4”)	 1,5
					   
	 03.R7/000-EDA* 	 42 (1 1/4”) 	 2,0 	 2 paraf. M12 
 				    2 M12 bolts 
 				    2 vis M12

Tratamento anti-corrosivo: galvanização a quente | Surface treatment: hot dip galvanized | Traitement de surface: galvani-
zation à chaud

* Parafusos fornecidos | Bolts included | Vis aussi livrés

Comprimento do Tubo
Tube length

Longueur du tube
(m)

REFerência
reference
référence

Diâmetro
Diameter
Diamètre 

(mm)

Fixação
Fixing

Fixation

iluminação pública (luminárias e acessórios)
Public lighting (luminaires and accessories)
Éclairage public (luminaires et ACCESSOIRES)
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Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components

armoires de coupure, détente, distribution et comptage
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Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage

Maciços em poliester
Polyester sockets 
Socles en polyester

	 04.02MW	 W
	 04.02MX/Y	 x/ Y
	 04.02MZ	Z
	 04.02MIP	I P

A aplicar em armário tipo
Cabinet to be used with

Armoire à appliquer

REFerência
reference
référence

04.02M..

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Armários de distribuição em poliéster para redes subterrâneas 
(montagem exterior)
Outdoor polyester distribution cabinets for underground networks 
Armoires extérieurs en polyester de coupure pour réseau souterrain

Utilização: em redes de distribuição subterrânea, como elemento de interligação de re-
des ou como protecção de linhas derivadas ou ramais. Pode ser montado sobre maciço 
em poliéster ou de betão.(Neste caso, necessita de pendural para fixação de cabos).  
Em conformidade com DMA-C62-801 (EDP).
Use: for underground networks, to interface networks or to protect them. Can be fitted on a polyester socket 
or on a concrete socket (in this case, a cable fixation kit shall be used). 
As per DMA-C62-801(EDP). 
Utilisation: pour relier et sectionner les éléments d’un réseau basse tension ou d’alimenter à partir 
d’un réseau basse tension les colonnes d’immeubles. Installation sur socle en polyester ou en béton  
(dans ce cas, il faut utiliser une barre de suspension pour fixation des câbles). Conforme à la norme 
DMA-C62-801(EDP). 

	 04.020AW	 2 T2 + 4T00 	 W 	 43	
	 04.020A	 5 T2	X  	 43
	 04.02IAZ 	 7 T2	 z 	 43
	 04.02AIP	 Iluminação Publica / Street lighting / Éclairage public
	 04.02PLD85 	DIN  00
	 04.02PLD86	DIN  0			 
	 04.02PLD88	DIN  1
	 04.02PLD812 	DIN  2	

04.02….

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

tipo
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Triblocos 
Fuse Rail

Barrettes de coupure
IP

04.004	 04.004	 42	 54,5	 72,5	 103

Volume
(dm3)

REFerência
reference
référence

	DIN  00	DIN  0	DIN  1	DIN  2  

Enchimento para Maciços 
Pedestal Filler
Argile Expansée

Utilização: para enchimento do espaço vazio nos maciços e redução da humidade  
no interior dos armários.Volume por saco de 50 dm3.
Use: for filling the empty space in cabinet sockets and to reduce the humidity inside the cabinets. Volume 
50 dm3 per bag.
Utilisation: pour remplir l’espace vide dans les socles des armoires et réduire l’humidité à l’intérieur  
des armoires. Volume 50 dm3 par sac.
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Canhões normalizados para fechaduras de armários de 
distribuição (tipo europeu)
Profile Half Cylinder for distribution cabinets (DIN type)
Demi-Cylindre pour armoires de distribution (type DIN)

Utilização: para trancar armários com segredos específicos. Em conformidade com a nor-
ma DMA-C15-010 (EDP). 
Use: for locking distribution cabinets with specific secret combinations. As per DMA-C15-010 standard 
(EDP). 
Utilisation: demi-cylindre à combinations spécifiques pour bâcler armoires de distribution. D’après la 
norme DMA-C15-010 (EDP).

7.C…

	 17.CEUR-TIP	 Iluminação Publica / Street lighting / Éclairage public
	 17.CAEDP/Z1N	ED P (Segredo 1  / Code 1 / Code 1) 
	 17.CAEDP/Z2C	ED P (Segredo 2  / Code 2 / Code 2)
	 22.00234347462	ED P (Segredo 3  / Code 3 / Code 3)
	 17.CAEDP/TL4	 Telecontagem / Telemetering / Telecomptage – EDP   
		  (Segredo 4 / Code 4 / Code 4) 
	 17.CEMKA405	R onnis 405

tipo
type
type

REFerência
reference
référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Abraçadeiras para fixação de cabos subterrâneos em armários
Adjustable cable fixing clamps 
Étriers réglables de fixation des câbles

Utilização: para fixação dos cabos subterrâneos que alimentam os armários de  
distribuição à respectiva calha do maciço ou do pendural. Fabricada em chapa de aço  
com protecção anti-corrosiva. 
Use: for clamping the underground cables arriving to the distribution cabinets to their socket or to the Fixa-
tion device. Made from galvanized steel sheet, corrosion proof. 
Utilisation: pour fixation des câbles souterrains arrivant aux armoires de coupure au socle respectif  
ou  la barre de suspension.Fabriqué en tôle acier avec protection anticorrosive.

17.B../...

	 17.B16/20	 < 20
	 17.B32/40	 20-40
	 17.B56/62	 40-60

Ø cabos (mm)
Ø cables (mm)
Ø câbles (mm)

REFerência
reference
référence

Abraçadeiras Isolantes
Polyamid Cable Clamps
Colliers Supports en Polyamide

Utilização: para fixação de cabos mono ou multipolares. 
Use: for the mounting of one single- or multi-conductor cables. 
Utilisation: pour fixation de câbles mono ou multipolaires.

10.SE…

	 10.SE26-38	 26-38
	 10.SE36-52	 36-52
	 10.SE50-75	 50-75
	 10.SE75-100 	 75-100

Ø cabos (mm)
Ø cables (mm)
Ø câbles (mm)

REFerência
reference
référence

Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage
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Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage

PPO32 (P400)

   04.03PPO2-EDP	 P100	 Base seccionável NH00 + 3 x 1P 22x58
			   Fuse holders sectioning NH00 + 3 x 1P 22x58
			   Portefusibles sectionneurs NH00 + 3 x 1P 22x58

	 04.03PPO50 	 P50	 BASE SECCIONÁVEL NH00 + 1P 14X51
			   Fuse holders sectioning NH00 + 1 x 1P 14x51
			   Portefusibles sectionneurs NH00 + 1 x 1P 14x51

	 04.03PPO32	 P400	 4 Bases NH2 
			   4 fuse holders NH2 
			   4 portafusibles NH2

   04.03PPO1000	 P1000	 Arm. DIN0 com barramento 3F+N
			   Cabinets DIN0 with busbar 3F+N
			A   rmoires DIN0 avec  barres de cuivre 3F+N

	 04.03PPO2-PC/P	 P100	 Base secc. NH00 + 3 x 1P 22x58 
		  Microg.	 +2 x 1P 10x38 + ligadores
		  	 Fuse holders NH00+33 x 1P 22x58
			   +2 x 1P 10x38+connector
			   Portefusibles NH00+33 x 1P 22x58
		   	 +2 x 1P 10x38+connecteur

	 04.03PPO32-PC/P	 P400	 4 Bases NH2 + 2 x 1P 10x38
		  Microg.	 4 Fuse holders NH2 + 2 x 1P 10x38
			   4 Portefusibles NH2 + 2 x 1P 10x38

	 04.03BRES44000    	2E+2S	 6 Bases NH00 
			   6 Fuse holders NH00 
			   6 Portefusibles NH00

	 04.002CD0EQ	CD 0 	 Base seccionável NH00 + 1 x 1P 14x51
		M  onofásica	 Fuse holders sectioning NH00 + 1 x 1P 14x51
			   Portefusibles sectionneurs NH00 + 1 x 1P 14x51

	 04.002CD0EQ3	CD 0 	 Base seccionáveis NH00 + 1 x 3P 14x51
		T  rifásica	 Fuse holders sectioning NH00 + 1 x 1P 14x51
			   Portefusibles sectionneurs NH00 + 1 x 3P 14x51

	 04.002CD1EQ	CD 1	 CD1 C/ 4 Bases NH00
			   CD1 C/ 4 Fuse holders NH00
			CD   1 C/ 4 Portefusibles NH00

	 04.002CD1EQ14	CD 1-14x51	 CD1 C/ Secc. Fus.  4P 14x51
	                                       	 CD1 C/ Fuse holders sectioning 4P 14x51
			CD   1 C/  Portefusibles 4P 14x51

	 04.002CD1EQ22		CD  1-22x58	 CD1 C/ Secc. Fus.  4P 22x58
			   CD1 C/  Fuse holders sectioning  4P 22x58
			CD   1 C/  Portefusibles 4P 14x51 

	 04.002CD2EQCC	CD 2	 CD2 C/ 3 triblocos NH00 + entrada de cabos
		  	 CD2 C/3 fuse rails NH00 + cables entry
			CD   2 C/3  Barrettes de coupure NH00 
			   + entré des cables

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Equipamento
Equipment

Équipement

REFerência
reference
référence

tipo
type
type

Portinholas e Caixas com invólucro isolante
Protecting boxes and protection boxes with insulating housing
Coffrets de branchement et coffrets de protection avec enveloppe 
isolante

Utilização: para protecção de chegadas monofásicas ou trifásicas. Em polyester e equipa-
das com bases fusíveis NH.
Use: protection of single-phase or three-phase’s connections. Housing made in polyester and equipped 
with NH fuse holders.
Utilisation: coffrets pour protection des branchements collectifs, monophasés ou triphasés. Enveloppe en 
polyester et équipés avec porte fusibles NH.

PPO2-PC/P

CD2
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	 04.03PPO2-000	 Caixa em POLIESTER P100
		  Polyester boxes P100
		C  offrets en polyester P100

	 04.03MIP325	 Caixa em POLIESTER IP65 IK10 (300x250x140) 
		  Polyester boxes IP65 IK10 (300x250x140) 	
		C  offrets en polyester IP65 IK10 (300x250x140)

	 04.03BRES54	 Caixa em POLIESTER IP65 IK10 (500x400x200) 
		  Polyester boxes IP65 IK10 (500x400x200) 
		C  offrets en polyester IP65 IK10 (500x400x200)

	 04.03BRES64	 Caixa em POLIESTER IP65 IK10 (600x400x230) 	
		polyester   boxes IP65 IK10 (600x400x230) 	
		C  offrets en polyester IP65 IK10 (600x400x230)

	 04.10CCM	 Caixa em POLIESTER para contador monofásico 	
		  Polyester boxes for single-phase metering
		C  offrets en polyester pour compteur monophasé 

	 04.10CXRDB	 Caixa em policarbonato para contador 
		  monofásico electrónico para Ready-Board 
		  Polycarbonate box for electronic single phase 	
		  meter for Ready-Board 
		C  offret en Polycarbonate pour compteur 	
		  monophasé électronique pour Ready-Board

	 04.10CCTP	 Caixa em POLIESTER para contador trifásico
		  Polyester boxes for three-phase metering 
		C  offrets en polyester pour compteur triphasé 

	 04.10CCG2	 Caixa em POLIESTER para contador de gás	
		  Polyester boxes for metering gas	
		C  offrets en polyester pour compteur de gaz

	 04.10CCA	 Caixa em POLIESTER para contador de água
		  Polyester boxes for metering water	
		C  offrets en polyester pour compteur de l’eau

PPO2

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

tipo
type
type

REFerência
reference
référence

Caixas em poliéster para contadores e portinholas
polyester Boxes for metering and protecting 
Coffrets en polyester pour comptage et protection 

CCM

CXRDB

Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage

04

	MAXI  1		 2045X1160X830	 990X633	 1100X810X540	 2500	 44/66 & 67
	MAXI  2		 2230x1690x825	 1485x633	 1100x1215x540	 3500	 44/66 & 67

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

REFerência
reference
référence

ARMÁRIOS SUBTERRÂNEOS
UNDERGROUND CABINETS
ARMOIRES SOUTERRAINS

Dimensões 
Dimensions 
Dimensions 

(mm)

TAMPA
COVER

COUVERTURE
(mm)

CUBÍCULO
CUBiCULO
CUBICLE

(mm)

PESO
WEIGHT
POIDS
(kg)

Dimensões Gerais | Dimensions Overall | Dimensions Générales
	 (AxCxL mm)	 (HxLxW mm)	 (AxCxL mm)

IP
IP
IP
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   	04.10C1	 Caixa para telecomunicações C1 	
		  telecommunication boxes C1	
		  coffrets de télécommunication C1

	 04.10C2	 Caixa para telecomunicações C2 	
		  telecommunication boxes C2 	
		  coffrets de télécommunication C2

	 04.10CMT	 Caixa com amovível para medição de terra 	
		  Boxes with removable link to measuring earth resistance 	
		C  offrets avec connexion amovible pour mesurer la résistance 	
		  de terre

	 04.10QOBRA	 Quadro de obras com platine e três visores 	
		  Temporary Site Board with base and three windows 	
		C  offret electrique de chantier avec base et trois fenêtres

CMT

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

tipo
type
type

REFerência
reference
référence

Outras caixas em poliéster
Others polyester boxes
Outres coffrets en polyester

Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage

	 04.10CXMSP	 CAIXA EM POLIESTER PARA 1 CONTADOR SPLIT MONOFÁSICO
		  POLYESTER BOXES FOR 1 SINGLE PHASE SPLIT METER
		COFFRET   EN POLYESTER POUR 1 COMPTEUR SPLIT MONOPHASÉ

	 04.10CXMSP2	 CAIXA EM POLIESTER PARA 2 CONTADORES SPLIT MONOFÁSICO
		  POLYESTER BOXES FOR 2  SINGLE PHASE SPLIT METERS
		COFFRET   EN POLYESTER POUR 2  COMPTEURS SPLIT  MONOPHASÉ

	 04.10CXMSP4	 CAIXA EM POLIESTER PARA 4 CONTADORES SPLIT MONOFÁSICO
		  POLYESTER BOXES FOR 4  SINGLE PHASE SPLIT METERS
		COFFRET   EN POLYESTER POUR 4 COMPTEURS SPLIT MONOPHASÉ

	 04.10CXMSP6	 CAIXA EM POLIESTER PARA 6 CONTADORES SPLIT MONOFÁSICO
		  POLYESTER BOXES FOR 6  SINGLE PHASE SPLIT METERS
		COFFRET   EN POLYESTER POUR 6  COMPTEURS SPLIT MONOPHASÉ

	 04.10CXMSP10	 CAIXA EM POLIESTER PARA 10 CONTADORES SPLIT MONOFÁSICO
		  POLYESTER BOXES FOR 10  SINGLE PHASE SPLIT METERS
		COFFRET   EN POLYESTER POUR 10  COMPTEURS SPLIT MONOPHASÉ

	 04.10CXMSPT	 CAIXA EM POLIESTER PARA CONTADOR 
		  DE PRÉ-PAGAMENTO TRIFÁSICO
		  POLYESTER BOXES FOR  THREE-PHASE PREPAYMENT SPLIT METERS
		COFFRET   EN POLYESTER POUR COMPEUR À PREPAIEMENT TRIPHASÉ

CXMSP4

tipo
type
type

REFerência
reference
référence

CXMSPT

CAIXAS EM POLIÉSTER PARA CONTADORES DE PRÉ-PAGAMENTO
POLYESTER BOXES FROM PREPAYMENT METERS
COFFRETS EN POLYESTER POUR COMPTEURS À PRÉPAIMENT

Utilização: caixa em poliéster reforçado para contadores de pré-pagamento monofásicos 
do tipo SPLIT. Projectada para exterior, resistente à penetração de poeiras e chuva;
Use: box made of reinforced polyester for single-phase prepayment split meters. Designed for outdoor, 
dust and rain resistant.
Utilisation: boîte produise en polyester renforcé pour compteurs monophasés à prépaiement du type 
split. Conçu pour l’extérieur, résistant à la pénétration de poussière et de la pluie.

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande
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Centralizações de contadores de acordo  
com as normas EN60439-3 e RTIEBT
Central meter cabinets
Coffrets pour central de mésure

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

		  Caixas em poliéster, classe II de isolamento, IP 41 IK10
		  Boxes in polyester, Isolated in class II, IP41 IK10
		C  offrets  en polyester, classe II d’isolément, IP41 IK10

	 04.12C...	 Constituição a pedido em função da potência, 	
		n  umero e tipo de contadores
		  Constitution upon request and varies w/ power, 	
		nu  mber and type of metering
		  Constitution dépend de la puissance, 
		  le nombre et le type de compteurs

Equipamento
Equipment

Équipement

REFerência
reference
référence

04.12C...

Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage

AC

Caixas de contagem, telecontagem e alojamento de TI’s
Boxes for metering,  telemetering and enclosed CT´s 
Coffrets pour comptage, telecomptage et chambre TC’s

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

	 04.030AC	 Caixa de telecontagem para PT (modelo EDP)
		  Boxes for telemetering (models EDP)
		C  offrets pour telecomptage (modèle EDP)

	 04.030ABTE	 Caixa de contagem e TIs para BTE (Zona Norte)
		  Boxes for measurement and enclosed CT, for LV
		C  offrets pour comptage et TC´s, pour BT 	

	 04.030ACTI	 Caixa de alojamento de TIs (600x400x230) 
		  Boxes for enclosed the CT’s (600x400x230) 	
		C  offrets pour Tc´s (600x400x230)

	 04.030ACC	 Caixa de contagem (600x400x230) 	
		  Boxes for metering (600x400x230)	
		C  offrets pour comptage (600x400x230)

REFerência
reference
référence

ACTI

tipo
type
type
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Quadros de BT para postos de transformação
LV switchboards for transforming stations
Tableaux de BT pour postes de transformation

Equipados de acordo com DMA EDP, Projecto  tipo DGGE ou conforme solicitações do 
cliente.
According to DMA (EDP), type Project DGGE or as customer’s requests.
Selon DMA (EDP), Type de projet DGGE ou que les demandes des clients.

Os Quadro CA não têm invólucro, destinando-se a montagem em interior de cabine.  
Os Quadros AS e AI têm Invólucro em chapa de aço macio ZINCOR. Os Quadros R100, R250 
em Poliéster e R630 em chapa de aço estão de acordo com o DMA-C62-808/N, DMA-C62-
809/N, DMA-C62-811/N e DMA-C62-813/N em vigor na EDP.
CA models are not cased, being suitable to be fitted inside a building. The models AS and AI are cased by 
a cabinet made from hot dip galvanized mild steel sheet, corrosion proof  and painted. The R100 and R250 
model Polyester. The model R630 steel sheet, are in accordance with the DMA-C62-808 / N-C62-809 DMA 
/ N-C62-811 DMA / DMA-C62-813 and N / C in place of EDP.
Les modèles CA ne sont pas enveloppés dans a coffret et devront être installés dans une cabine.  
Les modèles AS et AI sont enveloppés dans a coffret d’acier doux ZINCOR. Modèle R630 en tôle d’acier, 
sont conformes à la DMA-C62-808 / N-C62-809 DMA / N-C62-811 DMA / DMA C62-813 et C / N d’EDP.

Equipamento | Equipment | ÉquipementREFerência | reference | référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

   	04.04QPT1	CA 1
	 04.04QPT2	CA 2
	 04.04QPT3	AS
	 04.04QPT4	AI
	 04.04R100	R 100 EDP
	 04.04R250     	R 250 EDP
	 04.04R630CIP	R 630CIP EDP
	 04.04R630SIP 	R 630SIP EDP
	 04.04R630CDJ	R 630CDJ EDP
	 04.04R630ACP	R 630ACOPL EDP

AS

Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage
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   	04.03RDBD1	 Lâmpada economizadora de 11W com interruptor, 	
		d  uas tomadas Schuko/nema de 16 A e disjuntor 2P 32A
		  11W compact fluorescent lamp with switch, 	
		t  wo 16A Schuko/nema sockets with switch and 2P 32A MCB
		L  ampe fluorescent de 11W avec interrupteur, 	
		  deux prises Schuko/nema de 16A et disjoncteur 2P 32A

	 04.03RDBD2	 Lâmpada economizadora de 11W com interruptor, 	
		d  uas tomadas Schuko/nema de 16 A, dois disjuntores 1P 16A 	
		e   interruptor diferencial 2P 25A/30MA
		  11W compact fluorescent lamp with switch, two 16A Schuko/	
		ne  ma sockets, two 1x16A MCB and 2P 25A/30MA RCCB
		L  ampe fluorescent de 11W avec interrupteur, 	
		  deux prises Schuko/nema de 16A,  deux disjoncteurs 1x16A 	
		  et interrupteur différentiel 2P 25A/30MA 

RDBD1

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Equipamento | Equipment | Équipement
REFerência
reference
référence

Quadro Eléctrico para Electrificação Rural
compact distribution board for Rural Electrification
Tableau Electrique pour Electrification Rural 

O POWERUP (Ready-Board) é um quadro eléctrico que permite a distribuição de  
electricidade em habitações de baixa renda. Permite a electrificação massiva de zonas 
rurais, sendo geralmente fornecido em packages de electrificação rural com contador 
monofásico convencional ou de pré-pagamento acoplado. 
The POWERUP (Ready-Board) is an electrical switchboard that allows electricity distribution in small  
low-cost houses. It allows massive rural electrification, being often supplied in packages of rural  
electrification with conventional or prepayment single phase meter attached.
Le POWERUP est un tableau électrique qui permet la distribution d’électricité dans les petites  
habitations de faible revenu, permettant l’électrification massive des zones rurales. Généralement il 
être fourni dans les packages de l’électrification rurale avec compteur monophasé conventionnel ou de  
prépaiement accouplé.

Armários, portinholas e caixas
Switchboards, distribution cabinets and components
armoires de coupure, détente, distribution et comptage
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Acessórios para redes subterrâneas
UNDERGROUND NETWORKS ACCESSORIES

Accessoires pour réseaux souterrains
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acessórios para redes subterrâneas
UNDERGROUND NETWORKS ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux souterrains

Caixas de união em resina para cabos subterrâneos BT (1GRL)
Straight LV cast resin joints (1GRL)
Boites de jonction à résine pour réseaux souterrains BT (1GRL) 

Utilização: em redes subterrâneas de BT para unir cabos monopolares ou multipolares 
em cobre ou alumínio com isolamento em papel ou sintético. Os kits contêm todo o  
material necessário à execução da caixa, com excepção das uniões (estas devem ser pedi-
dos separadamente).
Use: for jointing copper or aluminum polymeric or paper insulated cables. Complete kits comprising all 
accessories to restore insulation, without connectors (these shall be separately ordered).
Utilisation: jonction de câbles monopolaires ou multipolaires en cuivre ou alu isolés au papier imprégné 
ou avec isolation synthétique. Les kits comprennent tous les accessoires nécessaires à leur réalisation, 
hors connexion ( les connecteus doivent être commandés séparément).

	 05.1GRL1	 8-26 	 4x16
	 05.1GRL2	 14-32 	 4x35
	 05.1GRL3	 23-39 	 4x50
	 05.1GRL3,5	 30-50	 4x120
	 05.1GRL4	 30-52 	 4x150
	 05.1GRL5	 50-72	 4x300
	 05.1GRL6	 50-88	 4x500

1GRL

Secção 
Cross-section 

section
(mm2)

REFerência
reference
référence

Diâmetro dos cabos
Cable diameter

Diamètre des câbles
 (mm)

Caixas de derivação em resina para cabos subterrâneos BT (1GRD)
Branch LV cast resin joints (1GRD)
Boites de dérivation à résine pour réseaux souterrains BT (1GRD)

Utilização: em ramais de redes subterrâneas de BT para derivar cabos monopolares ou 
multipolares em cobre ou alumínio com isolamento em papel ou sintético. Os kits contêm 
todo o material necessário à execução da caixa, com excepção dos ligadores (estes devem 
ser pedidas separadamente).
Use: for branching copper or aluminum polymeric or paper insulated cables. Complete kits comprising all 
accessories to restore insulation, without connectors (these shall be separately ordered).
Utilisation: dérivation de câbles monopolaires ou multipolaires en cuivre ou alu isolés au papier imprégné 
ou avec isolation synthétique. Les kits comprennent tous les accessoires nécessaires à leur réalisation, 
hors connexion (les connecteurs doivent être commandés séparément).

	 05.1GRD1	 8-26	 4x10
	 05.1GRD2	 23-39	 4x25
	 05.1GRD3	 14-46	 4x50
	 05.1GRD4	 16-55	 4x95
	 05.1GRD5	 20-72	 4x185

1GRD

Secção 
Cross-section 

section
(mm2)

REFerência
reference
référence

Diâmetro dos cabos
Cable diameter

Diamètre des câbles
 (mm)
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Ligadores compactos para caixas de resina
Four core tap connectors for cast resin joints
Connecteurs tetrapolar de dérivation pour boites à résine

Utilização: em caixas de derivação em resina, para derivação de condutores em cobre ou 
alumínio. Aplica-se um único ligador por caixa, podendo ser instalado em tensão e sem 
necessidade de desnudamento dos condutores do cabo principal.
Use: for branching copper or aluminium cables in branch underground joints (one connector only in each 
joint). Piercing type. Contact work on live or not.
Utilisation: raccordement des câbles aluminium ou cuivre dans les boites BT de dérivation souterrain. 
Montage sous tension.

	 05.A309016	 4 x 70-95(120)	 4 x 6-70(95)
	 05.A330407248 	 35-50	 6-70
	 05.A331862862  	 3 x 185+95+16	 6-70
	 05.A331841841	 3 x 95+50+16	 6-70
	 05.A6874	 35-70	 6-70
	 05.A6875	 70-150	 6-50

Derivação
Tap

Dérivé 
(mm²)

REFerência
reference
référence

Principal
Main 

Principal
 (mm²)

A309016

Outras fitas sob consulta | Another tapes upon request | Autres modèles sur demande

EMBALAGEM DE RESINA
POURED RESIN BAG
SAC DE RESINE À COULER

Utilização: para isolamento de junções de cabos BT e MT.
Use: for insulation of LV and MV power cable joints.
Utilisation: pour isolement de jonctions de câbles BT et MT.

	 05.2RESISB21	 0,21	 Poliuretânica (Dois comp.)
	 05.2RESISB30	 0,3	 Polyurethane (Bi-comp.)
	 05.2RESISB42	 0,42	 Polyuréthane (Bi-compos.)
	 05.2RESISB50	 0,5	
	 05.2RESEG1150	 1,15

	 05.2RESISM22G	 0,223 	 Epoxy 	
	 05.2RESISM45G	 0,45RES

Tipo
Type
 Type

REFerência
reference
référence

Peso 
Weight 
Poids
 (mm)

Outras capacidades sob pedido | Other sizes upon request | Autres capacités sur demande

acessórios para redes subterrâneas
UNDERGROUND NETWORKS ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux souterrains
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Ligadores Al-Cu de aperto mecânico por parafuso  
de cabeça sextavada (LSM/LSN)
Al-Cu underground bolted connectors (LSM/LSN)
Connecteurs Al-Cu à serrage mécanique 
pour boites souterraines (LSM/LSN)

Utilização: em caixas de derivação em resina, para derivação de condutores em cobre  
ou alumínio. Aplica-se um ligador por condutor, desnudando-se este previamente.  
Corpo em alumínio extrudido ou fundido. Parafusos em aço inox. 
Use: for branching copper or aluminum cables in branch resin joints. One connector per each  
conductor. Stripping type. Made from extruded or cast aluminum. Bolts in stainless steel.
Utilisation: dérivation de câbles monopolaires ou multipolaires pour boites de dérivation à résine.  
Un connecteur pour chaque conducteur, qui doit être dénudé. En alu extrudé ou coulé. Visserie inox.

	 05.LSM120-35	 35-120	 10-35
	 05.LSN185-70	 50-185	 10-70
	 05.LSN150-150	 70-150	 70-150
	 05.LSN240-240	 95-240	 50-240

Derivação
Tap

Dérivé 
(mm2)

REFerência
reference
référence

Principal
Main 

Principal
 (mm2)

LSM

LSn

Ligadores de derivação BT (KS/KSU)
Tapping connectors LV (KS/KSU)
Raccords de dérivation BT (KS/KSU)

Utilização: ligadores para aplicação em Redes Subterrâneas e Redes de Terra que podem 
ser usados com cabos de alumínio e ou cobre (KSU) ou só cobre (KS).
Use: connectors for use in underground networks and Ground Networks that can be used with cables of 
aluminum or copper (KSU) or only copper (KS).
Utilisation: connecteurs pour utilisation dans les réseaux souterrains et les réseaux de la Terre qui peut 
être utilisé avec des câbles aluminium ou cuivre (KSU) ou seulement de cuivre (KS).

	 05.BKS15	 6-8	 2,5-8	C u/Cu
	 05.BKS20	 10-16 	 2,5-16	C u/Cu
	 05.BKS22	 16-25	 2,5-25	C u/Cu
	 05.BKS23	 16-35	 2,5-35	C u/Cu
	 05.BKS25	 25-50	 2,5-50	C u/Cu
	 05.BKS26	 35-70	 2,5-70	C u/Cu
	 05.BKS27	 50-95	 12,5-95	C u/Cu
	 05.BKS29	 50-120	 10-120	C u/Cu
	 05.BKSU20-S	 6-16	 6-16	A l/Al-Al/Cu
	 05.BKSU22	 26-25	 6-25	A l/Al-Al/Cu
	 05.BKSU25	 35-50	 6-50	A l/Al-Al/Cu
	 05.BKSU26-S	 35-70	 8-70	A l/Al-Al/Cu
	 05.BKSU27	 50-95	 10-95	A l/Al-Al/Cu
	 05.BKSU29-S	 50-125	 8-125	A l/Al-Al/Cu

 Utilização 
  use 

Utilisation

REFerência
reference
référence

KS

KSu

Secção 
Cross-section 

section
(mm2)

	   Principal	 Deriv.
        Main		 tap

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

acessórios para redes subterrâneas
UNDERGROUND NETWORKS ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux souterrains
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FITA E REDE DE SINALIZAÇÃO
SIGNALS TAPE AND UNDERGROUND WARNING MESH
RUBAN ET GRILLAGE AVERTISSEUR

Utilização: conforme o modelo, permite a sinalização de cabos eléctricos enterrados ou 
outro tipo de canalizações (gás, água e ou telecomunicações) e também a delimitação de 
obras.
Use: depending on the type, it is suitable for signalizing underground electrical cables, gas pipes, water 
pipes, telecom cables and also for works delimitation.
Utilisation: selon le type, pour signalisation de câbles souterrains, avertissement de canalisations d’eau 
de gaz de câbles de télécommunications et aussi pour délimitation de zones de travail.

	 16.0FT	 500	 Fita tipo EDP 
			   Tape EDP type / Ruban type EDP

	 16.0FT-A	 500	 Fita p/redes de agua azul
			   Tape blue(water) / Ruban bleu(eau)

	 16.0FT-VD	 500	 Fita Telecomunicações verde
		                  	 Telecommunications green tape 
			T   élécommunications ruban vert

	 16.0FT-VB	 500	 Vermelha/branca - Red/white - Rouge/blanc

	 16.0FR	 100/200	 Rede para canalizações sub.vermelha 
			red    Mesh for underground energy cables
 			R   éseAu pour canalisations sout. rouge

	 16.0FR-A	 100/200	 Rede para canalizações sub. azul 
			blue    Mesh for Underground water pipes 
			G   rillage Avertisseur sout.bleu

	 16.0FR-V	 100/200	 Rede para canalizações sub.verde 
 			green    Mesh for underground telecom cables 
 			G   rillage Avertisseur sout. vert

Tipo
Type
Type

REFerência
reference
référence

Quantidade 
por rolo

Quantity per roll
Quantité 

par rouleau
(m)

FT/EDP

FT-VB

FR

Outras fitas sob consulta | Another tapes upon request | Autres modèles sur demande

PLACA PARA CABOS SUBTERRÂNEOS (PPC)
CABLE COVERS - THICKER PLATES (PPC)
PLAQUES DE PROTECTION MÉCANIQUE (PPC)

Utilização: para usar quando vários cabos são colocados lado a lado numa vala.  
Os números de cabos lado a lado, bem como, a secção são decisivos para a escolha da 
largura das placas. Fabricada em PE-HD, superfície de cor padrão amarelo e preto na parte 
inferior. (DIN54841-5).
Use: to be used when several cables are to be laid side by side in the trench bedding of a cable trench. 
The number of cables and the cross sections are decisive for the width of the cable covering plates. Made 
out of PE-HD standard color on surface yellow, bottom side black. (DIN54841-5).
Utilisation: à utiliser quand plusieurs câbles doivent être mis côte à côte dans un tranché. Le nombre de 
câble côte à côte ou la section sont décisif pour le choix de la largeur des plaques. Fabriqué en PE-HD 
en standard couleur en surface jaune et dessous noir. (DIN54841-5).

	 05.04PPC	 1000mmX250mmx3mm	 Amarelo / yellow / jaune

Cor
Color

Couleur

REFerência
reference
référence

Dimensões Standard
Standard size 

Dimensions standard 

PPC

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

acessórios para redes subterrâneas
UNDERGROUND NETWORKS ACCESSORIES
Accessoires pour réseaux souterrains

05



01.2015V2

46

05



Acessórios para redes de terra
Earthing equipments

Matériel de mise à la terre
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Barras terminais amovíveis para circuitos de terra  
(protecção e serviço)
Earthing Insulator
Barrettes pour circuits de terre (coupure et vérification)

Utilização: em série com os circuitos de terra, de protecção ou serviço, permitindo a 
medição da resistência de terra.
Use: to be used on chain with the grounding circuits, for earthing protecting or checking.
Utilisation: en série avec les circuits de terre, pour coupure ou vérification des terres.

	 06.01R-BTP	 Alumínio / Aluminium / Aluminium
	 06.01R-BTS	 Isolador / Insulator / Isolateur
	 08.LA	 Isolador / Insulator / Isolateur
	 08.LA_MAD	 Isolador com perno para madeira / Isolator 	
		  with wood screw  / Isolateur avec vis pour bois

Tipo de suporte
Support type

Type de support

REFerência
reference
référence

R-BTS

LA

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre

Eléctrodos de terra em aço cobreado
Copper bonded Ground Rods
Piquets de terre en acier cuivré

Utilização: em terras de serviço e protecção, nas instalações de AT, MT e BT, a fim de 
garantir uma correcta ligação dos equipamentos à terra e uma eficaz protecção dos  
seus utilizadores.
Use: for proper and save connection of the electrical equipments to earth (LV, MV, HV).
Utilisation: pour une convenable mise à la terre des équipements électriques (BT, MT et HT).

	 06.03ET1.5	 S/ rosca 	 1500 x 5/8” 	 35/50	
	 06.03ET2.0	 without thread 	 2000 x 5/8” 	 35/50
	 06.03KLK-J2058	 Sans filet 	 2000 x 5/8” 	 250	

	 06.03ET1.5R2	 C/ 2 roscaS 	 1500 x 5/8” 	 35/50	
	 06.03ET2.0R2	 With 2 thread 	 2000 x 5/8” 	 35/50
		  Avec 2 filets

	 06.03KLK-J1558RR 	 C/ 2 roscaS	 1500 x 5/8” 	 250	
	 06.03KLK-J2058RR 	 With 2 thread 	 2000 x 5/8” 	 250	
	 06.03KLK-J2034RR 	 Avec 2 filets	 2000 x 3/4” 	 250

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

Comprimento X Ø nominal
Length x Ø nominal

Longueur x Ø nominal
(mm)

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type 

Espessura do Cobre
Thickness of copper
Épaisseur de cuivre

(µm)

06.03ET...
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Chapas de terra
COPPER OR STEEL EARTH PLATES
Plaques de terre

Utilização: como alternativa aos eléctrodos de terra, nos locais onde as características do 
terreno assim o exijam (nomeadamente, elevada resistência do solo). São fornecidas com 
ligadores e opcionalmente, com 3 metros de cabo de cobre nu de 35 ou 50mm2.
Use: as a rod alternative, depending on the soil type (namely its high resistance). Delivered with connectors 
and optionally with 3m of bare copper cable 35 or 50mm2.
Utilisation: comme alternative des piquets, dépendant des caractéristiques du sol (nommément sa résis-
tance). Livrées avec connecteurs et optionnellement avec 3 m de câble cuivre nu de 35 ou 50mm2.

	 06.03CT	 1000 x 500 x 2	 Ondulada e cobreada	 -	
	 06.03CT0	 1000 x 500 x 3 	 Corrugated and coppered	 -
			   Ondulé et cuivrée
	
	 06.03CTC103 	 1000 x 500 x 2 	 Cobre nú 
			   SOLID COPPER 	
			   En cuivre nu

	 06.03CT103	 1000 x 500 x 3	 Aço galvanizado 	 2 ligadores 
			   Galvanized steel	 2 connectors 
			   acier galvanisé	 2 connecteurs

	 06.03CT103C	 1000 x 500 x 3 	 Aço galvanizado 	 2 lig. + 3m cabo 		
			   Galvanized steel	 CU 35mm² + teminal 
			   acier galvanisé	 2 conn. + CU 35mm² 	
				    3m cable + terminal 
				    2 conn. + 3m cable 	
				CU     35mm² + cosse	

	 06.03CT105 	 1000 x 500 x 4 	 Aço galvanizado 	 2 ligadores		
			   Galvanized steel	 2 connectors
		   	 acier galvanisé	 2 connecteurs

	 06.03CT105C 	 1000 x 500 x 4 	 Aço galvanizado 	 2 lig. + 3m cabo 
			   Galvanized steel	 CU 50mm² + terminal
			   acier galvanisé 	 2 conn. + CU 50mm² 
				    3m cable + terminal
				    2 conn. + 3m cable 	
				CU     50mm² + cosseCT1

Acabamento
Surface Treatment

Traitement de surface

REFerência
reference
référence

Dimensões 
Dimensions 
Dimensions 

(mm)

Acessórios
Accessories
Accessoires

CT

Outros modelos de chapas (em cobre, cobreadas, onduladas) sob consulta. | Other mats type (in copper, copper coated, 
rippled shape) under request. | Autres modèles de plaques (en cuivre, cuivrées, ondulées) sur demande.

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre
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Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre

Acessórios para eléctrodos de terra
Grounding accessories
Accessoires de mise à la terre

Utilização: para instalação e ligação adequadas dos eléctrodos de terra.
Use: for proper installation and connection of grounding rods.
Utilisation: pour installation et connexion convenables des piquets de terre.

	 06.03ET-B	 Batente / Driving head / Chape d’enfoncement	 16 (5/8”)
	 06.03KLK-T58	 Batente / Driving head / Chape d’enfoncement	 16 (5/8”)
	 06.03KLK-T34	 Batente / Driving head / Chape d’enfoncement	 20 (3/4”)
	 06.03ET-UR	 União lisa / Straight sleeve / Manchon	 16 (5/8”)
	 06.03KLK-M58	 União lisa / Straight sleeve / Manchon	 16 (5/8”)
	 06.03KLK-M34	 União lisa / Straight sleeve / Manchon	 20 (3/4”)

Eléctrodo 
Rod 

 Piquet 
Ø (mm)

REFerência
reference
référence

Acessório
Accesory

Accessoire 

ET-B & ET-UR

KLK-T & KLK-M

Abraçadeira e Ligadores para eléctrodos
Earthing rods clamps
Connecteurs pour piquets de terre

Utilização: para instalação e ligação adequadas de condutores a eléctrodos de terra.
Use: for proper installation and connection of conductors to grounding rods.
Utilisation: pour l’installation et connexion convenables des conducteurs aux piquets de terre.

	 06.03ET-AF	 KR	 -	 16	 10	 70	 4	 11
	 06.03KLK-KR1I	 KR	 -	 16	 10	 70	 4	 11
	 06.03KLK-KR2I	 KR	 -	 20	 25	 95	 6	 13
	 06.03KLK-KU1625I	 KU	 -	 16	 25	 70	 6	 11
	 06.03KLK-KU1663I	 KU	 -	 16 e 20	 70	 95	 10	 13
 	 06.03KLK-KU2012I	 KU	 -	 20	 95	 185	 12	 18
 	 06.03KLK-KB1625I	 KB	 Tipo “E”/Type “E”	 16 e 20	 25	 70	 6	 11
 	 06.03KLK-KB1663I	 KB	 -	 16 e 20	 70	 95	 10	 13
 	 06.03KLK-KB2012I	 KB	 -	 20	 95	 185	 12	 18

Referência REN
REN Reference
REN Réference

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type 

Máximo 
do

Eléctrodo 
Ø (mm)

Gama de Condutores
Conductors Range

Gamme de conducteurs
	 (mm2)	 Ø (mm)
	M ín.	M áx.	M ín.	M áx.

KB

KU

KR

ET-AF

	 06.03KLK-KBL25M8I	 KBL	 Tipo “C”/Type “C”	M 8x35	 25	 70	 6	 11
	 06.03KLK-KBL25M12I	 KBL	 Tipo “M”/Type “M”	M 12x60	 25	 70	 6	 11
	 06.03KLK-KBL63I	 KBL		M  10x45	 70	 95	 11	 13
	 06.03KLK-KBL125I	 KBL		M  10x55	 95	 185	 13	 18

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

Referência REN
REN Reference
REN Réference

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type 

Rosca
Screw

Vis

Gama de Condutores
Conductors Range

Gamme de conducteurs
	 (mm2)	 Ø (mm)
	M ín.	M áx.	M ín.	M áx.

KBL
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molde para Ligação Cabo/Viga de Aço
Cable steel surface Connections mould
moule de Soudure Câble / Acier  

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80 tsc 100

		CH  -TF	CH -TH	CH -VI	   CH-TVD	CH -PHH	CH -PVH	CH -VS	CH -PVV	
					      CH-TVI

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

	 25	C -45	C -45	C -45	C -45	C -65	C -65	C -65	C -90
	 35	C -45	C -65	C -65	C -65	C -90	C -90	C -90	C -115
	 50	C -90	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150
	 70	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150	C -200
	 95	C -115	C -115	C -115	C -115	C -115	C -150	C -200	C -250
	 120	C -115	C -115	C -115	C -115	C -150	C -150	C -200	C -250
	 150	C -150	C -150	C -150	C -150	C -200	C -200	C -250	 2xC-150
	 185	C -200	C -200	C -150	C -200	C -250	C -250	 2xC-150	 2xC-150
	 240	C -200	C -200	C -200	C -200	 2xC-150	 2xC-150	 2xC-150	 2xC-200

ch-thch-tf

ch-tvd/ch-tvich-vi

cr-tpch-phh

ch-pvvch-vs

molde para ligações cabo/cabo
Cable/Cable Connections mould
moule de Soudure Câble/Câble 

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80 tsc 100

	 CC-L	CC -TH	CC -DPH	CC-X	CC -XS 	 25		  35	 50	 70	 95	 120	 150	 185	 240	
				CC    -TV			      

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

	 25							C      -32
	 35							C      -45	C -45
	 50	 25						C     -45	C -45	C -45
	 70	 35						C     -45	C -45	C -65	C -65
	 95	 50						C     -65	C -65	C -90	C -90	C -90
	 120	 70	 25	 25				C   -65	C -65	C -90	C -90	C -90	C -115
	 150	 95	 35	 35				C   -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -115
	 185	 120	 50	 50				C   -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -150	C -150	C -150
	 240	 150	 70	 70	 25			C  -90	C -115	C -115	C -115	C -150	C -150	C -200	C -200	C-200
		  185	 95	 95	 35			C  -115	C -115	C -115	C -150	C -150	C -200	C -200	C -200 C-250
		  240	 120	 120	 50			C  -115	C -115	C -150	C -150	C -200	C -200	C -200	C -250	2x
																C               -150
			   150	 150	 70				C   -150	C -200	C -200	C -200	C -250	C -250	 2x	 2x
															C              -150	C-200
			   185	 185	 95				C   -200	C -250	C -250	C -250	C -250	C -250	C -250	2x
																C               -150
			   240	 240	 120					C    -200	C -250	 2x	 2x	 2x	 2x	 2x
												C           -150	C -150	C -200	C -200	C-250
					     150					C    -250	 2x	 2x	 2x	 2x	 2x	 2x
											C          -150	C -150	C -200	C -200	C -200	C-150
					     185						     2x	 2x	 2x	 2x	 2x
											C          -200	C -200	C -250	C -250	C -250cc-xs

cc-dph

cc-th

cc-l

cc-tv

cc-x

Moldes para execução de soldaduras aluminotérmicas
WELD Mould
Moule de soudure 

Utilização: permitem em condições normais a realização de 70 a 100 soldaduras.
Use: their average lifespan in normal use is 70-100 welds.
Utilisation: la durée de vie, en conditions normales d’utilisation, est de 70-100 soudures.

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre
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molde para Ligação Cabo/ Barra
Cable / Platen Connection mould
moule de Soudure Câble / Barre

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80 tsc 100

	C PL-	C PL-	C PL-	C PL-	C PL-	 20x2	 20x3	 20x5	 25x3	 25x5	 30x3	 30x5	 40x3	 40x5	 50x5	 60x5
 	 -VI	 -VS	 -H	 -T	 -L

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

CPL-L

CPL-T

CPL-VS

CPL-VI

CPL-H

			   25		  25	C -32	C -45

			   35	 25	 35	C -45	C -45	C -45	C -45

			   50	 35	 50	C -45	C -45	C -65	C -65

		  25	 70	 50	 70	C -45	C -65	C -65	C -90	C -90

	 25	 35	 95	 70	 95	C -65	C -90	C -90	C -90	C -115	C-115

	 35	 50	 120		  120		C  -115	C -115	C-115	C -115	C-115	C -115	C -115	C -115	

	 50	 70	 150		  150		C  -115	C -115	C-115	C -115	C-115	C -115	C -115	C -115	C -150

	 70	 95	 185	 95	 185		C  -115	C -150	C-150	C -150	C-150	C -150	C -150	C -150	C -200

	 95	 120	 240	 120	 240		C  -150	C -150	C-150	C -150	C-200	C -200	C -200	C -200	C -250	 2x
															                          C-150

	 120	 150		  150				C    -200	C-200	C -200	C-200	C -200	C -250	C -250	 2x	 2x
															C               -150	 c-150

	 150	 185		  185						C      -200	C-200	C -200	C -250	C -250	 2x	 2X
															C               -150	 C-150

	 185	 240		  240						C      -250	C-250	  C-250 	2x 	 2x	 2x	 2x
													C             -150	 C-150	 C-150	 C-200

	 240									C         -250	C-250	C -250	 2X	 2x	 2x	 2x
													C             -150	C -150	C -150	C -200

molde para Ligação Cabo/ Eléctrodo
Cable / Rod Connection mould
moule de Soudure Câble / Piquet de terre

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80

	C P-	C P-	C P-	C P-	C P-	 25	 35	 50	 70	 95	 120	 150	 185	 240
	 -AR	 -T	 -TS	 -V	 -VS

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

CP-VS

CP-V

CP-T

CP-AR

CP-TS

	 143			   143		C  -65	C -65	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150

	 146			   146		C  -65	C -65	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150

	 58			   58		C  -65	C -65	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150

	 183			   183		C  -90	C -90	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150

	 34			   34		C  -90	C -90	C -90	C -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150

		  143				C    -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250

		  146				C    -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250

		  58				C    -90	C -90	C -90	C -115	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250

		  183				C    -90	C -90	C -115	C -115	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250

		  34				C    -90	C -90	C -115	C -115	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250

			   143			C   -90	C -90	C -115	C -115	C -115	C -150	C -150	C -250	 2xC-200

			   146			C   -90	C -90	C -115	C -115	C -115	C -150	C -150	C -250	 2xC-200

			   58			C   -90	C -90	C -115	C -115	C -115	C -150	C -150	C -250	 2xC-200

			   183		  143	C -90	C -90	C -115	C -150	C -150	C -200	C -250	 2xC-150	 2xC-250

			   34		  146	C -90	C -90	C -115	C -150	C -150	C -200	C -250	 2xC-150	 2xC-250

					     58	C -90	C -90	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250	 2xC-150	 2xC-200

					     183	C -90	C -90	C -115	C -150	C -200	C -200	C -250	 2xC-150	 2xC-200

					     34	C -90	C -90	

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre
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molde para Ligação Eléctrodo / Eléctrodo
Rod / Rod Connection mould
moule de Soudure Piquet / Piquet

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80

PP-V

PP-V

 	 14	C -200
	 146	C -200
	 58	C -200
	 183	 2Xc-150
	 34	 2Xc-150

molde para Ligação Cabo / Varão Heliaço
Round cable Connection mould
moule de Soudure Câble / Fer à béton

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80 tsc 100

	C r-	Cr-	C r-	C r-	C r-	C r-	 25	 35	 50	 70	 95	 120	 150	 185	 240
	 -xs	 -th	 -Tl	 -pV	 -ph	 -tp

CR-XS

CR-TL CR-PV

CR-TH

CR-PH CR-TP

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

		  10			   10	 10	C -90	C -90	C -115	C-115	C-150
	 10			   10			C   -90	C -90	C -115	C-150	C-150
			   10		  16	 16	C -90	C -90	C -115	C-115	C-150	C-150	C-200
						      20	C -90	C -90	C -115	C-115	C-150	C-150	C-200	C-250		C -250
					     20		C  -90	C -90	C -115	C-115	C-150	C-150	C-200	C-250		 2xC-200
				    16			C   -115	C-115	C-150	C-150	C-200	C-200	C-200	
				    20			C   -115	C-115	C-150	C-150	C-200	C-200	C-250	C-250		 2xC-150
		  16	 16				C    -150	C-150	C-150	C-150	C-200	C-200	C-250	
		  20					C     -150	C-150	C-200	C-200	C-200	C-250	C-250	2xC-150	2xC-200
	 16						C      -115	C-115	C-150	C-150	C-200	C-200	C-200
	 20						C      -115	C-115	C-150	C-150	C-200	C-200	C-250	C-250		 2xC-150
			   20				C    -150	C-150	C-200	C-200	C-200	C-250	C-250	2xC-150	2xC-200

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre
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Cartuchos e discos para soldaduras aluminotérmicas
Cartdrige and disks for aluminothermique welding
Cartouche et disques pour soudere aluminothérmique

Utilização: cartuchos com pó aluminotérmico e pólvora de ignição, para executar as solda-
duras. Discos incluídos nas caixas.
Use: cartdriges with aluminium powder and ignition gunpowder for welding. Disks included in the boxes.
Utilisation: cartouches avec poudre de soudage et poudre d’allumage. Les disques sont inclus on les 
boites.

	 16.7C15	 Cinzento claro / Light Gray / Gris Claire	 20
	 16.7C25	 Cinzento escuro / Dark Gray / Gris Foncé	 20
	 16.7C32	R oxo / Violet / Violet	 20
	 16.7C45	B ranco / White / Blanc	 20
	 16.7C65	A marelo / Yellow / Jaune	 10
	 16.7C90	L aranja / Orange / Orange	 10
	 16.7C115	Ve rmelho / Red / Rouge	 10
	 16.7C150	 Castanho / Brown / Marron	 10
	 16.7C200	A zul / Blue / Bleu	 10
	 16.7C250	Ve rde / Green / Vert	 10

16.7C...

Unidades por caixa
Units per box

Unités par boite

REFerência
reference
référence

Cor da tampa
Cover colour

Coleur de la couverture

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre

molde para Ligação Barra / Barra
Platen / Platen Connection mould
moule de Soudure Barre / Barre

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

tsc 80 tsc 100

		  PL-LV	 PL-ARI	 PL-TV	 PL-V	 PL-TS	 PL-DP	 PL-LH	 PL-TH	 PL-X

PL-LV

PL-TV PL-V

PL-ARI

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

PL-TS

PL-DP PL-LH

PL-TH PL-X

	 20x2	C -45	C -45	C -45	C -65	C -115	C -90	C -45	C -45	C -45

	 20x3	C -45	C -45	C -65	C -65	C -115	C -90	C -45	C -45	C -65

	 20x5	C -65	C -65	C -65	C -90	C -150	C -90	C -65	C -65	C -65

	 25x3	C -65	C -65	C -90	C -90	C -150	C -90	C -65	C -65	C -65

	 25x5	C -90	C -90	C -90	C -115	C -200	C -90	C -90	C -90	C -90

	 30x3	C -90	C -90	C -90	C -115	C -200	C -115	C -90	C -90	C -90

	 30x5	C -115	C -115	C -115	C -150	C -250	C -115	C -115	C -115	C -115

	 40x3	C -115	C -115	C -115	C -150	C -250	C -115	C -150	C -150	C -115

	 40x5	C -150	C -150	C -150	C -200	 2xC-150	C -200	C -150	C -150	C -150

	 50x5	C -200	C -200	C -200	C -250	 2xC-200	C -200	C -200	C -200	C -200

	 60x5	 2xC-150	 2xC-150	 2xC-150	 2xC-150	 2xC-250	 2xC-200	 2xC-150	 2xC-150	C -250

molde para Ligação Cabo / Tubo de Aço
Cable / Steel Pipe Conection mould
moule de Soudure Câble / Tube d’acier

Pinça 
Handle Clamp
Pince Support

ms

CT-TH

ct-th

Nota: É necessário informar o diâmetro exterior do tubo. | Note: It’s necessary to know the pipe exterior diameter. | Note: 
C’est necessaire d’avoir le diametre extérieur du tube.

 	 10	C -15
	 16	C -15
	 25	C -25
	 35	C -32
	 50	C -45
	 70	C -65
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Pinças para moldes
Handle Clamps
Pinces pour moules

Utilização: para manuseamento dos moldes no processo de soldadura.
Use: for Handling the mouldes in the welding process.
Utilisation: pour la manipulation de moules dans le processus de soudure.

REFerência | reference | référence

16.7TS...

	 16.7TSC50
	 16.7TSC80
	 16.7TSC100
	 16.7MS

Escova de limpeza
Cardcloth brush
Brosse à cardes

Utilização: para limpeza das peças metálicas a soldar.
Use: for cleaning the metallic pieces to be weld.
Utilisation: pour la nettoyage des pièces métalliques à souder.

REFerência | reference | référence

ESCOVA 	 16.7 ESCOVA / brush / brosse

Raspadores para moldes
Mould Scrapers
Curette-Pige pour moules

Utilização: para limpeza dos moldes aluminotérmicos.
Use: for cleaning the aluminothermique moulds.
Utilisation: pour la nettoyage des moules aluminothérmique.

	 16.7R45	 Para cartuchos C-45 e C-65 
		  For C-45 and C-65 cartdriges / Pour cartouches C-45 et C-65
	 16.7R90	 Para cartuchos C-90 e C-115 
		  For C-90 and C-115 cartdriges / Pour cartouches C-90 et C-115
	 16.7R150	 Para cartuchos C-150 a C-250
		  For C-150 to C-250 cartdriges / Pour cartouches C-150 à C-250
	 16.7R750	 Para cartuchos 2xC-150 a 3xC-250 
		  For 2xC-150 to 3xC-250 cartdriges / Pour cartouches 2xC-150 	
		  à 3xC-250

16.7R...

REFerência
reference
référence

Função
Function
Fonction

Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre
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Acessórios para redes de terra
Earthing equipments
Matériel de mise à la terre

Acendedor
Pistol
Allumeur

Utilização: para fazer a ignição da soldadura aluminotérmica.
Use: it is used for easy ignition of the starting powder.
Utilisation: utilisé pour la mise à feu de la poudre d’allumage.

REFerência | reference | référence

CI	 16.7CI

Massa de enchimento
Mass filing
Masse de remplissage

Utilização: para evitar derrames durante a soldadura aluminotérmica.
Use: to prevent leakage during aluminothermic welding. 
Utilisation: pour éviter les fuites lors de la soudure aluminothermique.

REFerência | reference | référence

ME	 16.7ME

06



Fitas e fivelas
Band and buckles

Feuillard et chapes

07



01.2015V2

58

Fitas e fivelas
Band and buckles
Feuillard et chapes

Fita de aço inox
Stainless steel band
Feuillard acier inox

Utilização: para uma rápida e eficaz fixação de equipamentos diversos (consolas, braços 
de IP, caixas, braçadeiras, tubos, etc). Fornecida em rolos de 30,5m numa embalagem plás-
tica com dispositivo de enrolamento. Espessura 0,7mm. Aço inox AISI 301 de elevada re-
sistência à corrosão salina.
Use: for fastening in a quick and safe way various equipments on poles (fixation devices, street lighting 
arms, boxes, clamps, pipes, etc). Rolls with 30,5m length, delivered in a plastic winder strap. 0,7mm thick-
ness. High corrosion resistant stainless steel AISI 301.
Utilisation: pour une rapide et efficace fixation de plusieurs équipements sur poteaux (consoles, boitiers, 
colliers, tuyaux, etc). Rouleaux de 30,5m contenus dans un dévidoir en plastique. Épaisseur 0,7mm. En 
acier inox AISI 301 à haute résistance corrosive.

Outras dimensões sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

FA1/2

R-FA

	 07.R-FA3/8	 Sem revestimento	 9,53	 30,5
	 07.R-FA1/2	 Uncoated 	 12,70	 30,5
	 07.R-FA5/8	N on couché	 15,88	 30,5
	 07.R-FA3/4		  19,05	 30,5

	 07.R-FA3/8-REV	 Revestida	 9,53	 25
	 07.R-FA1/2-REV	 Coated	 12,70	 25
	 07.R-FA5/8-REV	C ouché	 15,88	 25
	 07.R-FA3/4-REV		  19,05	 25

Tipo
TYPE
TYPE

Referência
Reference
Référence

Largura 
Width 

Largeur 
(mm)

Comprimento
Length

Longueur 
(m)

Outras dimensões sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

Fivelas em aço inox
Stainless steel buckles
Chapes en acier inox

Utilização: para fixação da fita de aço inox. Fornecidas em caixas de 100 unidades.
Use: for stainless steel band fastening. Delivered in boxes of 100 units.
Utilisation: pour fixation du feuillard inox. Livrées en boites de 100 pièces.

	 07.R-FV3/8	 Sem revestimento	 9,53	 100
	 07.R-FV1/2	 Uncoated 	 12,70	 100
	 07.F-FV5/8	N on couché	 15,88	 100
	 07.R-FV3/4		  19,05	 100
	
	 07.R-FV3/8-REV	 Revestida	 9,53	 100
	 07.R-FV1/2-REV	 Coated	 12,70	 100
	 07.R-FV5/8-REV	C ouché	 15,88	 100
	 07.R-FV3/4-REV		  19,05	 100

Quantidade 
Quantity 
Quantité 

FV1/2 

FV1/2-REV

Tipo
TYPE
TYPE

Referência
Reference
Référence

Largura 
Width 

Largeur 
(mm)
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Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

Ferramenta para fixação e corte de fita em aço inox
Wheel type strap binding tool
Outil pour l’installation de bandes

Utilização: permite fixar e cortar a fita de aço (de qualquer medida standard). Máquina 
robusta que tem a vantagem de evitar desperdícios, reduzindo assim ao mínimo a quanti-
dade de fita usada.
Use: for strap binding and cutting. Made from very strong chromium-vanadium drop forged steel with 
turned-thread tension screw. Prevents useless waste of band.
Utilisation: pour cercler et couper le feuillard inox. Outil très solide, empêche la déperdition de feuillard.

	 07.R-MAF	 Com manivela /  With crank / Avec manivelle 
	 07.R-MAF1	 Com cremalheira / With Ratchet / À Cliquet

Referência
Reference
Référence

Tipo
TYPE
TYPE

MAF

MAF1

Braçadeiras de Inox amagnéticas e acessórios LIGAREX®
Non Magnetic LIGAREX® stainless steel band ties and accessories
Colliers d’Inox amagnétique et accessoires LIGAREX®

Utilização: para aplicação em ligações à terra das armaduras dos cabos em terminações 
de BT e MT.
Use: for the earth connections of the cable armour in LV and MV Cable terminations.
Utilisation: pour la connexion à la terre de l’armature des câbles en boites d’extrémité de BT et MT.

	 07.L1	 Braçadeira amagnética 	 400	 100
		c  om espessura de 8mm / 
		  Non Magnetic Tie with 
		  8mm thickness /
		C  ollier amagnétique 
		  avec 8mm d’épaisseur

	 07.L2	 Braçadeira amagnética 	 600	 100
		c  om espessura de 8mm /
		  Non Magnetic Tie with 
		  8mm thickness /
		C  ollier amagnétique 
		  avec 8mm d’épaisseur

	 07.L50	 Rolo de Fita amagnética 	 50.000	 1
		c  om 8mm de espessura /
		   Non Magnetic band with 
		  8mm thickness rol /
		R  ouleau de bande 
		  amagnétique avec 8mm 
		  d’épaisseur

	 07.L100	 Caixa de Fivelas LIGAREX® 	 -	 100
		  LIGAREX® Buckles Box 
		B  oite de boucles LIGAREX® 

	 07.L50S	 Enrolador para 	 -	 1
		  rolo de fita LIGAREX® /	
		  Dispenser for 
		  LIGAREX® band / 
		D  évidoir pour 
		  rouleau de bande LIGAREX®

	 07.LA	 Alicate para Fita	  -	 1
		L  IGAREX® P2000 /					   
		  Clamping tool with 
		return   spring for LIGAREX® 
		straps   P2000 / 					   
		  Pince à ressort 
		LIGAREX  ® P2000

Tipo
TYPE
TYPE

Referência
Reference
Référence

Comprimento 
Length

Longueur 
(mm)

Quantidade
Quantity 
Quantité

L50S

L50

LA

L1

L100

Fitas e fivelas
Band and buckles
Feuillard et chapes
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Fita isolante em PVC
PVC insulating tape
Ruban isolant en PVC

Utilização: para isolar ou reforçar o isolamento de condutores BT.
Use: for insulating LV cables or improving their coating.
Utilisation: pour reconstitution ou amélioration d’isolant de câbles BT.

	 07.FI19X20P	 19mm x 20m	 Preta / Black / Noir
	 07.FI19X25P	 19mm x 25m	 Preta / Black / Noir
	 07.FI19X25VD	 19mm x 25m	 Verde / Green / Vert
	 07.FI19X25A	 19mm x 25m	 Azul / Blue / Bleu
	 07.FI19X25AM	 19mm x 25m	 Amarelo / Yellow / Jaune
	 07.FI19X25V/A	 19mm x 25m	 Verde-Amarelo / Yellow- 
			   -Green / Jaune-Vert

	 07.FI19X25VM	 19mm x 25m	 Vermelha / Red / Rouge
	 07.FI19X25C	 19mm x 25m	 Castanha / Brown / Marron

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

corpo
body

corps

Medidas (Largura x comprimento)
Dimensions (Width x length)

Dimensions (Largeur x longueur)

Referência
Reference
Référence

FI19x25..

Fitas e fivelas
Band and buckles
Feuillard et chapes

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

Fita isolante autovulcanizante (PIB / EPR)
Auto welding insulating tape (PIB / EPR)
Ruban auto-soudable (PIB / EPR)

Utilização: para isolar ou reforçar o isolamento de condutores MT.
Use: for insulating MV cables or improving their coating.
Utilisation: pour reconstitution ou amélioration d’isolant de câbles MT.

	 07.0ROT250119	 19mm x 10m	 0,50	 <46
	 07.0ROT251719	 19mm x 10m	 0,75	 <69

Medidas (Largura x comprimento)
Dimensions (Width x length)

Dimensions (Largeur x longueur)

Referência
Reference
Référence

Espessura 
Thickness 
Épaisseur 

( mm )

Tensão
voltage
tension

(kV)

ROT

07



ACESSÓRIOS DE CADEIA e isoladores
STRING ACcESSORIES and insulators

Accessoires de Chaines et isolateurs

08



01.2015V2

62

Acessórios de cadeia e Isoladores
String Accessories and Insulators
Accessoires de Chaines et isolateurs

PINÇAS DE AMARRAÇÃO / PINÇAS DE COMPRESSÃO 
STRAIN CLAMPS / COMPRESSION CLAMPS FOR ALUMINIUM CONDUCTORS
PINCES D’ANCRAGE / MANCHONS D’ANCRAGE POUR CONDUTEURS D’ALUMINIUM

Utilização: amarração de condutores de alumínio, liga de alumínio e alumínio-aço.
Use: anchoring aluminium, aluminium alloy and aluminium steel reinforced conductors.
Utilisation: pour ancrage de conducteurs d’aluminium, alliage d’aluminium et aluminium-acier.

 	 46.4P1612AL	 PINÇA AMARRAÇÃO	GA 1-PE	 6	 12
	 46.4PAGA1	 STRAIN CLAMPS	GA 1	 4	 12
	 46.4PAGA2	 PINCE D’ANCRAGE	GA 2	 10	 16
	 46.4PAGA3		GA  3	 16	 20
	 46.4PAGA4		GA  4	 20	 31

DESCRIÇÃO 
DESCRIPTION
 DESCRIPTION

REFerência
reference
référence

Condutor
Conductor

conducteur

 Ø (mm)
	M ín.	M áx.

ga

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

 	 46.4CH127AL	 PINÇA COMPRESSÃO	CH 127	 127,55	GUINEA
	 46.4CH160AL	 COMPRESSION CLAMPS	CH 160	 157,16	 PARTRIDGE
	 46.4CH235AL	MACHON  D’ANCRAGE	CH 235	 235	ACSR
	 46.4CH325AL		CH  325	 325,60	BEAR

DESCRIÇÃO 
DESCRIPTION
 DESCRIPTION

REFerência
reference
référence

Condutor
Conductor

conducteur

SECÇÃO
CROSS-SECTION

SECTION
(mm2)

ch

PINÇAS DE SUSPENSÃO / PINÇAS DE SUSPENSÃO ANTI-VIBRATÓRIAS
SUSPENSION CLAMPS / ARMOUR GRIP SUSPENSION CLAMPS   
FOR ALUMINIUM CONDUCTORS
PINCES DE SUSPENSION / PINCES DE SUSPENSION AGS PREFORME   
POUR CONDUTEURS D’ALUMINIUM

Utilização: suspensão de condutores de alumínio, liga de alumínio e alumínio-aço.
Use: suspension of aluminium, aluminium alloy and aluminium steel reinforced conductors.
Utilisation: pour les suspensions de conducteurs d’aluminium, alliage d’aluminium et aluminium-acier.

 	 46.5PSGS-1	 PINÇA SUSPENSÃO	GS 1	 5	 12
	 46.5PSGS-2	 SUSPENSION CLAMP	GS 2	 12	 17
	 46.5PSGS-3	 PINCE DE SUSPENSION	GS 3	 17	 23
	 46.5PSGS-4		GS  4	 23	 28

	 46.5PSGAS-1…	 PINÇA SUSPENSÃO	GAS 1	 6,26	 11,25
	 46.5PSGAS-2…	 ANTI-VIBRATÓRIA	GAS 2	 11,26	 13,75
	 46.5PSGAS-3…	 ARMOUR GRIP 	GAS 3	 13,76	 16,75
		  SUSPENSION CLAMP
		  PINCE DE SUSPENSION AGS	

DESCRIÇÃO 
DESCRIPTION
 DESCRIPTION

REFerência
reference
référence

Condutor
Conductor

conducteur
 Ø (mm)

	M ín.	M áx.

psgas

psgs

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande
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Acessórios de cadeia e Isoladores
String Accessories and Insulators
Accessoires de Chaines et isolateurs

REFerência
reference
référence

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | DESCRIPTION

MANILHAS 
SHACKLES
MANILLES

Utilização: normalmente utiliza-se como primeira peça de união da cadeia à torre.
Use: normally used as first element of the string for attachment to the tower.
Utilisation: utilisés d’habitude comme première pièce d’ancrage de la chaîne directement au pylône.

MGN/MCGR

 	 46.2MGN-16	 MANILHA DIREITA 						    
		  STRAIGHT SHACKLES 
		  MANILLES DROITS 

	 46.2MGN-16T 	 MANILHA DIREITA C/PARAFUSO
		  STRAIGHT SHACKLES WITH BOLT 
		MANILLES   DROITS AVEC BOULON

	 46.2MCGR-1614 	 MANILHAS CRUZADAS
		  TWISTED SHACKLES 
		MANILLES   CHANTOURNES
								      
	 46.2MCGR-1614T 	 MANILHAS CRUZADAS C/PARAFUSO				  
		  TWISTED SHACKLES  WITH BOLT  
		MANILLES   CHANTOURNES

REFerência
reference
référence

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | DESCRIPTION

ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA CADEIA
DIVERSE STRING ACcESSORIES 
ACCESSOIRES DIVERS POUR CHAÎNE

Utilização: para constituição das cadeias de amarração e de suspensão e fixação das mes-
mas.
Use: for assembling anchoring and suspension strings and also for their fixation.
Utilisation: pour composer les chaînes d’ancrage et de suspension et aussi pour les fixer.

ha

r16

bdbb/e123/ob

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

 	 21.00250441223	 ESTRIBO M16 / M16 U-BOLT / ÉTRIER - M16	
			 
	 46.1E12385	 ELO BOLA SIMPLES / BALL EYE / OEILLET A ROTULE - AB

	 46.1E12326	 ELO BOLA PARA HASTE 	
		  BALL EYE FOR ARCING HORNS 	
		OEILLETS   A ROTULLE POUR PROTECTIONS – ABC-16P	

	 46.1OB16P16	 OLHAL BOLA / BALL EYE / OEILLET A ROTULE - OB

	 46.1BDBB16	 BOLA DUPLA / TWIN BALL PINS / ROTULES DOUBLES - BB

	 46.3R16/P16	 ROTULA DE PROTECÇÃO / SOCKET EYE / BALL SOCKETS A TENON

	 46.3R16A/22	 ROTULA DE PROTECÇÃO / SOCKET EYE / BALL SOCKETS A TENON

	 21.HA-35/19	 HASTE DE DESCARGA 132KV / ARCING HORN 132KV / CORNE 132KV

	 21.HA-H1	 HASTE DE DESCARGA 66KV / ARCING HORN 66KV / CORNE 66KV

	 21.HA-H2	 HASTE DE DESCARGA 66KV / ARCING HORN 66KV / CORNE 66KV

	 46.SP-1...	 SEPARADORES SEMI-RIGIDOS PARA VÃOS DUPLOS	
		  SEMI-RIGID SPACERS FOR TWIN BUNDLE	
		ENTRETOISES   SEMI-RIGIDE POUR FAISCEAUX DOUBLES

08
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DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | DESCRIPTION

ACESSÓRIOS PRÉ-FORMADOS  
PREFORMED FITTINGS  
ACcESSOIRES SPIRALÉS

Utilização: para evitar danos estáticos e/ou dinâmicos nos cabos.
Use: main function of the armor rods is to protect conductors/strands against bending, compression, abra-
sion and arc over damage and provide restorative repair.
Utilisation: pour protection des fils des conducteurs nus, avec la distribution de la force de serrage sur 
une large surface.

	 46.7VPAL088-093	 VARETAS DE PROTECÇÃO (CABO 50)	
		  ARMOR RODS (CABLE 50)	
		  barres de protection (CÂBLE 50)

	 46.7VPAL093-099	 VARETAS DE PROTECÇÃO (CABO 90)	
		  ARMOUR RODS (CABLE 90)	
		  barres de protection (CÂBLE  90)

	 46.7VRAL…..	 VARETA DE REPARAÇÃO VRAL A 25% 	
		  REPAIR SLEEVE WHEN DAMAGE IS 25% OF THE OUTER LAYER 	
		  manchon de réparation pour 25% 	
		  de la couche extèrieure du câble

	 09.06PMRAAW-FO	 PRÉ – FORMADO PARA CABO DE TERRA 	
	   	 DEAD ENDS FOR CABLE EARTH	
		ANCRAGES   SPIRALES POUR CABLE DE TERRE

	 09.06PEPAW-FO	 PRÉ – FORMADO PARA CABO DE FIBRA ÓPTICA 	
		  DEAD ENDS FOR OPGW 	
		ANCRAGES   SPIRALES POUR CABLE OPGW

	 46.7 RLOAA255-275	 RETENÇÃO OMEGA 	
		  SIDE TIES  
		RETENTION   OMEGA

pmraaw

vpal

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

rloaa

REFerência
reference
référence

DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | DESCRIPTION

SINALIZAÇÃO DE LINHAS
AIRCRAFT WARNINGDEVICES 
BALISAGE AERIEN

Utilização: sinalizar linhas áreas.
Use: to sign the overhead lines.
Utilisation: pour balisage des lignes aériennes.

	 46.7BBDP…	 BOLA SINALIZAÇÃO	
		  SPHERICAL DAY MARQUER 
		S  PHERE DE BALISAGE

	 46.7DSBACH…	 DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO BACH 	
		  BACH  BIRD FLIGHT 	
		BALISES   AVIFAUNES BACH

	 46.7…	 SALVA PÁSSAROS SIMPLES 	
		  SINGLE BIRD FLIGHT 	
		BALISES   AVIFAUNES

	 46.7BPOG…	 SALVA PÁSSAROS DUPLOS 	
		  DOUBLE  BIRD FLIGHT 	
		BALISES   AVIFAUNES DOUBLE

	 46.7BAL…..	 BALIZADOR LED DE BAIXA INTENSIDADE ALIMENTAÇÃO 	
		  FOTOVOLTAICA PARA TORRES METÁLICAS /	
		  SIGNALIZATION LED LOW INTENSITY PHOTOVOLTAIC 	
		  ENERGY FOR METAL TOWERS /	
		BALISE   BASSE INTENSITÉ À ALIMENTATION 	
		SOLAIRE   POUR TOURS MÉTALLIQUES

bbdp

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

bpo

dsbach

REFerência
reference
référence
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ACESSÓRIOS PARA CABOS DE TERRA
ACcESSORIES FOR EARTHWIRE
ACCESSOIRES POUR CABLE DE GARDE

Utilização: para amarrações/suspensões de terras de aço galvanizado e cabos de cobre.
Use: used tension/suspension galvanized steel and cooper conductors.
Utilisation: pour ancrage/suspension des câbles de garde d’acier galvanisé et pour câble de cuivre aus-
si.

	 46.4PAGA1-AC	 PINÇA DE AMARRAÇÃO	 5	 12
	 46.4PAGA1-AC/FC	 STRAIN CLAMP	 5	 12
		  PINCE D’ANCRAGE

	 46.5PSGSAC-12	 PINÇA DE SUSPENSÃO	 5	 12
	 46.5PSGSAC-12/FC	 SUSPENSION CLAMp	 5	 12
		  PINCE DE SUSPENSION

DESCRIÇÃO 
DESCRIPTION
 DESCRIPTION

REFerência
reference
référence

Condutor
Conductor

conducteur

 Ø (mm)
	M ín.	M áx.

paga

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

psgsac

CADEIAS PARA CABOS OPGW 
OPGW STRINGS 
CHAINES POUR OPGW

Utilização: para amarrações/suspensões de cabos de guarda tipo OPGW.
Use: used to fix / suspension OPGW conductors.
Utilisation: sont utilisées pour attacher / suspendre des câbles OPGW.

	 46.8-…	 SUSPENSÃO 
		  SUSPENSION 	
		SUS  PENSION	
	 46.8COPGW-…	 AMARRAÇÃO DE PASSAGEM 
		  DEAD END					   
		ANCRAGE	   A definir
	 46.8COPGW-…	 AMARRAÇÃO C/ DESCIDA 	 To be defined
		  DEAD END W/ SPLICE POINT	À  definir
	 46.8COPGW-…	AMARRA ÇÃO A PÓRTICO 
  		DEAD   END W/ SPLICE POINT
	 46.8AMG…	 Antivibrador 
		  Stockbridge  damper 
		A  mortisseur 

DESCRIÇÃO 
DESCRIPTION
 DESCRIPTION

REFerência
reference
référence

Condutor
Conductor

conducteur
 Ø (mm)

copgw

OPGW - Optical Ground Wire 
ADSS  -  All-Dielectric Self-Supporting Aerial Cables (Sob Consulta / Upon request / Sur Demande)
OPPC - Optical Phase Conductor (Sob Consulta/ Upon request / Sur Demande)

copgw

amg
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CAIXAS PARA FIBRAS OPTICAS 
OPGW JOINT BOX 
BOITE JONCTION POUR OPGW

Utilização: para união das fibras ópticas dos cabos OPGW.
Use: splice closure for OPGW conductors optical connection.
Utilisation: protection des jonctions de fibres réalisées par fusion.

	 46.02	D im.: 520 x 220 x 150 mm
		  Max: 288 pares / pairs / paires
		  Material / Material / matériel Inox AISI 304
		  Peso / Weight / Poids: 8,5 kg

	 46.02T72	 Max: 72 pares / pairs / paires
		  Material: Isolante / Material: Insulating / matériel: Isolante

DESCRIÇÃO 
DESCRIPTION
 DESCRIPTION

REFerência
reference
référence cop

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

t72

ISOLADORES PARA SUPORTE DE BARRAMENTOS BT
BUSBAR LV SUPPORT INSULATORS
ISOLATEURS POUR SUPPORT DE BARRES BT

Utilização: isolador fabricado em resina epoxy, p/interior, indicados p/fixar barramentos 
em armários.
Use: insulators made form epoxy resin, indoor use in cabinets and LV distribution boards.
Utilisation: isolateurs fabriqués  en résine epoxy, pour intérieur. Utilisation en coffrets et tableaux élec-
triques BT. Filets sur le haut pour fixation des barres et aussi sur la base pour fixation à la structure.

	 08.SB0	 22	 1
	 08.SB1	 25	 1
	 08.SB2	 35	 1
	 08.SB3	 39	 1
	 08.SB4	 44	 1
	 08.SB4-A	 52	 1
	 08.SB5	 63	 1
	 08.SB8	 65	 1
	 08.SB11	 48	 2
	 08.SB14	 71	 2
	 08.SB39	 67	 3
	 08.SB40	 65	 3
	 08.SB41	 91	 3
	 08.SB42	 81	 3
	 08.SB42-A	 111	 3
	 08.SB43	 140	 3
	 08.SB44	 138	 3
	 08.SB46	 198	 3
	 08.SB51*	 -	 4	

ALTURA | HEIGH | HAUTEUR
REFerência
reference
référence

Fig.

1

* Fixação em calha DIN.| Fitted on a DIN support. | Fixation en support DIN.

2

3

4
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ISOLADORES EM RESINA EPOXY PARA SUPORTES DE BARRAMENTO MT 
MV BUSBAR SUPPORT INSULATORS
ISOLATEURS POUR SUPPORT DE BARRES MT

Utilização: interior, em barramentos de postos de transformação e em seccionadores.
Use: indoor use in busbars of transforming stations and disconnectors.
Utilisation: intérieure en barres de postes de transformation et en sectionneurs.

sn

	 08.SN412	 12	 400
	 08.SN424	 24	 400
	 08.SN436	 36	 400
	 08.SN812	 12	 800
	 08.SN824	 24	 800
	 08.SN836	 36	 800

Tensão 
 Voltage 
Tension 

(kV)

REFerência
reference
référence

Ruptura à flexão
Failing load

Rupture à flexion
(kgf)

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

GRUPOS TRIPOLARES DE ISOLADORES P/SUPORTE DE BARRAMENTO MT
TRIPOLAR GROUPS OF MV BUSBAR ISULATORS
GROUPES TRIPOLAIRES D’ISOLATEURS POUR SUPPORTS DE BARRES MT

Utilização: fixação de grupos de barramentos no interior de postos de transformação ou 
subestações. Bases metálicas c/ protecção anti-corrosiva + isoladores ref. SN c/aperta-
barras.
Use: for fixing busbar kits in transforming stations or substations. Upon request, can be delivered with fix-
ing clamp on the top of the insulators. Metallic bases with anticorrosive treatment + SN insulators with bar 
supports.
Utilisation: fixer les groups de barres à l’intérieur des postes de transformation ou de  substations. Sur 
demande, peuvent être livrés avec étrier de fixation sur la tête des isolateurs. Bases métalliques avec 
protection anticorrosive + isolateurs réf SN avec porte-barres.

bsn

	 08.BSN12	 12
	 08.BSN24	 24
	 08.BSN36	 36

Tensão 
 Voltage 
Tension 

(kV)

REFerência
reference
référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande
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ISOLADOR DE TRAVESSIA MT EM RESINA EPOXY (INTERIOR-EXTERIOR)
MV CROSSING ISULATOR (INDOOR-OUTDOOR)
ISOLATEUR DE TRAVERSÉE MT (INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR)

Utilização: entrada dos cabos em Postos de Transformação. Pode ser fornecido simples, c/
chapa ou em grupo tripolar e com vareta de cobre no interior.
Use: suitable in transforming stations, for cables entrance. Can be delivered as a single unit or as a tripolar 
group, with or without  metallic plate and with or without copper rod.
Utilisation: pour l’entrée des câbles dans les postes de transformation. Peuvent être livrés tout seuls ou en 
Group tripolaire, avec ou sans châssis métallique et avec ou sans baguette en cuivre.

td

	 08.TD24	 24 | Simples 						       
		  24 |Single  /  24|SIMPLE	
								      
	 08.TD24/C	 24 | Chapa 
		  24 | With plate  /  24 | Avec châssis

	 08.TD24/C/V	 24 | Chapa + vareta 
		  24 | Plate + rod  /  24 | Châssis + Baguette

	 08.TD36	 36 | Simples 
		  36 | Single / 36 | SIMPLE

	 08.TD36/C	 36 | Chapa 
		  36 | With plate /  36 | Avec châssis

	 08.TD36/C/V	 36 | Chapa + vareta
		  36 | Plate + rod / 36 | Châssis + Baguette

	 08.3TD24	 24 | Caixilho c/3 unidades
		  24 | Plate with 3 units / 24 | Châssis avec 3 unités

	 08.3TD36	 36 | Caixilho c/3 unidades
		  36 | Plate with 3 units / 36 | Châssis avec 3 unités

Tensão 
 Voltage 
Tension 

(kV)

REFerência
reference
référence

ISOLADOR RIGIDO DE CERÂMICA PARA LINHAS MT
PORCELAIN MV POST ISOLATOR
ISOLATEUR RIGIDE  DE CÉRAMIQUE  MT

Utilização: fixar os condutores nus de linhas aéreas às travessias metálicas (normalmente 
em situações de alinhamento).
Use: for anchoring aerial bare conductors to the iron arming. 
Utilisation: pour l’attachement des conducteurs nus aériens aux châssis métalliques de suspension.

r85

	 08.01R70	 210	 460	 6,16 	 VERTICAL
	 08.01R85	 225	 620	 7,71 	 VERTICAL
	 08.02CST1	 160	 430	 5,1 	 VERTICAL
	 08.01RH85	 225	 420	 5,4 	HORIZONTAL	
	 08.01RH102	 285	 650	 8,8 	HORIZONTAL

Tensão 
 Voltage 
Tension 

(kV)

REFerência
reference
référence

LINHA FUGA
LEAKAGE PATH
LIGNE FUITE 

(mm)

PESO
WEIGHT
POIDS 

(kg)

POSIÇÃO
POSITION 
POSITION

rh102
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ISOLADOR RIGIDO EM VIDRO PARA LINHAS MT
MV GLASS POST ISOLATOR
ISOLATEUR RIGIDE EN VERRE MT

Utilização: fixar os condutores nus de linhas aéreas às travessias metálicas (normalmente 
em situações de alinhamento). 
Use: for anchoring aerial bare conductors to the iron crossarms (alignement). 
Utilisation: pour l’attachement des conducteurs nus aériens aux châssis métalliques de suspension (pour 
alignement).

ARVI...

	 08.03SS-10D	 145	 280	 1,9 	 VERTICAL
	 08.03ARVI32	 185	 510	 3,9	 VERTICAL
	 08.03ARVI42RE	 220	 675	 6,71	 VERTICAL
	 08.03RP3F1	 168.5	 420	 2.8	 VERTICAL
	 08.03RP5	 212	 700	 6.8	 VERTICAL

ALTURA
HEIGHT

HAUTEUR
(mm)

REFerência
reference
référence

LINHA FUGA
creepage distance

LIGNE FUITE 
(mm)

PESO
WEIGHT
POIDS 

(kg)

POSIÇÃO
POSITION 
POSITION

rp3f1

	 08.ST1175	 16±1.6	 44	 0.370

FURO
HOLE
TROU 

(Ø mm)

REFerência
reference
référence

PESO
WEIGHT
POIDS 

(kg)

Carga Ruptura
Breaking load

Charge rupture
 kn

st

ISOLADOR DE ESPIA
STAY INSULATOR
ISOLATEUR D’HAUBANNAGE

08

ISOLADOR DE CADEIA PARA LINHAS MT
MV STRING ISOLATOR
ISOLATEUR DE CHÂINE MT

Utilização: constituição de cadeias de amarração (em situações de ângulo ou fim de linha) 
ou cadeias de suspensão (em alinhamento). O número de isoladores por cadeia depende 
da linha de fuga pretendida. Podem ser fornecidos em vidro ou em cerâmica.
Use:assembling anchoring strings (angle or end line) or suspension strings (straight line). The number of 
Insulators depends on the requested leakage path.
Utilisation: pour composer les chaînes d’ancrage (en cas d’angle ou de fin de  ligne) ou les chaînes de 
suspension (en cas d’alignement). Le nombre d’isolateurs dépend de la ligne de fuite prétendue.a40

	 08.01A40	 40	 210	 2,6	 Cerâmica
	 08.01U70BS-C	 70	 292	 4,4 	 Porcelain
	 08.01U100BS	 100	 295	 5,5 	C éramique
	 08.01U100BLP	 100	 440	 8 	

	 08.03U40-110	 40	 185	 1,7 	 Vidro
	 08.03U70-127	 70	 303	 3,4 	 Glass
	 08.03U70-146	 70	 303	 3,5 	 Verre
	 08.03U100BLP	 120	 445	 5,6
	 08.03U100BS	 100	 320	 3,9
	 08.03U160BS	 160	 385	 6,2

Carga Ruptura
Breaking load

Charge rupture 
kN

REFerência
reference
référence

LINHA FUGA
creepage distance

LIGNE FUITE 
(mm)

PESO
WEIGHT
POIDS 

(kg)

MATERIAL
MATERIAL 
MATÉRIEL

u70
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ISOLADORES POLIMÉRICOS (Silicone)
POLIMERIC INSULATORS (Silicone)
ISOLATEURS COMPOSITES (Silicone)

Utilização: para fixação de condutores nus em redes de tensões até 500 kV.
Use: suitable for overhead lines or substations up to 500 kV.
Utilisation: Pour fixation de conducteurs jusqu’ a 500 kV.

ds

	 08.DS-15M	 15	 401	 1,2
	 08.DS-28M	 28	 627	 1,3
	 08.DS-35M	 35	 955	 1,5

TENSÃO
VOLTAGE 
TENSION 

(kV)

REFerência
reference
référence

LINHA FUGA
CREEPAGE DISTANCE

LIGNE FUITE 
(mm)

PESO
WEIGHT
POIDS 

(kg)

b291*

      Distribuição | Distribution | Distribution

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

ISOLADORES POLIMÉRICOS (Silicone)
POLIMERIC INSULATORS (Silicone)
ISOLATEURS COMPOSITES (Silicone)

Utilização: para fixação de condutores nus em redes de tensões até 500 kV.
Use: suitable for overhead lines or substations up to 500 kV.
Utilisation: pour fixation de conducteurs jusqu’ a 500 kV.

NAA

	 08.04NAA100XH23S0	 550	 2695	 20,9
	 08.04NPP20XG15S	 200	 1115	 4,5
	 08.04NPP20XG11S	 150	 818	 4,1
	 08.04NPP20XG07S	 110	 521	 3,2

BIL
(kV)REFerência

reference
référence

Carga Ruptura
Breaking load

Charge rupture
 kN

PESO
WEIGHT
POIDS 

(kg)

NPP

Colunas Isolantes | Station Posts | Colonnes Isolantes

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

ISOLADORES POLIMÉRICOS (Silicone)
POLIMERIC INSULATORS (Silicone)
ISOLATEURS COMPOSITES (Silicone)

Utilização: para fixação de condutores nus em redes de tensões até 500 kV.
Use: suitable for overhead lines or substations up to 500 kV.
Utilisation: pour fixation de conducteurs jusqu’ a 500 kV.

 	 08.04S678128VG01	 400	 160	 10506	 3251
	 08.04S678121VG03	 400	 160	 9852	 3073
	 08.04S678091VG01	 220	 160	 6234	 2311
	 08.04S178091VG01	 220	 160	 6135	 2311
	 08.04S678061VX08	 150	 160	 4463	 1549
	 08.04S178058VX91	 150	 120	 4543	 1473

Un
(kV)REFerência

reference
référence

LINHA FUGA
CREEPAGE DISTANCE

LIGNE FUITE 
(mm)

L 
(mm)

s1/s6

 Transporte | Transmission | Transport

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Carga Ruptura
Breaking load

Charge rupture
 kN
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Terminais, uniões e bornes
Lugs, SPLICES AND TAP-OFF CONNECTORS

COSSES, MANCHONS ET CONNECTEURS SERRE-FILS
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Terminais, uniões e bornes
lugs, SPLICES AND TAP-OFF CONNECTORS
COSSES, MANCHONS ET CONNECTEURS SERRE-FILS

Terminais tubulares de cravar, em cobre estanhado para BT
LV Compression tin plated copper tube Lugs
Cosses tubulaires à sertir en cuivre étamé pour BT

	 09.03TCC2,5X4	 2,5	 4
	 09.03TCC4X4	 4	 4
	 09.03TCC6X6	 6	 6
	 09.03TCC10X6	 10	 6
	 09.03TCC16X8	 16	 8
	 09.03TCC25X8	 25	 8
	 09.03TCC35X8	 35	 8
	 09.03TCC50X8	 50	 8
	 09.03TCC70X10	 70	 10
	 09.03TCC95X10	 95	 10
	 09.03TCC120X12	 120	 12
	 09.03TCC150X14	 150	 14
	 09.03TCC185X14	 185	 14
	 09.03TCC240X12	 240	 12
	 09.03TCC300X16-S	 300	 16
	 09.03TCC400X16	 400	 16

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Furo 
Hole
Trou

Ø (mm)

Outras secções ou furos sob consulta | Other sections or holes upon request | Autres sections ou trous sur demande

TCC

Terminais de cravar, em cobre, reforçados, para MT
MV heavy duty copper  Lugs 
Cosses cuivre de forte puissance pour MT

	 09.03TCMT35	 35 	 10
	 09.03TCMT50	 50	 10
	 09.03TCMT70	 70	 10
	 09.03TCMT95 	 95	 10
	 09.03TCMT120	 120	 10	
	 09.03TCMT150 	 150	 10	
	 09.03TCMT185	 185	 12
	 09.03TCMT240	 240	 12
	 09.03TCMT300	 300	 13.5
	 09.03TCMT400	 400	 13.5

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Furo 
Hole
Trou

Ø (mm)

Outras secções ou furos sob consulta | Other sections or holes upon request | Autres sections ou trous sur demande

TCMT
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Terminais, uniões e bornes
lugs, SPLICES AND TAP-OFF CONNECTORS
COSSES, MANCHONS ET CONNECTEURS SERRE-FILS

Uniões tubulares de cravar, em cobre estanhado para BT
LV Compression tin plated copper tube splices 
Manchons de jonction tubulaires à sertir en cuivre étamé pour BT

	 09.05UCC6	 6
	 09.05UCC10	 10
	 09.05UCC16	 16
	 09.05UCC25	 25
	 09.05UCC35	 35
	 09.05UCC50	 50
	 09.05UCC70	 70
	 09.05UCC95	 95
	 09.05UCC120	 120
	 09.05UCC150	 150
	 09.05UCC185	 185

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

ucc

Uniões tubulares de cravar, em cobre para mT
mV Compression copper tube splices 
Manchons de jonction tubulaires à sertir en cuivre étamé pour mT

	 09.05UCMT16	 16	 20	 95	 e173
	 09.05UCMT25	 25	 20	 95	 e173
	 09.05UCMT50	 50	 20	 95	 e173
	 09.05UCMT70	 70	 20	 95	 e173
	 09.05UCMT95	 95	 20	 95	 e173
	 09.05UCMT120	 120	 25	 102	 e215
	 09.05UCMT150	 150 	 25	 102	 e215
	 09.05UCMT185	 185 	 25	 102	 e215
	 09.05UCMT240	 240	 32	 102	 e280
	 09.05UCMT300	 300 	 32 	 102	 e280
	 09.05UCMT400	 400	 33	 120	 e280

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Diâmetro exterior  
External Diameter  

Diamètre extérieur  
(mm)

Comprimento  
Length  

Longueur
(mm)

Matriz
Die

Matrice

ucmt
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Terminais tubulares de cravar, EM ALUMÍNIO ESTANHADO PARA BT
LV Compression tin plated ALUMINIUM TUBE LUGS
Cosses tubulaires à sertir en ALUMINIUM ÉTAMÉ POUR BT

	 09.05TCA25	 25 	 Terminal redondo
	 09.05TCA35	 35 	 Round Lug
	 09.05TCA50	 50 	C osse Rond
	 09.05TCA70	 70
	 09.05TCA95	 95
	 09.05TCA120	 120
	 09.05TCA150	 150
	 09.05TCA185	 185
	 09.05TCA240	 240
	 09.05TCA400	 400
	 09.05TCA630	 630

	 09.05TCAS35	 35 	 Terminal sectorial
	 09.05TCAS70	 70 	 Sector shaped Lug
	 09.05TCAS95	 95 	C osse sectorielle
	 09.05TCAS185	 185 	 (sector 90º/ section 90º)

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type

Outras secções ou furos sob consulta | Other sections or holes upon request | Autres sections ou trous sur demande

tsas/tca

tca

Uniões de cravar em alumínio estanhado para BT
LV compression tin plated splices
Manchons de jonction tubulaires en aluminium étamé pour BT

	 09.05UCA16	 16 	 União redonda
	 09.05UCA25	 25 	 Round Splice
	 09.05UCA35	 35 	M anchon rond
	 09.05UCA50	 50
	 09.05UCA70	 70
	 09.05UCA95	 95
	 09.05UCA120	 120
	 09.05UCA150	 150
	 09.05UCA185	 185
	 09.05UCA240	 240
	 09.05UCA300	 300

	 09.05UCAS35	 35 	 União sectorial
	 09.05UCAS70	 70 	 Sector shaped splice
	 09.05UCAS95	 95 	 manchon sectorielle
	 09.05UCAS185	 185

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

ucas/uca

uca
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Uniões de cravar em alumínio estanhado para MT  
(cabos subterrâneos)
MV heavy duty tin plated aluminium splices (underground cables)
Manchons en aluminium étamé de forte puissance pour MT 
(câbles souterrains)

	 09.05UCAMT16	 16 	 16	 90,5	M J0E / 0E
	 09.05UCAMT25	 25	 16	 90,5	M J0E / 0E
	 09.05UCAMT35	 35	 16	 90,5	M J0E / 0E
	 09.05UCAMT50	 50 	 20	 106,5	M J1E / 1E
	 09.05UCAMT70	 70	 20	 106,5	M J1E / 1E
	 09.05UCAMT95	 95	 20	 106,5	M J1E / 1E
	 09.05UCAMT120	 120	 25	 133	M J2E / 2E
	 09.05UCAMT150	 150 	 25	 133	M J2E / 2E
	 09.05UCAMT185	 185 	 32	 143	M J4E / 4E
	 09.05UCAMT240	 240 	 32	 143	M J4E / 4E
	 09.05UCAMT240.120	 240 / 120 	 32	 143	M J4E / 4E
	 09.05UCAMT240.185	 240 / 185 	 32	 143	M J4E / 4E
	 09.05UCAMT300	 300 	 40	 218	M J5E / 5E
	 09.05UCAMT400	 400 	 40	 218	M J5E / 5E

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Diâmetro exterior  
External Diameter  

Diamètre extérieur  
(mm)

Comprimento  
Length  

Longueur
(mm)

UCAMT

Matriz- 
punção

Die- punch
Matrice- 
poinçon

Uniões de aperto por compressão para cabos nus aéreos ACSR
Compression joints for ACSR cables
Manchons à sertir pour câbles aériens nus ACSR

	 09.06UC30	 30	 -	 união em aço e
	 09.06UC50	 50	R obin	  uma união EM alumínio /
	 09.06UC90	 90 	 -	 one steel splice and
				one     aluminium splice /		
				    un manchon en acier et		
				    un machon en aluminium

	 09.06UC130	 130	G uinea 	 União de alumínio 
	 09.06UC160	 160	 Partridge 	 Aluminium splice
	 09.06UC235	 235	 -	M anchon en Aluminium 
	 09.06UC325	 325	B ear	

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Uniões pré-formadas de tracção completa, ou de reparação, sob consulta | Spiral splices complete traction  or restorative 
repair, on request | Jonction spiralées traction complète, ou de réparation,  sur demande

Cabo
Cable
Câble

Composição do Kit
Composition of the Kit

Composition du Kit

UC
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C.AU

Terminais bimetálicos Al-Cu segundo Norma Francesa HN 68-S-90
Bimetallic  Lugs, deep crimp type, as per EDF standard HN 68-S-90
Cosses d’extrémité aluminium-cuivre à poinçonner conforme  
à la norme EDF HN 68-S-90

	 09.04C0AU-16	 16 	MC 0E / 0E	 10.5
	 09.04C0AU-25	 25	MC 0E / 0E	 10.5
	 09.04C0AU-35	 35	MC 0E / 0E	 12.8
	 09.04C1AU-50	 50 	MC 1E / 1E	 12.8
	 09.04C1AU-70	 70 	MC 1E / 1E	 12.8
	 09.04C1AU-95	 95 	MC 1E / 1E	 12.8
	 09.04C2AU-120	 120 	MC 2E / 2E 	 12.8
	 09.04C2AU-150	 150	MC 2E / 2E 	 12.8
	 09.04C4AU-185	 185 	MC 4E / 4E 	 12.8
	 09.04C4AU-240	 240 	MC 4E / 4E 	 12.8
	 09.04C5AU-300	 300 	MC 5E / 5E 	 16.5
	 09.04C5AU-380	 380 	MC 5E / 5E 	 16.5
	 09.04C5AU-400	 400 	MC 5E / 5E 	 16.5
	 09.04C6AU-630	 630 	MC 6E / 6E 	 4 x 9
	 09.04C7AU-800	 800 	MC 6E / 6E 	 4 x 11
	 09.04Q0AU-16	 16 	MC 0E / 0E 	 10.5
	 09.04Q1AU25	 25 	MC 0E / 0E 	 10.5
	 09.04Q1AU35	 35 	MC 0E / 0E 	 12.8
	 09.04Q1AU50	 50 	MC 1E / 1E 	 12.8
	 09.04Q1AU70	 70 	MC 1E / 1E 	 12.8
	 09.04Q1AU95	 95 	MC 1E / 1E 	 12.8
	 09.04Q1AU120	 120 	MC 2E / 2E 	 12.8
	 09.04Q1AU150	 150 	MC 2E / 2E 	 12.8
	 09.04Q4AU185	 185 	MC 4E / 4E 	 12.8
	 09.04Q4AU240	 240 	MC 4E / 4E 	 12.8

Secção
Cross section

Section
(mm²)

REFerência
reference
référence

Outras secções ou furos sob consulta | Other sections or holes upon request | Autres sections ou trous sur demande

Furo 
Hole
Trou

Ø (mm)

Matriz- punção
Die- punch

Matrice- poinçon

q.AU

Uniões de redução bimetálicas para BT (cabos subterrâneos)
LV aluminum - copper splices (underground cables)
Manchons Aluminium - cuivre pour BT (câbles souterrains)

	 09.04OAC016.16	 16 / 16	MC 0E / 0E / E140
	 09.04OAC025.16	 25/ 16	MC 0E / 0E / E140
	 09.04OAC035…	 35 / 16-25	MC 0E / 0E / E140
	 09.04OAC050…	 50 / 16-35	MC 1E / 1E / E173
	 09.04OAC070…	 70 / 16-50	MC 1E / 1E / E173
	 09.04OAC095…	 95 / 16-95	MC 1E / 1E / E173
	 09.04OAC120…	 120 / 16-95	MC 2E / 2E / E173
	 09.04OAC150…	 150 / 16-95	MC 2E / 2E / E173
	 09.04OAC185…	 185 / 16-95	MC 4E / 4E / E173
	 09.04OAC240…	 240 / 16-120	MC 4E / 4E / E173

Secção al/cu
Cross section al/cu

Section al/cu
(mm²)

REFerência
reference
référence

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

oac

Matriz - punção- matriz
Die - punch - die

Matrice - poinçon -matrice

c.AU
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Ponteira bimetálica para BT (cabos subterrâneos)
LV aluminum - copper fittings (underground cables)
Embouts Aluminium - cuivre pour BT (câbles souterrains)

	 09.04E0AU16	 16 / 8	MC 0E / 0E 
	 09.04E0AU25	 25 / 8	MC 0E / 0E
	 09.04E0AU35	 35 / 8	MC 0E / 0E
	 09.04E0AU50	 50 / 12	MC 1E / 1E
	 09.04E0AU70	 70 / 12	MC 1E / 1E
	 09.04E0AU95	 95 / 12	MC 1E / 1E

Secção al / DIÂMETRO cu 
Cross section al/ Diameter cu

Section al/ Diamètre cu
(mm²/ mm)

REFerência
reference
référence

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

09.04e0au...

Matriz - punção- matriz
Die - punch - die

Matrice - poinçon -matrice

REFERÊNCIA ?

Uniões de cravar bimetálicas para MT (cabos subterrâneos)
MV aluminum - copper splices (underground cables)
Manchons Aluminium - cuivre pour MT (câbles souterrains)

	 09.04OAC4.025.16	 25 / 16	 16	 90,5	M J0E / 0E / E140
	 09.04OAC4.025.25	 25 / 25	 16	 90,5	M J0E / 0E / E140
	 09.04OAC4.035.16	 35 / 16	 6	 90,5	M J0E / 0E / E140
	 09.04OAC4.035.25	 35 / 25	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.050.16	 50 / 16	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.050.120	 50 / 120	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.070.35	 70 / 35	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.070.120	 70 / 120	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.095.16	 95 / 16	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.095.120	 95 / 120	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.095.16	 95 / 16	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.095.120	 95 / 120	 20	 106,5	M J1E / 1E / E173
	 09.04OAC4.095.150	 95 / 150	 25	 133	M J2E / 2E / E215
	 09.04OAC4.120.50	 120 / 50	 25	 133	M J2E / 2E / E215
	 09.04OAC4.120.185	 120 / 185	 25	 133	M J2E / 2E / E215
	 09.04OAC4.150.25	 150 / 25	 25	 133	M J2E / 2E / E215
	 09.04OAC4.150.240	 150 / 240	 25	 133	M J2E / 2E / E215
	 09.04OAC4.185.50	 185 / 50	 32	 143,5	M J4E / 4E / E280
	 09.04OAC4.185.300	 185 / 300	 32	 143,5	M J4E / 4E / E280
	 09.04OAC4.240.50	 240 / 50	 32	 143,5	M J4E / 4E / E280
	 09.04OAC4.240.300	 240 / 300	 32	 143,5	M J4E / 4E / E280

Secção al/cu
Cross section al/cu

Section al/cu
(mm²)

REFerência
reference
référence

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Diâmetro 
exterior  
External 
Diameter  
Diamètre 
extérieur  

(mm)

Comprimento  
Length  

Longueur
(mm)

OAC4...

Matriz - punção- 
-matriz

Die - punch - die
Matrice- poinçon- 

-matrice
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Terminais de BT para transformadores de DIsTRIBUIÇÃO
LV coupling terminals for FOR DISTRIBUTION TRANSFORMERS
Bornes de prise de courant BT pour transformateurs DE DISTRIBUTION

	 09.07TTP1	 2-14	M 20	 250 / 400	 630
	 09.07TTP2	 2-14	M 30x2*	 630	 1000
	 09.07TTP3	 4-14	M 42x3*	 1000	 2000

Quant. e Ø dos  
furos da patilha
Quantity and Ø of  

bar holes
Quantité et Ø des 
trous de la plage

REFerência
reference
référence

*- Passo de rosca fina NP 401 * - Screw according to NP 401 Standard * - Filletage d’accord avec la norme NP 401

Potência 
Power 

Puissance
 ( kVA )

Rosca
Thread

Filet

 Intensidade Nominal
Nominal Current
Intensité nominal 

( A )

ttp

	 09.10HD-9	 10
	 09.10HD-10	 16
	 09.10HD-12	 25
	 09.10HD-12A	 35
	 09.10HD-13	 50
	 09.10HD-13A	 70
	 09.10HD-14	 95
	 04.11BS10	 10
	 04.11BS50	 50
	 04.11BR25	 25
	 04.11BR50	 50
	 04.11BSD16+ #	 16+ n x 4 
	 04.11BSD25+ #	 25+ n x 4
	 04.11BRD16+ #	 16+ n x 4

Secção 
Cross section

Section 
(mm2)

REFerência
reference
référence

O último nº da referência (#) indica o número de derivações pretendido | The reference’s last number (#) shows the re-
quested number of tap posts | Le dernier nº de la référence (#) indique le nombre de dérivations prétendu

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

BSD25+2

BRD16+4

        BR

BSHD

Ligadores compressores
Split bolt connectors
Connecteurs serre-fils

Utilização: para caixas de junção ou quadros eléctricos, bornes de ligação por contacto 
tipo serra-cabos. Em latão niquelado.
Use: for junction blocks or electrical boards, split bolt connectors pressure type. Made from nickel plated 
brass.
Utilisation: pour boites de junction ou tableaux, type serre-fils. En laiton avec traitement de surface nick-
el.
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	 09.08UCC-8	 União 	 8
	 09.08UCC-10	 Straight connector	 10
	 09.08UCC-12	R accord droit	 12

	 09.08CC-8	 Cruzeta 	 8
	 09.08CC-10	 X connector	 10
	 09.08CC-12	R accord en croix	 12

	 09.08LC-8	 Tê simples 	 8
	 09.08LC-10	 T connector	 10
	 09.08LC-12	R accord en T	 12

	 09.08LCB-8	 Tê com base 	 8
	 09.08LCB-10	 T connector with foot	 10
	 09.08LCB-12	R accord en T avec base	 12

	 09.09TCR-8	 Terminal recto 	 8
	 09.09TCR-10	 Straight terminal	 10
	 09.09TCR-12	C osse droite	 12

	 09.09LCP-8	 Terminal em esquadria c/ patilha redonda 	 8
	 09.09LCP-10	 90º round tongue lug	 10
	 09.09LCP-12	C osses équerres à semelle ronde	 12

	 09.09BC-8	 Base roscada	 8
	 09.09BC-10	 Terminal connector	 10
	 09.09BC-12	R accord d’extrémité	 12

	 09.09BCE-8	 Base de espigão	 8
	 09.09BCE-10	 Pin terminal connector	 10
	 09.09BCE-12	R accord d’extémité avec pignon	 12

	 09.09LCC-8	 Base de derivação en T  	 8
	 09.09LCC-10	 T connector with a cone type tap  	 10
	 09.09LCC-12	C onnecteur en T à derivation 	 12
		  serrage concentrique	

Tipo 
 Type 
type

REFerência
reference
référence

Varão
rod  

cuivre ronde  
Ø (mm)

Acessórios concêntricos
Cone type accessories
Accessoires à serrage concentrique

Utilização: para ligar varões ou condutores de cobre do lado de MT em postos de trans-
formação.
Use: for connecting copper rods or conductors  (MV side) to transforming stations.
Utilization: pour faire la connexion des barrettes ou conducteurs en cuivre (coté MT) aux postes de trans-
formation.

LCC

bce

BC

LCP

TCR

LCB

LC

CC

UCC
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	 09.11LGL-10	 Longitudinal / Longitudinal / Longitudinal	

	 09.11LGLD-10	 União / Splice / Manchon	

	 09.11LGMD-10	 Derivação em T / T tap / Dérivation en T
	
	 09.11LGT-10	 Transversal / Transversal / Transversal	

	 09.11LGTD-10	 União paralela / Parallel splice / Manchon parallèle
	
	 09.11LGTT-10	 Triplo / Triple / Triple	

Tipo 
 Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores tipo “língua de gato” para secções de 10 a 25 mm2

Flat connectors (sections from 10 up to 25 mm2)
Connecteurs plats (sections de 10 à 25 mm2)

lgtd

lgmd

lgl

lgtt

lgt

lgld

	 09.00EC101	 10-25	 2.5-10 
	 09.00ECYC4C8	 16-25	 6-10
	 09.00EC105	 35	 6-35
	 09.00ECYC2C4	 35	 10-25
	 09.00ECYC2C2	 35	 35
	 09.00EC106	 50-70	 2.5-35
	 09.00EC107	 35-70	 35-70 
	 09.00EC110	 70-95	 70-95
	 09.00ECYC28C2	 95	 10-35
	 09.00EC13	 120	 25-120
	 09.00EC14	 150	 150
	 09.00EC141*	 150	 150

Secção condutor principal
main Cross section

Section conducteur principal
(mm2)

Secção condutor derivado
tap Cross section

Section conducteur dérivé
(mm2)

Ligadores de cobre em “C”
“C” type copper connectors
Raccords cuivre en “C”

REFerência
reference
référence

ec

* Modelo REN * REN Model * Modèle REN

Outras secções ou tipos sob consulta | Other sections or types upon request | Autres sections ou types sur demande
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Uniões e Terminais de aperto mecânico em alumínio, BT 
LV Aluminium screw connectors and cable lugs
Cosses et manchons de jonction a serrage mécanique en aluminium, BT

	 09.01UAP016	 16-95	 União / Splice / Manchon
	 09.01UAP025	 25-150 	
	 09.01UAP035	 35-185 	
	 09.01UAP120	 120-240 	

	 09.01TAP016	 16-95 	 Terminal / Lug / Cosse
	 09.01TAP035	 35-150 	
	 09.01TAP120	 120-240 	

Secção
Cross section

Section
(mm2)

REFerência
reference
référence

Também disponível com isolamento  | Also available with isolation | Aussi disponible avec isolation

09.01tap

Tipo 
 Type 
type

09.01uap

Uniões e Terminais de aperto mecânico em alumínio, MT 
MV Aluminium screw connectors and cable lugs
Cosses et manchons de jonction a serrage mécanique en aluminium MT

	 09.02UAP025	 25-70 	 União / Splice / Manchon
	 09.02UAP050	 50-120 	
	 09.02UAP070	 70-185 	
	 09.02UAP095	 95-400 	
	 09.02UAP120	 120-300 	
	 09.02UAP300	 300-630	  

	 09.02TAP025	 25-70	 Terminal / Lug / Cosse
	 09.02TAP050	 50-120 	
	 09.02TAP070	 70-185	
	 09.02TAP095	 95-400 	
	 09.02TAP120	 120-300 	
	 09.02TAP300	 300-630	

Secção
Cross section

Section
(mm2)

REFerência
reference
référence

09.02tap

Tipo 
 Type 
type

09.02uap

Também disponível com isolamento  | Also available with isolation | Aussi disponible avec isolation
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ACESSÓRIOS PARA UNIÕES E TERMINAIS DE APERTO MECÂNICO
ACcESSORIES FOR SCREW CONNECTORS AND CABLE LUGS
ACcESSOIRES POUR COSSES ET MANCHONS À SERRAGE MECÁNIQUE

	 09.01(..)	 50-95 Al / 25-70 Cu 	 União BT Fornecida com manga
	 09.01(..)	 50-120 Al  / 70-95 Cu  	 termorretractil para completo
	 09.01(..)	 95-185 Al  / 95-150 Cu  	 isolamento da união /
			   Insulated connector Supplied with 		
			pre   -shrunk insulation /
			M   anchon pré-isolée avec gaine 

	 16.07(..) 		  Chave dinamométrica 20 Nm
			   20 Nm Torque Wrench
			O   util dynamométrique de 20 Nm

	 16.07(..) 		  Suporte para uniões Ø 14-20 e 20-40 mm
			   Holding tool for screw connectors 		
			   with Ø 14-20 / 20-40 mm 
			O   util pour support es manchons 
			   Ø 14-20 / 20-40 mm

Secção
Cross section

Section
(mm2)

REFerência
reference
référence

16.07f

Tipo 
 Type 
type

09.01...

16.07C
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 35.LRBC-12150	 Ligador recto de união tubo/borne Cu a cabo Cu
	 35.LRBC3-20150 	 Straight connector union Cu tube/stud to Cu cable
		R  accord droit jonction tube/borne Cu à cable Cu

	 35.LRCP-7011	 Ligador recto de união cabo Cu a barra
	 35.LRC3P-15033 	 Straight connector union Cu cable to flatbar
		R  accord droit jonction cable Cu à barre méplate

	 35.LRBP-2011 	 Ligador recto de união tubo Cu a barra*
	 35.LRBPE-2011 	 Straight connector union Cu tube to flatbar*
		R  accord droit jonction tube Cu à barre méplate*

	 35.LRBB-2020	 Ligador recto de união tubo Cu a tubo/borne Cu
	 35.LRBB-3080 	 Straight connector union Cu tube to Cu tube/stud
		R  accord droit jonction tube Cu à tube/borne Cu

	 35.LRBRC-M1070	 Ligador recto borne roscado de Cu a cabo Cu		
	 35.LRBRC-M30150 	 Straight connector screw Cu stud to Cu cable
	 35.LRBRC3-M1070 	R accord droit borne vissée Cu à cable Cu

	 35.LRBRB-M1220	 Ligador recto borne roscado de Cu a tubo Cu
	 35.LRBRB-M3020	 Straight connector screwed Cu stud to Cu tube
		R  accord droit borne vissée Cu à tube Cu

	 35.LRBRP-M1233	 Ligador recto de união de borne 
	 35.LRBRP-M3055	 roscado de Cu a barra Cu
		  Straight connector union screwed stud to Cu flatbar
		R  accord droit jonction borne vissée  
		  à barre méplate à tube Cu

Tipo 
 Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores rectos
Straight connectors
Raccords droits

RBP…

RBC3…

RBB…

RC3P…

* Nota: indicar se a pala fica no eixo do tubo (exemplo: RBPE). | * Note: please inform if flat goes to tube (ex.: RBPE). 
| * Note: indiquer si la plage va au axe du tube (ex : RBPE ).
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	 *35.LLCP-7011 	 Ligador a 90°/45° para união cabo Cu a barra Cu
	 *35.LLCP45-50066 	 L connector 90°/45° for union Cu cable to Cu flatbar
	 *35.LLC3P-15022 	R accord à 90°/45° pour jonction cable Cu 			 
	 *35.LLC3P45-50066	 à barre méplate Cu

	 *35.LLBP-2011 	 Ligador a 90°/45° para tubo Cu a barra Cu
	 *35.LLBP45-6066 	 L connector 90°/45° for union Cu tube to Cu flatbar
		R  accord à 90°/45° pour jonction tube Cu 
		  à barre méplate Cu

	 *35.LLBB-2020 	 Ligador a 90°/45° para tubo Cu a borne
	 *35.LLBB45-6060 	 L connector 90°/45° for Cu tube to Cu stud
		R  accord à 90°/45° pour tube Cu a borne

	 35.LLDCC-150 	 Ligador a 90° para cabos duplos Cu
		  90° angle connector for Cu duplex cable
		R  accord coudé à 90° pour cables duplex Cu

	 35.LLBRC-M1070 	 Ligador em ângulo para borne roscado 			 
	 35.LLBRC-M30150	de  Cu a cabo Cu
		  angle connector for Cu screwed stud to Cu cable
		R  accord coudé borne vissée Cu à cable Cu

	 35.LLBRB-M1220	 Ligador em ângulo para borne roscado 			 
	 35.LLBRB-M3020	de  Cu a tubo Cu
		angle   connector for Cu screwed stud to Cu tube
		R  accord coudé borne vissée Cu à tube Cu

	 *35.LLBC-2070 	 Ligador a 90° para tubo/borne de Cu a cabo Cu
	 *35.LLBC3-20150 	 90° angle connector Cu tube/stud to Cu cable
	 *35.LLBC345-40150 	R accord coudé à 90° de tube/borne Cu à cable Cu

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores em ângulo
angle connectors
Raccords coudes

LBC3…

LBB…

LBRC… / LBRB…

LCP… / LBP…

* Nota: outros ângulos a indicar | * Note: specify another angles | * Note: autres ângles sur demande

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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	 35.LDCC-7070 	 Ligador de derivação em T para cabos Cu
	 35.LDCC3-150	 T connector for Cu cables
		R  accord en T pour cables Cu

	 35.LDCP-7011	 Ligador de derivação em T para 
		c  abo Cu passante a barra
		  T connector for through Cu cable to flatbar
		R  accord en T pour cable Cu 
		  traversant à barre mèplate

	 35.LDBC-30150 	 Ligador de derivação em T para tubo Cu 
	 35.LDBC3-60500	 passante e derivado cabo Cu 
	 35.LDBC3-60500	 T connector for through Cu tube and tap Cu cable 
		R  accord en t pour tube Cu 				  
		  traversant et dérivé cable Cu

	 35.LDCB-15030	 Ligador de derivação em T para cabo
	 35.LDC3B-50060	 passante Cu e derivado tubo/borne Cu 
		  Connector for through Cu cable and tap Cu tube/stud
		R  accord en t pour cable Cu traversant 
		  et dérivé tube/borne Cu

	 35.LDXP-3444	 Ligador de conexão recto ou  
		de   derivação para cabo a barra 
		  Straight or T connector for Cu cable to flatbar 
		R  accord droit ou dérivé 					   
		p  our cable Cu à barre mèplate

	 35.LDBB-2020	 Ligador de derivação em T para tubo Cu 
		  passante e derivado a tubo Cu 
		  T connector through Cu tube and tap to Cu tube 
		R  accord en T tube Cu traversant et dérivé à tube Cu

	 35.LDBB*-2525	 Ligador de derivação em ângulo  
		de   tubo a borne Cu*
		  Angle connector Cu tube to Cu stud*
		R  accord en angle tube Cu à borne Cu*

	 35.LDBP-2022	 Ligador de derivação em T para tubo/borne Cu 		
		p  assante a barra
		  T connector through Cu tube/stud to flatbar
		R  accord en T tube/borne Cu 				  
		  traversant à barre mèplate

	 35.LDXBBC-3030150 	 Ligador de derivação em cruz para tubo/borne 
		  passante e derivado tubo/borne Cu a cabo Cu 
		  T connector through Cu tube / stud and 
		tap   Cu tube/stud to Cu cable
		R  accord en T pour tube/borne Cu 
		  traversant et dérivé tube/borne Cu à cable Cu

	  35.LDXCCC-150150150	 Ligador de derivação em cruz para cabos Cu
		  T connector for Cu cables
		R  accord en T pour cables Cu

 	 35.LDXCCB-15050030	 Ligador de derivação em cruz para cabo Cu 
		  passante e derivado tubo/borne a cabo Cu 
		  T connector for through Cu cable and 
		tap   Cu tube / stud to Cu cable. 
		R  accord en T pour cable Cu traversant et 			 
		  dérivé tube / borne Cu à cable Cu

Tipo 
Type 
type

REFerência
reference
référence

Ligadores de derivação em T
T connectors
Raccords en T

DCC… / DBC… / DBB…

* Nota: outros ângulos a indicar  | *  Note: specify another angles | * Note: d’autres angles à preciser (*)

DCC3…

DCP… / DBP…

DXBBC… / DXCCC… / DXCCB…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

10



01.2015V2

87

	 35.LXRCP-11011 	 Ligador bimetálico recto de união cabo Al a pala de Cu*
	 35.LXRC3P-15022	 Bimetallic straight connector union Al cable to Cu flat*
		R  accord droit bimetallique jonctin cable Al à mèplate Cu*

	 35.LXRBC-16145	 Ligador bimetálico recto 
		de   união tubo/borne Cu a cabo Al  
		  Bimetallic straight connector 					  
		union   Cu tube/stud to Al cable
		R  accord droit bimetallique jonction  
		  tube/borne Cu à cable Al

	 35.LXRCP-15033AL	 Ligador bimetálico recto de união cabo Cu a barra Al  
		  Bimetallic straight connector union Cu to Al flatbar 
		R  accord droit bimetallique 
		j  onction cable Cu à barre mèplate Al

	 35.LXRCP-14533	 Ligador bimetálico recto de união cabo Al  a barra Cu 
		  Bimetallic straight connector union Al to Cu flatbar 
		R  accord droit bimetallique jonction 				  
		  cable Al à barre mèplate Cu

	 35.LXRBB-2030AL	 Ligador bimetálico recto de união 
		  tubo/borne Cu a tubo/borne Al  
		  Bimetallic straight connector 					  
		union   Cu tube/stud to Al tube/stud 
		R  accord droit bimetallique jonction 				  
		  tube/borne Cu à tube/borne Al

	 35.LXRBC-30145	 Ligador bimetálico recto de união 				  
		  tubo/borne Cu a cabo Al  
		  Bimetallic straight connector union 				  
		  Cu tube/stud to Al cable 
		R  accord droit bimetallique jonction 				  
		  tube/borne Cu à cable Al

	 35.LXRBP-3033AL	 Ligador bimetálico recto de união tubo Cu a barra Al 
		  Bimetallic straight connector union Cu tube to Al flatbar 
		R  accord droit bimetallique jonction 
		  tube Cu à barre mèplate Al

Tipo 
Type 
type

REFerência
reference
référence

Ligadores bimetálicos
Bimetallic connectors
Raccords bimetalilliques

* Nota: inclinação da pala a 90º a indicar. (exemplo: XLCP) | * Note: 90º flat slant to be indicated. (example: XLCP) | * Note: 
inclination de plage 90º à indiquer. (exemple: XLCP)

XRCP… / XRBP…

XRC3P…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 35.LXRBP-3033CU	 Ligador bimetálico recto de união tubo Al a barra Cu 
		  Bimetallic straight connector union Al tube to Cu flatbar 
		R  accord droit bimétallique jonction 				  
		  tube Al à barre mèplate Cu

	 35.LXLCP-14533	 Ligador a 90° bimetálico de união cabo Al a barra Cu 
		  Bimetallic L connector union Al cable to Cu flatbar 
		R  accord à 90º bimétallique jonction 				  
		  cable Al à barre mèplate Cu

	 35.LXLCP-15033AL	 Ligador a 90° bimetálico de união cabo Cu a barra Al
		  Bimetallic L connector union Cu cable to Al flatbar
		R  accord à 90º bimétallique jonction 
		  cable Cu à barre mèplate Al

	 35.LXLBP-3033AL	 Ligador a 90° bimetálico de união tubo a Cu a barra Al
		  Bimetallic L connector union Cu tube to Al flatbar
		R  accord à 90º bimétallique jonction 				  
		  tube Cu à barre mèplate Al

	 35.LXLBP-3033CU	 Ligador a 90° bimetálico de união tubo a Al a barra Cu
		  Bimetallic L connector union Al tube to Cu flatbar
		R  accord à 90º bimétallique jonction 
		  tube Al à barre mèplate Cu

	 35.LXLBC-30145	 Ligador a 90° bimetálico de união  
		c  abo Al a tubo/borne Cu 
		  Bimetallic L connector union Al cable to Cu tube/stud 
		R  accord à 90º bimétallique jonction 
		  cable Al à tube/borne Cu

	 35.LXDCP-14533	 Ligador bimetálico de derivação em T 			 
		p  ara cabo Al e  passante barra Cu 
		  Bimetallic T connector through Al cable to Cu flatbar
		R  accord en T bimétallique cable Al				  
		  traversant à barre mèplate Cu

	 35.LXDBC-30145	 Ligador bimetálico de derivação em T 
		p  ara tubo/borne Cu passante e derivado cabo Al 
		  Bimetallic T connector through Cu 				  
		tube  /stud and tap Al cable
		R  accord en T bimétalliquetube/borne Cu			 
		  traversant et dérivé cable Al

	 35.LXDCB-14530	 Ligador bimetálico de derivação em T 			 
		p  ara cabo Al passante e derivado tubo/borne Cu 
		  Bimetallic T connector through Al 				  
		cable   and tap Cu tube/stud 
		R  accord en T bimétallique cable Al 				  
		  traversant et dérivé tube/borne Cu

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores bimetálicos
Bimetallic connectors
Raccords bimétalliques

XDBC…

XRBB… / XRBC…
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	 35.LU.6-250	 Ligadores duplos
		  Double connectors
		R  accords duplex

	 35.LUD.1-250 	 Separador duplo de cabos Cu
	 35.LUD.15-250	 Cu cable double space
		E  ntretoise cable duplex Cu

	 35.LUBC-30150	 Ligador paralelo para tubo Cu e cabo Cu
		  Parallel connector for Cu tube and Cu cable
		B  loc doublement pour tube Cu et cable Cu

	 35.LR2CP-15055 	 Ligador duplo cabo Cu a barra Cu
	 35.LR2CP1-15044 	 Double connector Cu cables to Cu flatbar
	 35.LR2CP3-15044 	R accord duplex cables Cu à barre mèplate Cu

	 35.LR3CP-15055	 Ligador recto para 3 cabos Cu a barra
		  Straight connector for 3 Cu cables to flatbar
		R  accord droit pour 3 cables Cu à barre méplate

	 35.LRD3B.*-15030	 Ligador recto cabo duplo Cu a tubo/borne Cu
		  Double Straight connector Cu cable to Cu tube/stud
		R  accord droit cable duplex Cu à tube/borne Cu

	 35.LRD3P.*-15044	 Ligador recto cabo duplo Cu a barra Cu
		  Double straight Cu connector to Cu flatbar
		R  accord droit duplex Cu à barre méplate Cu

	 35.LLD3P.*-15044	 Ligador a 90° cabo duplo Cu a barra Cu
		  Double L connector Cu cable to Cu flatbar
		R  accord à 90º cable duplex Cu à barre mèplate Cu

	 35.LLD3B.*-15030	 Ligador a 90° cabo duplo Cu a tubo/borne Cu
		  Double L connector Cu cable to Cu tube/stud
		R  accord à 90º cable duplex Cu à tube/borne Cu

	 35.LLD3C.*-150	 Ligador a 90° cabo duplo Cu a cabo Cu
		  Double L connector Cu cable to Cu cable
		R  accord à 90º cable duplex Cu à cable Cu
	
	 35.LLDX3C.*-150	 Ligador a 90° cabo duplo a cabo duplo
		  Double L connector cable to duplex cable
		R  accord à 90º cable duplex à cable duplex

	 35.LLDD3C.*-150	 Ligador a 90° cabo duplo Cu a cabo duplo
		  Double L connector 90º Cu cable to duplex cable
		R  accord à 90º cable duplex Cu à cable duplex

	 35.LLDBC3.*-30150	 Ligador a 90° tubo duplo Cu a cabo Cu
		  Double L connector Cu tubes to Cu cable
		R  accord à 90º tubes duplex Cu à cable Cu

	 35.LLDBB.*-3030	 Ligador a 90° tubo duplo Cu a tubo Cu
		  Double L connector Cu tubes to Cu tube
		R  accord à 90º tubes duplex Cu à tube Cu

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores duplos
Double connectors
Raccords duplex

Nota: separação entre cabos *1=100mm /*15=150mm | Note: space between cables *1=100mm /*15=150mm | Note: 
écartement des cables *1=100mm /*15=150mm

LD3P…

UD

R2CP1…

RD3B…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 35.LRFBB-3020	 Ligador recto de dilatação com guia 	
		p  ara união de tubos Cu
		  Expansion straight connector 					  
		  with guide for Cu tubes union 
		R  accord droit souple avec guide 				  
		p  our jonction de tubes de Cu

	 35.LRFBP-2033	 Ligador recto de dilatação com guia de tubo a barra
		  Expansion straight connector with guide tube to flatbar
		R  accord droit souple avec 					   
		  guide de tube à barre méplate

	 35.LRFBRB-M1630 	 Ligador recto de dilatação com guia de tubo a barra 
	 35.LRFBRB-M3030	 Expansion straight connector 
		  with guide for union Cu screwed stud to tube 
		R  accord droit souple avec guide 				  
		p  our jonction borne Cu vissé à tube

	 *35.LLFBP-2033 	 Ligador a 90°/45° de dilatação com guia 			 
	 *35.LLFBP45-2033	 para união tubo Cu a pala 
		  90º/45º expansion connector with guide 				 
		for   union Cu tube to flat 
		R  accord à 90º/45º souple avec guide 				  
		p  our jonction tube Cu à plage

	 35.LLFBB-3020	 Ligador a 90° de dilatação com guia 				  
		p  ara união de tubos Cu 
		  Expansion L connector with guide for union Cu tubes 
		R  accord equerre souple avec guide 				  
		p  our jonction de tubes Cu

	 35.LLFBBR-30M16	 Ligador a 90° de dilatação com guia  
	 35.LLFBBR-30M30	 para união de borne roscado a tubo 		  	
		  Expansion L connector with guide screwed stud to tube 
		R  accord equerre souple avec 				  
		  guide de borne vissé à tube

	 35.LRFBB4-3030	 Ligador recto de dilatação 					   
		p  ara união tubo/borne Cu a tubo 
		  Expansion straight connector 					  
		for   union Cu tube/stud to tube 
		R  accord droit souple pour 
		j  onction tube/borne Cu à tube

	 35.LRFBB2-3020	 Ligador recto de dilatação 					   
		p  ara união de tubos Cu (sem guia) 
		  Expansion straight connector for				  
	  	union  of Cu tubes (without guide) 
		R  accord droit souple 					   
		p  our jonction de tubes Cu (sans guide)

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores de dilatação
Expansion connectors
Raccords souples

LFBB…

RFBB…

* Nota: outros ângulos a indicar | * Note: specify another angles |* Note: d’autres angles à preciser
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	 35.LLFBB2-3020	 Ligador a 90° de dilatação 					   
		p  ara união de tubos Cu (sem guia) 
		  Expansion L connector 					   
		for   union of Cu tubes (without guide) 
		R  accord equerre souple 					   
		p  our jonction de tubes Cu (sans guide)

	 **35.LPEFBC-303076 	 Suporte de dilatação 					   
	 **35.LPEFBC-808076	 para união para tubos Cu montados sobre isolador 
		  Expansion support for union Cu  
		tubes   mounted on insulator 
		S  upport à dilatation pour jonction tubes Cu sur pillard

	 35.LXRFBB-3030AL	 Ligador recto de dilatação bimetálico guiado 		
		  para união tubo/borne Cu a tubo Al 
		  Bimetallic expansion straight connector 			 
		guided   union Cu tube/stud to Al tube 
		R  accord droit souple bimetallique 				  
		  guiée jonction tube/borne Cu à tube Al

	 35.LXRFBP-3033AL	 Ligador recto de dilatação bimetálico 			 
		  guiado para união tubo/borne Cu a barra Al  
		  Bimetallic expansion straight connector 			 
		guided   union Cu tube/stud to Al flatbar 
		R  accord droit souple bimetallique 				  
		  guiée jonction tube/borne Cu à barre méplate Al

	 35.LXLFBP-3033AL	 Ligador a 90° de dilatação bimetálico 			 
		  guiado para união tubo/borne Cu a barra Al  
		  Bimetallic expansion L connector 				  
		guided   union Cu tube/stud to Al flatbar 
		R  accord equerre souple bimetallique 			 
		  guiée jonction tube/borne Cu à barre mèplate Al

	 35.LXLFBB-3033AL	 Ligador a 90° de dilatação bimetálico 			 
		  guiado para união tubo/borne Cu a tubo Al  
		  Bimetallic expansion L connector 				  
		guided   union Cu tube/stud to Al tube 
		R  accord equerre souple bimetallique 			 
		  guiée jonction tube/borne Cu à tube Al

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores de dilatação
Expansion connectors
Raccords souples

XLFBP…

XRFBP…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

**Tipo de isolador
**Insulator type

**Isolateurs du type
	 Dø 	 Eø 	 Fø

Detalhe da base
Base detail

Détails de la base

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

*Tipo de isolador
*Insulator type

*Isolateurs du type
	 Dø 	 Eø 	 Fø

*Detalhe da base
*Base detail

*Détails de la base

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18

	 *35.LPC-150EØ	 Suporte para cabo passante Cu 
		  montado sobre isolador 
		  Cu through cable support mounted on insulator
		S  upport pour cable tranversant sur pillard

	 *35.LPB1-25EØ	 Suporte fixo/deslizante para tubo 				  
		  Cu montado sobre isolador 
		  Fix/sliding support for Cu tube mounted on insulator 
		S  upport fixe/coulissant pour tube Cu sur pillard

	 35.LPR-15/46	 Porta tubos/porta varetas 
		p  ara isolador rígido de 15/46Kv 
		  Tube/rod support for 15/46Kv. rigid insulator 
		S  erre tubes/tiges pour isolateur rigide de 15/46Kv

	 *35.LPB-25EØ	 Suporte para tubo Cu montados sobre isolador
		  Support for Cu tube mounted on insulator
		S  upport pour tube Cu sur pillard

	 *35.LPEBD-2525EØ	 Suporte de união deslizante 
		p  ara tubos Cu montados sobre isolador 
		  Sliding support for Cu tubes on insulator 
		S  upport jonction coulissant pour tubes Cu sur pillard

	 *35.LPEB-2525EØ	 Suporte de união para tubos Cu 				  
		  montados sobre isolador 
		  Union support for Cu tubes on insulator 
		S  upport jonction pour tubes Cu sur pillard

	 *35.LPVB-25EØ	 Suporte para tubo Cu vertical 				  
		  montado sobre isolador 
		  Support for vertical Cu tube on insulator 
		S  upport pour tube Cu vertical sur pillard

	 *35.LPEBB-2525EØ	 Suporte em T para tubos Cu montados 			 
		  sobre isolador no mesmo plano 
		  T support for Cu tubes on insulator at same level 
		S  upport en T pour tubes Cu sur pillard en meme plat

	 35.LPBM-25M12 	 Suporte para tubo Cu com fixação 				  
		p  or parafuso montado sobre isolador 
		  Cu tube support with fixing stud on insulator 
		S  upport pour tube Cu avec fixation de boulon sur pillard

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Suportes
Supports
Supports

PB1…

PC… / PB…
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	 35.LPEBM-25M12 	 Suporte para união de tubos Cu 				  
	 35.LPEBM-25M**	 com fixação por parafuso montado sobre 
		  Support union cu Tubes with fixing stud on insulator 
		S  upport pour jonction tubes cu 
		Av  ec fixation de boulon sur pillard
		  **Nota: a indicar | **Note: to specify | **Note: à preciser

 	 *35.LPEBC3-25150EØ	 Suporte de união para tubo Cu 				  
		  a cabo Cu montado sobre isolador 
		  Support union cu tube to cu cable on insulator 
		S  upport pour tube cu à cable cu sur pillard

	 *35.LSPD-33EØ	 Suporte deslizante para tubo Cu 				  
		  montado sobre isolador 
		  Sliding support for cu tube on insulator 
		S  upport coulissant pour tube cu sur pillard

	 *35.LPDBC3-25150EØ	 Suporte em T para tubo/borne passante 			 
		e   derivado cabo Cu montado sobre isolador 
		  T support for through tube/stud 				  
		and   tap cu cable on insulator 
		S  upport en T pour tube/borne traversant 			 
		  et dérivé cable cu sur pillard

	 *35.LPDBB-2525EØ	 Suporte em T para união de tubos Cu 			 
		  montados sobre isolador 
		  T support union cu tubes on insulator 
		S  upport en T pour jonction tubes cu sur pillard

	 *35.LPU.**-150EØ	 Suporte para cabo duplo Cu montado sobre isolador
		S  upport for cu duplex cable on insulator
		S  upport pour cable duplex cu sur pillard
		  **Nota: separação entre cabos 1=100mm /15=150mm | **Note: space between cables 	
		  1=100mm /15=150mm | **Note: écartement des cables 1=100mm /15=150mm

	 *35.LPUDT-250EØ	 Suporte para cabo duplo Cu montado sobre isolador
		S  upport for cu duplex cable on insulator
		S  upport pour cable duplex cu sur pillard
		  *Nota: separação entre cabos 60mm | *Note: space between cables 60mm | *Note: 	
		  écartement des cables 60mm	 			 

	 *35.LPELBB-2525EØ	 Suporte a 90° para tubo Cu 					  
		  montado sobre isolador no mesmo plano 
		  L support for tube cu tube on insulator at same level 
		S  upport à 90° pour tube cu sur pillard en meme plat

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Suportes
Supports
Supports

PEB…

PDBB…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

*Tipo de isolador
*Insulator type

*Isolateurs du type
	 Dø 	 Eø 	 Fø

*Detalhe da base
*Base detail

*Détails de la base

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

*Detalhe da base
*Base detail

*Détails de la base

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18

	 35.LPPV-60M12 	 Porta barras vertical para barras Cu 			 
	 35.LPPV-60M**	 com fixação por parafuso montado sobre isolador 
		  Vertical support for Cu fix flatbars 				  
		  with fixing stud on insulator 
		  Portebarres vertical pour barres fixes Cu 			 
		  avec fixation de boulon sur pillard
		  Nota: a indicar o número de barras. exemplo: PPV-80M12/2 (para 2 barras)|  
		  PPV-80M12/3 (para 3 barras) **: a indicar parafuso de fixação. 
		  Note: specify flatbars quantity. example: PPV-80M12/2 (2 flatbars) | 
		  PPV-80M12/3 (3 flatbars) **: specify fixing stud. 
		  Note: à preciser quantité de barres méplates. exemple: PPV-80M12/2 (2 méplates) |
		  PPV-80M12/3 ( méplates) **: à preciser boulon de fixation

	 *35.LPPV-60EØ 	 Porta barras vertical para barras fixas/deslizantes
	 *35.LPPVD-60EØ 	 Cu montado sobre isolador 
		  Vertical support for Cu fix/sliding flatbars 			 
		  with on insulator 
		  Portebarres vertical pour barres 				  
		  fixes/coulissantes Cu sur pillard  
		N  ota: a indicar o número de barras.  					   
		  exemplo: PPVD-80EØ/2 (para 2 barras) | PPVD-80EØ/3 (para 3 barras) 
		  Note: specify flatbars quantity. 
		  example: PPVD-80EØ/2 (2 flatbars) / PPVD-80EØ/3 (3 flatbars) 
		  Note: à preciser quantité de barres méplates

		  exemple: PPVD-80EØ/2 (2 méplates) / PPVD-80EØ/3 ( 3 méplates) 

		  D- Deslizante | D- sliding | D-coulissant

	 35.LPPHC-50	 Porta barras para união e derivação de barras de Cu 
		  Support for union Cu flatbars and Cu flatbars tap
		  Portebarres pour jonction et 				  
		  dérivation de barres méplates Cu

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Porta barras
Support for flatbars
Porte-barres

PPVCD…

PPV…

PPVD…10
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*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18

	 *35.LPPVC-60EØ 	 Porta barras vertical quadrado 				  
	 *35.LPPVCD-60EØ	p ara barras fixas/deslizantes Cu montado 
		  Porta barras vertical quadrado para 			 
			   barras fixas/deslizantes Cu montado sobre isolador 
		  Vertical square suppport for Cu fix/sliding 			 
		flatbars   on insulator 
		  Portebarres vertical carré pour barres 			 
		  fixes/coulissantes Cu sur pillard
		N  ota: a indicar o número de barras. 
		  exemplo: PPVC-80EØ/2 (para 2 barras) | PPVC-80EØ/3 (para 3 barras)  
		  Note: specify flatbars quantity. 
		  example: PPVCD-80EØ/2 (2 flatbars) | PPVCD-80EØ/3 (3 flatbars) 
		  Note: à preciser quantité de barres méplates. 					  
		  exemple: PPVCD-80EØ/2 (2 méplates) | PPVCD-80EØ/3 (3 méplates) 

		D  - Deslizante | D- sliding | D-coulissant

	 35.LPPH-60M10 	 Porta barras horizontal para 				  
	 35.LPPH-60M**	 barras fixas/deslizantes Cu
	 35.LPPHD-60M10  	 com fixação por parafuso montado sobre isolador 
	 35.LPPHD-60M** 	 horizontal Support for Cu fix/sliding flatbars 			
		  with fixing stud on insulator 
		  Portebarres horizontal pour 
		  barres fixes/coulissantes Cu
		  avec fixation de boulon sur pillard
		N  ota: a indicar o número de barras. 
		  exemplo: PPHD-80M12/2 (para 2 barras) | PPHD-80M12/3 (para 3 barras)
		   **: a indicar parafuso de fixação. 
		  Note: specify flatbars quantity. 						    
		  example: PPHD-80M12/2 (2 flatbars) | PPHD-80M12/3 (3 flatbars) 			 
		  **: specify fixing stud. 
		N  ote: à preciser quantité de barres méplates.

exemple: PPVHD-80M12/2 (2 méplates) | PPHD-80M12/3 (3 méplates) 		  	

		  **: à preciser boulon de fixation 
		  D- Deslizante | D- sliding | D-coulissant

	 35.LPPH-60EØ 	 Porta barras horizontal para 				  
	 35.LPPHD-60E	 barras fixas/deslizantes Cu montado sobre isolador	
		  horizontal Support for Cu fix/sliding 				  
		flatbars   on insulator 
		  Portebarres horizontal pour barres 			 
			   fixes/coulissantes Cu sur pillard
		N  ota: a indicar o número de barras. 					   
		  exemplo: PPHD-80EØ/2 (para 2 barras) | PPHD-80EØ/3 (para 3 barras) 
		  Note: specify flatbars quantity. 
		  example: PPHD-80EØ/2 (2 flatbars) | PPHD-80EØ/3 (3 flatbars) 
		N  ote:  à preciser quantité de barres méplates. 			   	

		  exemple PPHD-80EØ/2 (2 méplates) | PPHD-80EØ/3 (3 méplates) 
		  D- Deslizante | D- sliding | D-coulissant

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Porta barras
Support for flatbars
Porte-barres

PPHD

PPH…

*Detalhe da base
*Base detail

*Détails de la base

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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	 35.LGT2B-150/32 	 Ligador de terra para cabos Cu com ponto fixo
	 35.LGT4B-150/32	 Earthing clamp for Cu cables with fix point
		  Prise de mise à terre pour cables Cu avec point fix

	 35.LPFP-10/25	 Ponto fixo de pino para tubo ou cabo Cu
		  Pin fix point for Cu tube/cable
		  Point fixe à pivot pour tube/cable Cu

	 35.LPFE-20M12	 Ponto fixo de esfera
		  Ball fix point
		  Point fixe à bille

	 35.LBPFE-12/16	 Ponto fixo de estribo para tubo ou cabo Cu
		  Abutment fix point for Cu tube/cable
		  Point fixe à étrier pour tube/cable Cu

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Pontos fixos
Fix points
Points fixes

PFE…

GT2B…

PFP…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

*Detalhe da base
*Base detail

*Détails de la base

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18

	 35.LAUBC-14530	 Ligador paralelo para tubo Al e cabo Al
		  Parallel connector for Al tube and Al cable
		R  accord parallèle pour tube Al et cable Al

	 35.LARCP-14533	 Ligador recto para união cabo Al a barra Al
		  Straight connector union Al cable to Al flatbar
		R  accord droit jonction cable Al à barre méplate Al

	 35.LADXP-3344	 Ligador recto ou de derivação para cabos Al a barra
		  Straight connector or tap for Al cables to flatbar
		R  accord droit ou derivé pour cables Al à barre méplate

	 35.LARBC-30145	 Ligador recto para união tubo Al a cabo Al
		  Straight connector union Al tube to Al cable
		R  accord droit jonction tube Al à cable Al

	 35.LALCP-14533	 Ligador a 90° para união cabo Al a barra Al
		  L connector union Al cable to Al flatbar
		R  accord à 90° jonction cable Al à barre méplate Al

	 35.LADCC-145	 Ligador de derivação em T para cabo Al
		  T connector for Al cable
		D  érivation en T pour cable Al

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores de alumínio
Aluminium connectors
Raccords d’aluminium

ADCC…

ARCP…

ADXP…

ALCP…
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*Detalhe da base
*Base detail

*Détails de la base

*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

	 108 	 76 	 14
	 158 	 127	 18

	 35.LADBC-30145	 Ligador de derivação em T para tubo 			 
		p  assante Al e derivado cabo Al 
		  T connector through Al tube and tap Al cable
		R  accord en T tube Al traversant et dérivé cable Al

	 35.LADCB-14530	 Ligador de derivação em T para cabo 			 
		p  assante Al e derivado tubo/borne Al 
		  T connector through Al cable and tap Al tube/stud 
		R  accord en T cable Al traversant 				  
		  et dérivé tube/borne Al

	 *35.LASPD-33EØ 	 Suporte deslizante/fixo para tubo Al 			 
	 *35.LAPB-50EØ	 montado sobre isolador 
		S  liding/fix support for Al tube on insulator 
		S  upport coulissant/fixe pour tube Al sur pillard
		  D- Deslizante | D- sliding | D-coulissant

	 *35.LAPEB-5050EØ	 Suporte fixo/deslizante para tubos Al			 
	 *35. LAPEBD -5050EØ	 montado sobre isolador 
		  Fix/sliding support for Al tubes on insulator 
		S  upport fixe/coulissant pour tubes Al sur pillard
		  D- Deslizante | D- sliding | D-coulissant

	 *35.LAPEBV-6050EØ	 Suporte em T para união de tubos Al 			 
		e   outro vertical montado sobre isolador 
		  T support for union Altubes 					   
		and   another vertical on insulator 
		S  upport en T pour jonction tubes Al 				 
		  et autre vertical sur pillard

	 35.LAPFE-16/22	 Ponto fixo de estribo para tubo ou cabo Al
		  Abutment fix point for Al tube/cable
		  Point fixe à étrier pour tube/cable Al 

	 35.LAPFP-10/25	 Ponto fixo de pino para tubo ou cabo Al
		  Pin fix point for Al tube/cable
		  Point fixe à pivot pour tube/cable  Al 

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores de alumínio
Aluminium connectors
Raccords d’aluminium

APFP…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 35.LMU2-1515	 Ligador paralelo para cabos
	 35.LMU3-1515 	 Parallel clamp for cables 	
	 35.MGU-2525 	B loc doublement pour cables

	 35.LMG-1515	 Ligador para cabos em paralelo
		  Clamp for parallel cables
		R  accord pour cables en parallèle

	 35.LMGX-1515	 Ligador para cabos em cruz
		  Clamp for cross cables
		R  accord pour cables en croix

	 35.LMU.*-22	 Separador para cabos
		  Spacer for cables
		E  ntretoise pour cables

Tipo 
 Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores e cabos em paralelo
Parallel clamps and cables
Pinces et cables en parallele

MU2… MU3…

MGU… MU…

* Nota: separação entre cabos | * Note: space between cables  | * Note: écartement des cables 
 1 = 100mm ; 15 = 150mm ; 2 = 200mm ; 3 = 300mm ; 33 = 330mm

	 35.TAT-50	 Tampa final para fechar tubos
		  Tube end cap
		B  ouchon final pour fermeture tubes

	 35.TATC-80	 Tampa corona para extermidade de tubo
		  Crown tube end cap
		B  ouchon corone pour tête de tube

	 35.TATPG-100	 Tampa para tubo com cabo interior
		  Tube end cap with inner cable 
		B  ouchon pour tube avec cable intérieur

	 35.TATP-150	 Tampa para tubo sem cabo
		  Tube end cap without cable 
		B  ouchon pour tube sans cable

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Tampas para tubos
Tube end caps
Bouchons de tube

at... atp...

atpg... atc...
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	 35.LMRBCT-1615 	 Ligador recto de união borne a cabo
	 35.LMRBTC3-3030	 Straight connector union stud to Cable
		R  accord droit jonction borne à cable

	 35.LMRBBT-3030	 Ligador recto de união tubo a borne
		  Straight connector union tube to stud
		R  accord droit jonction tube à borne

	 35.LMRBC-3015 	 Ligador recto de união tubo a cabo
	 35.LMRBC3-3030	 Straight connector union tube to cable
		R  accord droit jonction tube à cable

	 35.LMRCP-1533 	 Ligador recto de união cabo a barra
	 35.LMRCP3-3055	 Straight connector union cable to flatbar
		R  accord droit jonction cable à barre mèplate

	 35.LMRBP-3033	 Ligador recto tubo a barra
		  Straight connector tube to flatbar
		R  accord droit tube à barre méplate

	 35.LMRBPE-10055	 Ligador recto de união tubo a barra no seu eixo
		  Straight connector union tube to flatbar in axis
		R  accord droit jonction tube à barre méplate sur l’ axe

	 35.LMRBB-5050	 Ligador recto para união de tubos
		  Straight connector for tubes union
		R  accord droit pour jonction de tubes

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores rectos
Straight connectors
Raccords droits

MRCP3…

MRBC… / MRBB…

MRCP… / MRBT…

MRBCT… / MRBBT

	 35.LMLBCT-2515 	 Ligador a 90° para borne a cabo
	 35.LMLBTC3-3030	 L connector stud to cable
		R  accord coudé 90° borne à cable

	 35.LMLBC-3015 	 Ligador a 90° para união tubo a cabo
	 35.LMLBC45-4025	 L connector union tube to cable
		R  accord à 90° pour jonction tube à cable

	 35.LMLBBT-3030	 Ligador a 90° para tubo a borne
		  L connector tube to stud
		R  accord coudé 90° tube à borne

	 35.LMLCP-1533 	 Ligador a 90° para cabo a barra
	 35.LMLCP45-1533 	 L connector cable to flatbar
	 35.LMLC3P-3255 	R accord coudé 90° cable à barre mèplate
	 35.LMLC3P45-3255

	 35.LMLBTP-3055	 Ligador a 90° para borne a barra
		  L connector stud to flatbar
		R  accord coudé 90° borne à barre mèplate

	 35.LMLBP-4055	 Ligador a 90° para tubo a barra
		  L connector tube to flatbar
		R  accord coudé 90° tube à barre mèplate

	 35.LMLBPC-100	 Ligador recto para união tubo a barra
		  Straight connector union tube to flatbar
		R  accord droit pour junction tube à barre méplate

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores em ângulo
Bend connectors
Raccords coudes

MLCP… / MLBP

MLBC45…

MRBCT… / MRBBT

* Nota: outros ângulos a indicar (exemplos: 35.LMLBC45, 35.LMLCP45, LMLC3P45)
* Note: specify another angles (ex.: 35.LMLBC45, 35.LMLCP45, LMLC3P45)
* Note: d’autres angles à preciser (ex.: 35.LMLBC45, 35.LMLCP45, LMLC3P45)

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 35.LMDCC-1515	 Ligador de derivação em T para cabos
	 35.LMDCC3-3030	 T connector for cables
		R  accord en T pour cables

	 35.LMDCBT-1530	 Ligador de derivação em T cabo 				  
		p  assante a borne derivado 
		  T connector for through cable to tap stud 
		R  accord en T cable traversant à borne dérivé

	 35.LMDCB-1530	 Ligador de derivação em T cabo 				  
		p  assante a tubo derivado 
		  T connector through cable to tap tube
		R  accord en T cable traversant à tube dérivé

	 35.LMDBC-3022 	 Ligador de derivação em T tubo 				  
	 35.LMDBC3-8030	p assante a cabo derivado 
		  T connector through tube to tap cable 
		R  accord en T tube traversant à cable dérivé

	 35.LMDBCT-3015	 Ligador de derivação em T para borne 			 
		p  assante e derivado cabo 
		  T connector through stud and tap cable 
		R  accord en T pour borne traversant et dérivé cable

	 35.LMDBB-5030	 Ligador de derivação em T para tubos 
		  T connector for tubes
		R  accord en T pour tubes

 	 35.LMDCCC-151515	 Ligador de derivação em cruz para cabos
		  Cross connector for cables
		R  accord en croix pour cables

	 35.LMDCP-1533 	 Ligador de derivação em T 					   
	 35.LMDC3P-3055	p ara cabo passante a barra 
		  T connector for through cable to flatbar 
		R  accord en T cable traversant à barre mèplate

	 35.LMDBP-5035	 Ligador de derivação em T 					   
		p  ara tubo passante a barra 
		  T connector through tube to flatbar 
		R  accord en t tube traversant à barre mèplate

	 35.LXCB-30	 Ligador terminal/derivação de borne a cabo
		  Straight connector/stud to cable tap
		R  accord droit/dérivation de borne à cable

	 35.MXCP-63044	 Ligador terminal/derivação de cabo a barra
		  Straight connector/cable to flatbar tap
		R  accord droit/dérivation à barre mèplate

	 35.LMDBBT-2530 	 Ligador de derivação em T 					   
	 35.LMDBBT-15060	p ara tubo passante a borne 
		  T connector through tube to stud 
		R  accord en t tube traversant à borne

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores de derivação em T
T connectors
Raccords en T

MDCC3…

MDBCT…

MDCP… / MDBP…

MXCB…
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	 *35.LMD2BB30-10080	 Ligador de derivação em V para tubos
		  V-connectr for tubes
		R  accord em V pour tubes

	 *35.LMDBB75-10080	 Ligador de derivação em ângulo para tubos
		  Angle connector for tubes
		R  accord en angle pour tubes

	 35.LMDBD.1-8022 	 Ligador de derivação em T tubo 				  
	 35.LMDBD3.1-10032	p assante a cabo duplo
	 35.LMTBD.1-8022 	 T connector through tube to duplex cable
	 35.LMTBD3.1-10032	R accord en aT tube traversant à cable duplex

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores especiais em ângulo
Special connectors in angle
Raccords specials en angle

MTBD3.1…

* Nota: outros ângulos a indicar | * Note: specify another angles | *Note: d’autres angles à preciser

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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	 35.LMRDP.*-2555	 Ligador recto cabo duplo a barra
	 35.LMRD3P.*-3055	DOUBLE  Straight connector cable to flatbar
		R  accord droit cable duplex à barre méplate

	 35.LMLDP.*-2555 	 Ligador a 90° cabo duplo a barra
	 35.LMLD3P.*-3055	DOUBLE  L connector cable to flatbar
		R  accord coudé à 90º cable duplex à barre mèplate

	 35.LMRDBT.*-2230 	 Ligador recto de união cabo duplo a borne
	 35.LMRD3BT.*-3030	 Straight connector union double cable to stud
		R  accord droit jonction cable duplex à borne

	 35.LMRDB.*-2230 	 Ligador recto de união cabo duplo a tubo
	 35.LMRD3B.*-3030	 Straight connector union double cable to tube
		R  accord droit jonction cable duplex à tube

	 35.LMLDBT.*-2230	 Ligador a 90° cabo duplo a borne
	 35.LMLD3BT.*-3030	DOUBLE  L connector cables to stud
		R  accord coudé à 90º cables duplex à borne

	 35.LMLDB.*-2230	 Ligador a 90° cabo duplo a tubo
	 35.LMLD3B.*-3030	DOUBLE  L connector cables to tube
		R  accord coudé à 90º cables duplex à tube

	 35.LMLDC.*-2222	 Ligador a 90° cabo duplo a cabo
	 35.LMLD3C.*-3032	DOUBLE  L connector cables to cable
		R  accord coudé à 90º cables duplex à cable

	 35.LMLDDC.*-2222	 Ligador a 90° cabo duplo a cabo duplo
		DOUBLE   L connector cables to duplex cable
		R  accord coudé à 90º cable duplex à cable duplex

	 35.LMR3C3P.*-3055	 Ligador recto cabo triplo a barra
		  Straight connector triple cable to flatbar
		R  accord droit cable triple à barre mèplate

	 35.LMUBC-5022	 Ligador paralelo para tubo a cabo
		  Parallel connector tube to cable
		R  accord parallèle tube à cable

	 35.LMUDB-22100 	 Ligador paralelo de união para cabo duplo a tubo
	 35.LMUD3B-30100 	 Parallel connector union cable double to tube
	 35.LMUD3B3-30100 	R accord parallèle jonction cable duplex à tube
	 35.LMUD3B.**-30100	

	 35.LMDDBT.*-3030	 Ligador paralelo para cabo duplo a borne
		  Parallel connector for cable double to stud
		R  accord parallèle pour cable duplex àborne

	 35.LMDTBD.*-30100	 Ligador de derivação em T para cabo duplo Al a tubo 
		DOUBLE   T connector Al cable to tube
		R  accord en t double cable Al à tube

	 35.LMTD2B3.1-10032	 Ligador de derivação em T para 				  
		  tubo a cabo quádruplo 
		  T connector tube to quadruple cable 
		R  accord en t tube à quadruple cable 

	 35.LMUD4B.2-32250	 Ligador paralelo para tubo passante a cabo duplo
		  Parallel connector for through tube to double cable
		B  loc doublement pour tube traversant à cable duplex

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores duplos
Double connectors
Raccords duplex

MRD3P

* Nota: separação entre cabos  | * Note: space between cables *Note: écartement des cables  1 = 100mm ; 15 = 150mm ; 
2 = 200mm ; 3 = 300mm ; 33 = 330mm; 4 = 400mm; 45 = 450mm 
** Nota: separação entre cabos | ** Note: space between cables | ** Note: écartement des cables 4 = 400mm

MLDBT…

MRDBT.*…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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**Tipo de isolador | **Insulator type | **Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

Detalhe da base
Base detail

Détails de la base

	 158	 127	 18
	 265	 225	 18
	 305	 254	 18

*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

Detalhe da base
Base detail

Détails de la base

	 108	 76	 14
	 158	 127	 18
	 265	 225	 18

	 35.LMRFBBT-5030	 Ligador recto flexível de união tubo a borne
	 35.LMRFBBT-12030	 Expansion straight connector union tube to stud
		R  accord droit souple jonction tube à borne

	 35.LMRFBP-5044	 Ligador recto flexível de união tubo a barra
	 35.LMRFBP-12066	 Expansion straight connector union tube to flatbar
		R  accord droit souple jonction tube à barre mèplate

	 35.LMLFBP-5044	 Ligador a 90° flexível de união tubo a barra
		  Expansion L connector union tube to flatbar
		R  accord coudé à 90º souple jonction 			 
		  tube à barre mèplate

	 35.LMRFBPC-5088 	 Ligador recto flexível de união tubo ao eixo da barra
	 35.LMRFBPC-12088	 Expansion stright connector union 				  
		tube   to the axis flatbar
		R  accord droit souple jonction 				  
		  tube à barre mèplate à l’axe

	 35.LMLFBBT-5030 	 Ligador a 90° flexível de união tubo a borne
	 35.LMLFBBT-12030	E xpansion L connector union tube to stud
		R  accord coudé à 90º souple jonction tube à borne

	 *35.LMPEFB-50 	 Ligador recto flexível de união 				  
	 *35.LMPEFBI-8076	 para tubos montados sobre isoladores 	
		  Expansion straight connector union tubes on insulator 
		R  accord droit souple jonction tubes sur pillard

	 **35.LMPEFBD-120	 Ligador recto flexível de união				  
		p  ara tubos montados sobre isoladores 
		  Expansion straight connector union tubes on insulator 
		R  accord droit souple jonction tubes sur pillard

	 **35.LMPDFBI-100	 Ligador a 90° deslizante flexível de união 			 
		p  ara tubos montados sobre isoladores 
		  Expansion sliding L connector union tubes on insulator 
		R  accord à 90º coulissant souple jonction 			 
		  tubes sur pillard 

	 35.LMFDB2B	 Ligador em ângulo flexível para tubo a borne 
		  Expansion L connector tube to stud
		R  accord coudé souple tube à borne

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Ligadores de dilatação
Expansion connectors
Raccords souples

MRFBP…

MRFBBT…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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**Tipo de isolador | **Insulator type | **Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

Detalhe da base
Base detail

Détails de la base

	 158	 127	 18
	 265	 225	 18
	 305	 254	 18

*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

Detalhe da base
Base detail

Détails de la base

	 108	 76	 14
	 158	 127	 18
	 265	 225	 18

	 *35.LMPC1-18	 Suporte recto para cabo montado sobre isolador
		  Straight support for cable on insulator
		S  upport droit pour cable sur pillard

	 *35.LMPC-18	 Suporte recto para cabo montado 				  
		  sobre isolador (2 flanges) 
		  Straight support for cable on insulator (2 flange) 
		S  upport droit pour cable sur pillard (2 brides)

	 *35.LMPB1-50	 Suporte recto fixo/deslizante 				  
		p  ara tubo montado sobre isolador 
		  Straight support fix/sliding for tube on insulator 
		R  accord droit fixe/coulissant pour tube sur pillard

	 **35.LMPB-120	 Suporte recto fixo/deslizante 				  
		p  ara tubo montado sobre isolador (2 flanges) 
		  Straight support fix/sliding 					   
		for   tube on insulator (2 flange) 
		R  accord droit fixe/coulissant 				  
		p  our tube sur pillard (2 brides)

	 *35.LMPEBD-50 	 Suporte fixo/deslizante de união 				  
	 *35.LMPEB-50	 de tubos montados sobre isolador 	
		  Support fix/sliding for union tubes on insulator 
		S  upport fixe/coulissant pour jonction tubes sur pillard
		  D- Deslizante | D- sliding | D-coulissant

	 *35.LMPEBC-5022	 Ligador de união tubo a cabo montado sobre isolador
		  Connector union tube to cable on insulator
		R  accord jonction tube à cable sur pillard

	 *35.LMPU.***-22	 Suporte para cabos duplos montados sobre isolador
		  Duplex cables connector on insulator
		R  accord cables duplex sur pillard

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Suportes
Supports
Supports

MPEB…

*** Nota: separação entre cabos | *** Note: space between cables | *** Note: écartement des cables 
 1 = 100mm ; 15 = 150mm ; 2 = 200mm ; 3 = 300mm ; 33 = 330mm; 4 = 400mm; 45 = 450mm

MPC… / MPB…

MPC1… / MPB1…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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*Tipo de isolador | *Insulator type | *Isolateurs du type
	
	 Dø 	 Eø 	 Fø

	 108	 76	 14
	 158	 127	 18
	 265	 225	 18

	 *35.LMPDUB.***-8030	 Ligador recto de união para tubo 				 
		  a cabo duplo montado sobre isolador 
		  Straight connector union tube 
		to   duplex cable on insulator 
		R  accord droit jonction tube 				  
		  à cable duplex sur pillard

	 *35.LMPDBB-5060	 Ligador de derivação em T para tubos 			 
		  (posição horizontal) montados sobre isolador 
		  T connector for tubes (horizontal) on insulator 
		R  accord en T pour tubes (horizontal) sur pillard

	 *35.LMPTBB-5050	 Ligador de derivação em T para tubos 			 
		  (posição vertical)  montados sobre isolador 
		  T connector for tubes (vertical) on insulator
		R  accord en T pour tubes (vertical) sur pillard

	 *35.LMPDCC3-3030	 Ligador de derivação em T para cabos 			 
		  (posição vertical)  montados sobre isolador 
		  T connector for cables (vertical) on insulator 
		R  accord en T pour cables (vertical) sur pillard

	 *35.LMPDCC-2222	 Ligador de derivação em T para cabos 			 
		  (posição horizontal) montados sobre isolador 
		  T connector for cables (horizontal) on insulator 
		R  accord en T pour cables (horizontal) sur pillard

	 *35.LMPEBI-80	 Suporte de união para tubos 				  
		  montados sobre isolador
		  Union support tubes on insulator
		S  upport jonction de tubes sur pillard

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Suportes
Supports
Supports

MPEB…

*** Nota: separação entre cabos  | *** Note: space between cables | *** Note: écartement des cables 
1 = 100mm ; 15 = 150mm ; 2 = 200mm ; 3 = 300mm ; 33 = 330mm; 4 = 400mm; 45 = 450mm

Detalhe da base
Base detail

Détails de la base

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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	 35.LMUPF.*-30	 Separador para cabos duplos
		D  uplex cables spacer
		E  ntretoise pour cables duplex

	 35.LMPFB-80	 Ponto fixo de fase para tubo
		  Phase fix point for tube
		  Point fixe de phase pour tube

	 35.LMPFE-40	 Ponto fixo de estribo para tubo ou cabo
		A  butment fix point for tube or cable
		  Point fixe de étrier pour tube ou cable

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Pontos fixos e braçadeira de ligação á terra
Fix points and earth clamping device
Points fixes et pince de mise à terre

MPFB…

*** Nota: separação entre cabos  | *** Note: space between cables | *** Note: écartement des cables 
2 = 200mm ; 3 = 300mm ; 33 = 330mm; 4 = 400mm; 45 = 450mm

MPFE…LMUPF.*…

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 10.SE26-38	 26-38	 30.000 
	 10.SE36-52	 36-52	 20.000 
	 10.SE50-75	 50-75	 20.000 
	 10.SE75-100	 75-100	 68.800 
	 10.SE100-135	 100-135	 67.400 
	 10.TRIPLE27-38	 3x27-38	 39.400 
	 10.TRIPLE38-51	 3x38-51	 38.900 
	 10.TRIPLE51-69	 3x51-69	 71.300 
	 10.TRIPLE69-90	 3x69-90	 -
	 10.TRIPLE 90-118	 3x90-118	 -
	 10.UNIFIX-IM	 4x12-32	 29.500

Cabo 
Cable 
Câble  
(Ø mm)

REFerência
reference
référence

SE

SE

Abraçadeiras Dutchclamp® para cabos isolados
Dutchclamp® insulated cable clamps
Colliers Dutchclamp® de support pour câbles isolés

Utilização: abraçadeiras fabricadas em poliamida reforçada com fibra de vidro, indicadas 
para aplicação em instalações sujeitas a elevadas correntes de curto-circuito. Utilização 
em interior e exterior, inalteráveis na gama de temperaturas -40°C a +120°C e têm uma 
duração de vida não inferior a 50 anos.
Use: clamps manufactured with polyamide reinforced with fiber glass are suitable for high withstand short-
circuit current installations. Indoor and outdoor application between -40°C to +120°C and life time more 
than 50 years.
Utilisation: colliers en  polyamide chargé fibre de verre pour application en intérieur et extérieur sans alté-
ration dans la gamme de température de -40°C to +120°C et durée de vie non inférieur a 50 ans.

Resistência mecânica
Mechanical strength

Resistance mecanique
(nm)

UNIX

TRIPLE
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	 44.TAL80/70X6MTubo 	 TUBO redondo de alumínio 	 80/70 	 6			
		  Aluminium Round Tube
		  Tube rond en Aluminium
		A  lMgSi 6063 T6  
		DIN  1725 80/70X6000 MM

	 44.TAL80/70X7M	 TUBO redondo de alumínio  	 80/70 	 7			
		  Aluminium Round Tube
		T  ube rond en Aluminium
		A  lMgSi 6063 T6  					   
		DIN  1725 80/70X7000 MM

	 44.TAL120/110X10M	 TUBO redondo de alumínio	 120/110	 10		
		  Aluminium Round Tube
		T  ube rond en Aluminium	
		A  lMgSi 6063 T6  					   
		DIN  1725 120/110X10000 MM

	 44.TAL120/110X14M	 TUBO redondo de alumínio 	 120/110	 14		
		  Aluminium Round Tube
		T  ube rond en Aluminium		
		A  lMgSi 6063 T6  					   
		DIN  1725 120/110X14000 MM

	 44.TAL200/180X15,5	 TUBO redondo de alumínio 	 200/180 	 15,5		
		  Aluminium Round Tube
		T  ube rond en Aluminium		
		A  lMgSi 6063 T6 					   
		DIN  1725 200/180X15500 MM

Tipo 
Type 
Type

REFerência
reference
référence

Tubos redondos de alumínio AlMgSi 6063 T6 ( DIN1725 )
Aluminium round pipes AlMgSi 6063 T6 ( DIN1725 )
Tubes ronds en aluminium AlMgSi 6063 T6 ( DIN1725 )

Utilização: para barramentos em subestações.
Use: for busbars in substations.
Utilisation: pour jeux de barres dans les sous-stations.

Diâmetro 
Diameter
Diametre 

(Ø ext ./ Ø int.)

44.tal...

ComprimentO
Length 

LONGUEUR 
(m)

Outros tipos sob consulta | Other types upon request | Autres types sur demande

	 10.SL65	 65
	 10.SL75	 75
	 10.SL85	 85

REFerência
reference
référence

Braçadeiras para cabos monopolares de MT (60 kV)
MV clamps for single-pole cables (60kV)
Étriers pour câbles monopolaires de MT (60kV)

Utilização: para suporte ou fixação de cabos isolados MT até 60kV. Corpo fabricado em 
liga de alumínio.
Use: for fixing or supporting insulated single-pole cables MV up to 60kV. Body made from aluminium alloy.
Utilisation: pour fixer ou supporter des câbles isolés MT jusqu’à 60kV. Fabriqué em alliage aluminium.

cabo 
cable
câble 
(Ø mm)

10.sl

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB
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	 06.02R-AB30	 30x5
	 06.02R-AB40	 40x10
	 06.02R-AB60	 60x10

REFerência
reference
référence

Aperta-barras para barramentos em cobre
Busbar supports
Serre-barres

Utilização: para interligar barramentos de cobre.
Use: for copper busbars interconnecting.
Utilisation: pour interlier les jeux de barres en cuivre.

dimensões da Barra
Busbar dimensions

dimension de la Barre en cuivre
(mm)

06.02r-ab...

Outras medidas ou tipos sob consulta | Other dimensions or type on request | Autres dimensions ou types sur demande

Ligadores de bronze e alumínio para subestações
Bronze and aluminium connectors for substations
Raccords de bronze et aluminium pour postes HTB

	 10.R-GL280	 280 Cu	 Latão / Brass / Laiton
	 10.R-GL280-AL	 280 Al	 Alumínio / aluminium / aluminium
	 10.R-GL380	 380 Cu	 Latão / Brass / Laiton
	 10.R-GL380-AL	 380 Al	 Alumínio  / aluminium / aluminium

REFerência
reference
référence

Grampos em latão ou alumínio
Brass or aluminium clamps
Serre-câbles en laiton ou aluminium

Utilização: para ligar condutores de cobre a placas de transformadores ou à alimentação 
de QGBT (Quadros Gerais de Baixa Tensão). Fornecem-se fabricados em latão ou, a pe-
dido, em alumínio.
Use: for joining single-pole copper conductors to transformers or bars. Made from brass or aluminium 
(upon request).
Utilization: pour faire la connexion entre conducteurs cuivre et transformateurs ou barres. Fabriqués en 
laiton ou en aluminium (sur demande).

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

Material
Material  
Material

10.R-380GL380-AL

10.R-380GL380

	 10.R-BTA	 2	 630 (fase, phase, phase)
	 10.R-BTA	 1	 630 (neutro, neutral, neutre)
	 10.R-BTF1000	 3	 1000 (fase, phase, fase)
	 10.R-BTN1000	 2	 1000 (neutro, neutral, neutre)

REFerência
reference
référence

Placas AL de ligação a transformadores secos 
(fornecidas sem grampos)
AL connecting plates (delivered without clamps)
Plaques de connexion en aluminium (livrées sans serre-câbles)

Utilização: para ligação de cabos de alumínio a transformadores secos. Dimensões nor-
malizadas para 630 e1000 kVA.
Use: for connecting aluminium conductors to dry transformers. Standard dimensions for 630 and 
1000kVA.
Utilization: pour faire la connexion entre conducteurs aluminium et transformateurs secs. Dimensions 
standard pour 630 et 1000 kVA.

Nº de grampos por placa
Nr. of clamps per plate

Nº de serre-câbles par plaque
 (mm2)

Transformador 
Transformer 

Transformateur 
(kVA)

Note: para cada transformador considerar 3 placas de fase + 1 placa de neutro | Note: for each transformer it is necessary 
to count on 3 phase plates + 1 neutral plate | Nota: pour chaque transformateur il faut considérer 3 plaques de phase + 1 
plaque de neutre

Grampos de alumínio fornecidos a pedido | Aluminium clamps can be delivered on request |Serre-câbles en aluminium 
peuvent être livrés sur demande

10.R-BTF…

10
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acessórios para cabos subterrâneos mt e at
hv and mv accessories for underground cables
Accessoires pour câbles souterrains de mt et ht

CAIXAS DE JUNÇÃO TERMOrRETRáCTEIS MT MONOPOLARES
SINGLE CORE MV HEAT-SHRINKABLE JOINTS
BOITES DE JONCTION THERMO-RéTRACTABLES MONOPOLAIRES MT

Utilização: para união de cabos MT com isolamento seco.  
Use: for joining MV single core polymeric cables.
Utilisation: pour connexion eléctrique des câbles monopolaires de MT avec isolation synthétique.

	 14.012GTS1.95	 12	 25-95
	 14.012GTS1.240P	 12	 120-240
	 14.012GTS1.630	 12	 300-630

	 14.024GTS1.95	 17,5/24	 25-95
	 14.024GTS1.240P	 17,5/24	 120-240
	 14.024GTS1.630	 17,5/24	 300-630

	 14.036GTS1.95	 36	 25-95
	 14.036GTS1.240P	 36	 120-240
	 14.036GTS1.630	 36	 300-630

gts

REFerência
reference
référence

TERMINações TERMOrRETRáCTEIS MONOPOLARES MT (interior)
SINGLE CORE MV HEAT-SHRINKABLE TERMINATIONS (indoor)
BOITES D’EXTRÉMITÉs THERMO-RéTRACTABLES MONOPOLAiRES MT (INTÉRIEUR)

Utilização: para ligação de cabos MT a equipamento instalado em interior. 
Use: for connecting MV single core polymeric cables to indoor metal-enclosed terminal boxes.
Utilisation: pour raccordement intérieur des câbles monopolaires de MT avec isolation synthétique.

	 14.012TTGI1.95	 12	 25-95
	 14.012TTGI1.240P	 12	 120-240
	 14.012TTGI1.630	 12	 300-630

	 14.017TTGI1.95	 17,5	 25-95
	 14.017TTGI1.240P	 17,5	 120-240
	 14.017TTGI1.630	 17,5	 300-630

	 14.024TTGI1.50	 24	 25-50
	 14.024TTGI1.240	 24	 70-240
	 14.024TTGI1.630	 24	 300-630

	 14.036 TTGI1.70	 36	 25-70
	 14.036 TTGI1.300P	 36	 70-300
	 14.036TTGI1.630	 36	 400-630

ttgi1

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta | For paper insulated cables, upon request | Pour câbles isolés au papier impregné,
sur demande

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta | For paper insulated cables, upon request | Pour câbles isolés au papier impregné,
sur demande

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)
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TERMINações TERMOrRETRáCTEIS MT MONOPOLARES (exterior)
SINGLE CORE MV HEAT-SHRINKABLE TERMINATIONS (outdoor)
BOITES D’EXTRÉMITÉs THERMO-RéTRACTABLES MONOPOLAIRES MT (extérieur)

Utilização: para ligação de cabos MT a equipamento instalado no exterior.
Use: for outdoor connection of MV single core polymeric cables.
Utilisation: pour raccordement extérieur des câbles monopolaires de MT avec isolation synthétique.

	 14.012TTGE1.95	 12	 25-95
	 14.012TTGE1.240P	 12	 120-240
	 14.012TTGE1.630	 12	 300-630

	 14.017TTGE1.95	 17,5	 25-95
	 14.017TTGE1.240P	 17,5	 120-240
	 14.017TTGE1.630	 17,5	 300-630

	 14.024TTGE1.50	 24	 25-50
	 14.024TTGE1.240	 24	 70-240
	 14.024TTGE1.630	 24	 300-630

	 14.036TTGE1.70	 36	 25-70
	 14.036TTGE1.300P	 36	 120-300
	 14.036TTGE1.630	 36	 400-630

ttge1

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

TERMINações TERMOrRETRáCTEIS TRIPOLARES MT (interior)
THREE CORE MV HEAT-SHRINKABLE TERMINATIONS (indoor) 
BOITES D’EXTRÉMITÉs THERMO-RéTRACTABLES TRIPOPOLAIRES MT (intérieur)

Utilização: para ligação de cabos tripolares MT a equipamento instalado em interior. 
Use: for connecting MV three core polymeric cables to indoor metal-enclosed terminal boxes.
Utilisation: pour raccordement intérieur des extrémités des câbles tripolaires de MT avec isolation 
synthétique.

	 14.012TTGI3.50	 12	 25-50
	 14.012TTGI3.150	 12	 70-150
	 14.012TTGI3.400	 12	 185-400

	 14.024 TTGI3.95	 17,5 / 24	 25-95
	 14.024 TTGI3.185	 17,5 / 24	 120-185
	 14.024 TTGI3.400	 17,5 / 24	 240-400

	 14.036 TTGI3.95	 36	 25-95
	 14.036 TTGI3.185	 36	 120-185
	 14.036 TTGI3.300	 36	 240-300

ttgi3

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta | For paper insulated cables, upon request | Pour câbles isolés au papier impregné, 
sur demande

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta �| For paper insulated cables, upon request �| Pour câbles isolés au papier impregné,
sur demande

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

acessórios para cabos subterrâneos mt e at
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acessórios para cabos subterrâneos mt e at
hv and mv accessories for underground cables
Accessoires pour câbles souterrains de mt et ht

TERMINAÇÕES TERMOrRETRáCTEIS TRIPOLARES MT (EXTERIOR) 
THREE CORE MV HEAT-SHRINKABLE TERMINATIONS (outdoor)
BOITES D’EXTRÉMITÉs THERMO-RéTRACTABLES TRIPOPOLAIRES MT (extérieur)

Utilização: para ligação de cabos tripolares MT a equipamento instalado em exterior.
Use: for outdoor connection of MV single core polymeric cables.
Utilisation: pour raccordement extérieur des câbles monopolaires souterraînes de MT avec isolation syn-
thétique.

	 14.012TTGE3.50	 12	 25-50
	 14.012TTGE3.150	 12	 70-150
	 14.012TTGE3.400	 12	 185-400

	 14.024 TTGE3.95	 24	 25-95
	 14.024 TTGE3.185	 24	 120-185
	 14.024 TTGE3.400	 24	 240-400

	 14.036 TTGE3.95	 36	 25-95
	 14.036 TTGE3.185	 36	 120-185
	 14.036 TTGE3.300	 36	 240-300

TTGE3

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

CAIXAS DE JUNÇÃO A FRIO MT MONOPOLARES
SINGLE CORE MV STRAiGHT JOINTS (slip on OR COLD-SHRINKABLE)
BOITES DE JONCTION MONOPOLAIRES MT À FROID

Utilização: para união de cabos monopolares MT. 
Use: for joining MV single core polymeric cables.
Utilisation: pour connexion des câbles monopolaires avec isolation synthétique.

	 14.012JS-C	 12	 25-95
		  12	 120-240
		  12	 300-630

	 14.024JS-C	 24	 25-70
		  24	 120-300
		  24	 240-300

	 14.036JS-C	 36	 50-150
		  36	 185 
		  36	 240-300
		  36	 300-400
		  36	 500 JS-C

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta | For paper insulated cables, upon request | Pour câbles isolés au papier impregné,
sur demande

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos tripolares ou papel/óleo, sob consulta | For three core or paper insulated cables, upon request | Pour câbles
tripolaires ou isolés au papier impregné, sur demande
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TERMINAções A FRIO MONOPOLARES MT (interior)
SINGLE CORE MV TERMINATIONS (indoor) slip on OR COLD-SHRINKABLE
BOITES D’EXTRÉMITÉ MT (intérieur) À FROID

Utilização: para ligação de cabos monopolares MT a equipamento instalado em interior. 
Use: for connecting MV single core polymeric cables to indoor metal-enclosed terminal boxes.
Utilisation: pour raccordement intérieur des câbles monopolaires de MT avec isolation synthétique.

	 14.012TI…	 12	 25-70
		  12	 95-240
		  12	 185-300
		  12	 400-600

	 14.024TI…	 24	 25-70
		  24	 95-300

	 14.036TI…	 36	 95-120
		  36	 150-240
		  36	 240-400

TI

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta | For paper insulated cables, upon request | Pour câbles isolés au papier impregné,
sur demande

TERMINAções A FRIO MT MONOPOLARES (exterior)
SINGLE CORE MV TERMINATIONS (outdoor) slip on OR COLD-SHRINKABLE
BOITES D’EXTRÉMITÉ MONOPOLAIRES MT (extérieur) À FROID

Utilização: para ligação de cabos MT a equipamento instalado no exterior.
Use: for outdoor connection of MV single core polymeric cables.
Utilisation: pour raccordement extérieur des câbles monopolaires de MT avec isolation synthétique.

	 14.012TO…	 12	 95-240
		  12	 185-300
		  12	 400-600

	 14.024TO…	 24	 25-70
		  24	 95-240
		  24	 150-300
		  24	 300-500

	 14.036TO…	 36	 50-120
		  36	 150-240
		  36	 240-400

TO

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Para cabos papel/óleo, sob consulta | For paper insulated cables, upon request | Pour câbles isolés au papier impregné,
sur demande

acessórios para cabos subterrâneos mt e at
hv and mv accessories for underground cables
Accessoires pour câbles souterrains de mt et ht
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Terminações Amovíveis em ângulo 250 A, 400A e 630 A
Elbow connector 250 A, 400A  and 630 A
Connecteurs Séparables équerres 250 A, 400A et 630 A

Utilização: para ligação em ângulo de cabos MT a equipamento de distribuição e transfor-
madores.
Use: for MV angle connection to switchgear and transformers.
Utilisation: pour raccordement en ângle des câbles MT sur transformateur, cellules, poste compact, etc.

	 14.012EASW…	 12	 250 	 25-70
		  12	 250	 95 

	 14.012CE…	 12	 400	 25-150
		  12	 400	 185-300
	 14.012CB…	 12	 630	 25-150
		  12	 630	 185-300

	 14.024 EASW …	 24	 250	 25-95
		  24	 630	 25-70
		  24	 630	 95-300
		  24	 630	 400-630

	 14.036 EASW …	 36	 630	 25-35
		  36	 630	 50-120
		  36	 630	 150-300
		  36	 630	 400-500

easw

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

in
(a)

Terminações Amovíveis direitas 250 A 
Straight connector 250 A 
Connecteurs Séparables droits 250 A

Utilização: para ligação direita de cabos MT a equipamento de distribuição e transforma-
dores.
Use: for MV straight connection to switchgear and transformers.
Utilisation: pour raccordement droit des câbles MT sur transformateur, cellules, poste compact, etc.

	 14.012EASG…	 12	 250 	 25-70
		  12	 250	 95 

	 14.024 EASG…	 24	 250	 25-95 easg

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

in
(a)

acessórios para cabos subterrâneos mt e at
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Terminações Amovíveis em T 
Coupling  Connector 
Connecteurs Séparables Doubles

Utilização: para ligação em ângulo de cabos MT a equipamento de distribuição e transfor-
madores.
Use: for MV angle connection to switchgear and transformers.
Utilisation: pour raccordement en ângle des câbles MT sur transformateur, cellules, poste compact, etc.

	 14.012CB+CC…	 12	 630	 25-150
		  12	 630	 185-300

	 14.024CB+CC …	 24	 630	 25-70
		  24	 630	 95-300

	 14.036CB+CC…	 36	 630	 25-35
		  36	 630	 50-120
		  36	 630	 150-300cb+cc

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

in
(a)

Ficha de acoplamento
Double cable connector
Connecteur pour connexion double

Utilização: para dupla ligação em terminação CB.
Use: for double cable connection. It is linked directly to cable connector CB.
Utilisation: pour la double connexion des cables.

	 14.012CC…	 12	 630	 25-150
		  12	 630	 185-300

	 14.024CC …	 24	 630	 25-70
		  24	 630	 95-300

	 14.036CC …	 36	 630	 25-35
		  36	 630	 50-120
		  36	 630	 150-300

cc

Secção 
Cross-Section 

Section
 (mm2)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

in
(a)

Descarregador de Sobretensões
Surge Arrester
Parafoudre

Utilização: para protecção da rede MT.
Use: for protection medium voltage networks, e.g. transformers.   
Utilisation: pour protection de la réseaux MT.

	 14.012CSA…	 12	 5
		  12	 10

	 14.024CSA…	 24	 5
		  24	 10

	 14.036CSA…	 36	 10csa

CORRENTE DE DESCARGA 
DISCHARGE CURRENT

COURANT DE DÉCHARGE
(kA)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande
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JUNÇÕES PRÉ-MOLDADAS PARA CABOS ISOLADOS DE AT
PREMOULDED STRAIGHT JOINTS FOR HV insulated cables
JONCTION PRÉMOULÉ POUR CABLES ISOLÉS DE HT

Utilização: para ligação de cabos AT.
Use: for joining single core polymeric HV cables.
Utilisation: pour jonction des câbles HT.

	 14.072SM…	 72	 40-54
	 14.072SM…		  51,5-65
	 14.072SM…		  63-78

	 14.145SM…	 145	 34,5-75
	 14.145SM…		  72-84	
	 14.145SM…		  81,5-108

	 14.170SM…	 170	 50-84
	 14.170SM…		  81,5-108

sm

Diâmetro | Diameter | DIAMÉTRE
(mm)

REFerência
reference
référence

TENSÃO | VOLTAGE | TENSION 
(kV)

Outras secções e tensões sob consulta | Other sections and voltage level upon request | Autres sections et tensions sur 
demande

TERMINAÇÕES PRÉ-MOLDADAS PARA CABOS ISOLADOS DE AT
PREMOULDED TERMINATIONS  FOR HV
EXTREMITÉS PRÉMOULÉ POUR CABLES ISOLÉS DE HT

Utilização: para ligação de cabos AT em Subestações.
Use: for single core polymeric HV cables connection to switchgears and transformers.
Utilisation: pour connexion des câbles HT à un disjoncteur ou à un transformateur.

	 14.072THV…	 72	S *	 40-54	 1450 (II)
	 14.072THV…	 72	 S*	 40-54	 2248 (IV)
	 14.072TFEV…	 72	C *	 34,5-97	 1813
	 14.145TFEV…	 145	 C*	 34,5-84	 3813
	 14.170TFEV…	 170	 C*	 34,5-108	 4250 fev

Diâmetro 
Diameter 
DIAMÉTRE

(mm)

REFerência
reference
référence

TENSÃO 
 VOLTAGE 
 TENSION 

(kV)

Outras secções e tensões sob consulta | Other sections and voltage level upon request | Autres sections et tensions sur 
demande

* S - Silicone | Silicone | Silicone
* C - Cerâmica �| Porcelain | Porcelaine

 Linha de fuga
creepage distance

ligne de fuite
(mm)

thv

material
material
materiel

acessórios para cabos subterrâneos mt e at
hv and mv accessories for underground cables
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Termorretrácteis BT
LV Heat-Shrinkable Products
Produits thermo-rétractables BT

Junções TERMORrETRáCTEIS de BT
Low Voltage heat-shrinkable joints
Boites de jonction THERMO-RéTRACTABLES BT

Utilização: para efectuar uniões de cabos de BT. Os tubos são providos de adesivo no inte-
rior para garantir a estanqueidade da união.
Use: suitable for joining LV multi core cables. Tubes are adhesive coated on their internal surfaces to fit 
cable sheath and prevent water penetration.
Utilisation: pour faire la connexion entre câbles multi phases  BT. Avec adhésif à l’intérieur pour assurer 
une étanchéité totale.

	 05.1GLT2.16P	 Junção 	 2X10-2X16 	
		  Straight joint	  	
		  Jonction 		
	 05.1GLT4.35P	 Junção  	 4x10-4x35	
 		  Straight joint 	
 		  Jonction 		
	 05.1GLT4.95P	 Junção 	 4x50-4x95 	
 		  Straight joint 		
  		  Jonction

	 05.1GLT4.240P	 Junção  	 4x95-4x185
		  Straight joint 
		  Jonction

GLT

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

Secção
Section 
Section

(mm2)

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type 

Nota
Note
Note

UNIÕES NÃO INCLUÍDAS
Kits delivered without 
conductor sleeves
Boites livrées sans manchons

Extremidades TERMORrETRáCTEIS de BT com adesivo interior
LV heat-shrinkable cable breakouts internal adhesive coated
Extrémités thermo-rétractables BT avec adhésif à l’intérieur

Utilização: para ligar cabos de BT de dois ou quatro condutores ao equipamento, garantin-
do a estanqueidade.
Use: suitable for joining LV multi core cables to terminal boxes or others, providing good sealing and pro-
tection of conductors spreading.
Utilisation: pour faire la connexion entre câbles tétrapolaires BT aux autres composants d’installation, 
assurant l’étanchéité.

	 14.1CCB230/15	 2X4-2X50
	 14.1CCB435/15	 4x10-4x35
	 14.1CCB50/120	 4x50-4x95
	 14.1CCB478/38	 4x95-4x185

CCB

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

Secção
Section 
Section

(mm2)

REFerência
reference
référence
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Capacetes TERMORrETRáCTEIS de BT
LV Heat-shrinkable end caps
Capuchons thermo-rétractables BT

Utilização: para protecção das extremidades dos condutores. Aplicação definitiva em ca-
bos torçada ou temporária durante a instalação de cabos subterrâneos.
Use: for the pressure and humidity-proof sealing of cables conduit. Shall be always used on aerial insulated 
cables and temporary used during the underground installation cables.
Utilisation: pour protection des extrémités des conducteurs. Doivent être toujours utilisés pour protection 
des câbles torsadés et aussi provisoirement pendant l’installation des câbles souterrains.

	 14.1CEC10/40	 12
	 14.1CEC20/7.5	 20
	 14.1CEC36/16	 30
	 14.1CEC40/17	 35
	 14.1CEC55/25	 50
	 14.1CEC65/30	 60

CEC

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

Diâmetro antes da retracção
Diameter before shrinking

Diamètre avant la rétraction 
(mm)

REFerência
reference
référence

Tubos TERMOrRETRáCTEIS de BT
Lv heat-shrinkable tubes
Tubes thermo-rétractables BT 

Utilização: para protecção ou reforço do isolamento dos condutores BT.
Use: for protection or reinforcement of the conductors insulation.
Utilisation : pour protection ou renforcement du isolement des conducteurs.

	 14.1CFM0400/1	 12/3	 Média / Medium / Moyenne 	 1
	 14.1CFM07-SRH2	 19/6	 Média / Medium / Moyenne 	 1
	 14.1CFM10	 30/8	 Média / Medium / Moyenne  	 1
	 14.1CFM14-SRH2	 40/12	 Média / Medium / Moyenne 	 1
	 14.1CFM20-SRH2	 50/16	 Média / Medium / Moyenne  	 1
	 14.1CFM30	 90/35	 Média / Medium / Moyenne 	 1
	 14.1CFM47-SRH2	 120/35	 Média / Medium / Moyenne 	 1

CFM

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

Espessura parede
Wall thickness

Épaisseur

REFerência
reference
référence

Retracção 
Shrinking 

Rétraction 
(mm)

Comprimento 
Length 

Longueur 
(m)

Termorretrácteis BT
LV Heat-Shrinkable Products
Produits thermo-rétractables BT
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Mangas abertas TERMORrETRáCTEIS de BT
LV Wraparound heatshrinkable repair sleeves 
Manchons ouverts THERMO-RéTRACTABLES BT 

Utilização: permite a colocação sobre o condutor ou cabo sem corte deste. Ideal para repa-
ração longe das extremidades dos cabos.
Use: for protection or reinforcement of the conductors insulation, no needing to cut it. Good for fast sealing 
and cable repair.
Utilisation: pour protection ou renforcement de l’isolement des conducteurs sans les couper.  C’est donc 
un manchon de réparation des câbles.

	 14.2WRS43/8 	 43/8	 Média / Medium / Moyenne 	 1 
	 14.2WRS75/22	 75/22	 Média / Medium / Moyenne 	 1 
	 14.2WRS105/30	 105/30	 Média / Medium / Moyenne 	 1 

WRS

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

Espessura parede
Wall thickness

Épaisseur

REFerência
reference
référence

Retracção 
Shrinking 

Rétraction 
(mm)

Comprimento 
Length 

Longueur 
(m)

Termorretrácteis BT
LV Heat-Shrinkable Products
Produits thermo-rétractables BT
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Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres

AZB

Descarregadores de sobretensão MT
MV/HV lightning arresters
Parafoudres MT à l’oxyde de zinc

Utilização: para protecção de linhas e equipamentos contra sobretensões de origem  
atmosférica (raios) ou de manobra (abertura e fecho de disjuntores). Podem ser forneci-
dos com indicador de fim de vida ou com desconector. Deve ser especificado o tipo/local 
de fixação.
Use: for protection of lines and equipments from lightning overvoltages or operating overvoltages (switch-
ing breakers). Can be delivered with end-of-life indicator or with disconnector. The type and place of fixing 
shall be always indicated.
Utilisation: pour protection des lignes ou des équipements contre les effets de la foudre ou les surtensions 
de manœuvre. Peut être livré avec un système indicateur de fin de vie ou avec in dispositif de déconnex-
ion. Le type de fixation prétendu doit être indiqué.

	 06.08EZP12	 12	 1	 5	 Com indicador de 15A 			 
	 06.08EZP18	 18	 1	 5	de  sensibilidade  	 		
	 06.08EZP 24	 24	 1	 5	 With 15A sensivity fault indicator 		
	 06.08EZP36	 36	 1	 5	Av ec indicateur de 15A sensibilité

	 06.08AZB090	 9	 1	 10	 Sem / Without / Sans
	 06.08AZB150	 15	 1	 10	
	 06.08AZB180	 18	 1	 10		
	 06.08AZB240	 24	 1	 10	
	 06.08AZB300	 30	 1	 10			 
	
	 06.08AZB091	 9	 1	 10	 Com indicador de 150A 			
	 06.08AZB151	 15	 1	 10	de  sensibilidade			 
	 06.08AZB181	 18	 1	 10	 With 150A sensivity fault indicator 	
	 06.08AZB361	 36	 1	 10	 avec indicateur de 150A sensibilité

	 06.08AZP12	 12	 1	 10	 Com indicador de 15A			 
	 06.08AZP18	 18	 1	 10	 de sensibilidade 			 
	 06.08AZP36	 36	 1	 10	 With 15a sensivity fault indicator  	
					Av     ec indicateur 15A sensibilité

REFerência
reference
référence

TENSÃO
VOLTAGE
TENSION

(kV) 

INDICADOR FIM DE VIDA
 End-of-life indicator
Indicateur fin de vie

CLASSE
CLASS

CLASSE 

IN
IN
IN 

(kA)

	 06.08ZHP006	 6	 1	 10	 Com disconector   			 
	 06.08ZHP018	 18	 1	 10	 with disconector    			 
	 06.08ZHP024	 24	 1	 10	 avec disconecteur			 
	 06.08ZHP036	 36	 1 	 10

REFerência
reference
référence

Disconector 
 Disconector 
Disconecteur

CLASSE
CLASS

CLASSE 

Norma IEC 60099 | CEI 60099 standart | Norme IEC 60099

Outros níveis de tensão sob consulta | Other voltage levels upon request | Autres niveaux de tension sur demande

EZP / AZP ( Conforme EDP-DMA C65-110 )  | EZP / AZP ( As per EDP-DMA C65-110 standard ) | EZP / AZP (Conforme à 
la norme EDP-DMA C65-110)

zhp0...

AZP

azb...

TENSÃO
VOLTAGE
TENSION

(kV) 

IN
IN
IN 

(kA)
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Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres

ZSP0048

Descarregadores poliméricos para subestações ( 2,4 a 230 kV )
Substation polymer surge arresters (2,4 a 230 kV )
Parafoudres polymériques pour sous-stations (2,4 a 230 kV )

Utilização: Para protecção de equipamentos contra sobretensões de origem atmosférica 
(raios) ou de manobra (abertura e fecho de disjuntores). Deve ser especificada a configu-
ração e o tipo/local de fixação.
Use: for protection of equipments from lightning overvoltages or operating overvoltages (switching break-
ers). The type and place of fixing shall be always indicated. 
Utilisation: pour protection des équipements contre les effets de la foudre ou les surtensions de 
manœuvre. Le type de fixation prétendu doit être indiqué.

	 06.08ZSP0018	 18 	 2	 10	 764
	 06.08ZSP0048	 48 	 2	 10	 1381
	 06.08ZSP0096	 96 	 2	 10	 2780
	 06.08ZSP0198	 198 	 2	 10	 5552

REFerência
reference
référence

LINHA DE FUGA
creepage distance

ligne de fuite
(mm)

CLASSE
CLASS

CLASSE 

Outros níveis de tensão sob consulta | Other voltage levels upon request | Autres niveaux de tension sur demande

TENSÃO
VOLTAGE
TENSION

(kV)

IN
IN
IN 

(kA)

Descarregadores de sobretensões BT
LV lightning arresters 
Parafoudres BT 

Utilização: Para protecção de linhas aéreas de BT, quadros eléctricos e contadores de pré-
pagamento, contra sobretensões de origem atmosférica (raios).
Use: For protection of aerial LV lines, electrical switchboards and prepayment meters against lightning 
overvoltages; 
Utilisation: Pour protection des lignes aériennes de BT, tableaux électriques et compteurs à prépaiement 
contre les effets de surtensions générée pour la foudre.

	ETTA	  280/ 500/ 680	 40	 Linha BT /		
				L    V Lines / 		
				L    ignes BT

	C P	 175/ 240/ 480/650	 1.4-3.6	 Linha BT / 		
				    LV Lines / 
				L    ignes BT

	MO V	 460	 5	 Contadores de 	
				p    ré-pagamento /
				    Prepayment 		
				    meters /
				C    ompteurs à 		
				p    repaiement

REFerência
reference
référence

Corrente máxima 
de descarga 

Max. discharge 
tension 
Pouvoir 

d’écoulement 
maximal

(kA)

Tensão 
de funcionamento Máxima

Max. operating voltage
Tension Maximale 

de Opération
(V)

Utilização
Use

Utilization

ETTA

CP

mov

Outros modelos disponíveis sob consulta | Other available models upon request | Autres modèles disponibles sur 
demande
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Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres

MACH 45

Pára-raios IONIFLASH MACH®
Lightning arresters IONIFLASH MACH®
Paratonerres  IONIFLASH MACH®

Utilização: para protecção de estruturas (edifícios, torres, colunas) contra descargas at-
mosféricas (raios). Os modelos ionizantes garantem uma zona de protecção em função da 
altura de instalação. A área a proteger e o local de montagem devem ser sempre especifi-
cados. Com baixa emissão de carbono. Tecnologia patenteada.
Use: for protection of all types of structures (buildings, towers, columns) from lightning. The ionizing models 
assure a protection radius according the installation height. The area to protect and the installation site must 
always be specified.  Low carbon footprint. Patented technology. 
Utilisation: pour protection des structures (bâtiments, tours, mâts, colonnes) contre les effets de la foudre. 
Les modèles ioniflash assurent une rayon de protection en fonction de l’hauteur de l’installation. L’area à 
protéger et le lieu d’installation doivent être toujours indiqués. Faible émission de carbone. Technologie 
patentée.

	 29.p90130	 MACH 30 	 316L AÇO INOX	 60	  			 
	 		  316L STAINLESS STEEL	   
		   	 316L EN ACIER INOXYDABLE					   
	
	 29.p90145	MACH  45	 316L AÇO INOX	 60				  
			   316L STAINLESS STEEL 					   
			   316L EN ACIER INOXYDABLE

	 29.p90160	MACH  60	 316L AÇO INOX	 60				  
			   316L STAINLESS STEEL	
			   316L EN ACIER INOXYDABLE

REFerência
reference
référence

Tipo
Type
Type

INICIAÇÃO P/ANTECEDÊNCIA
 Early streamer emission

Avance a l’ amorçage
(µs)

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL

Conforme a norma NF C 17-102 | According to NF C 17-102 standard | Conforme à la norme NF C 17-102

Modelos em cobre disponível a pedido | Copper models available on request |Modèles cuivrés disponibles sur demande

Outros modelos disponíveis sob consulta | Other available models upon request | Autres modèles disponibles sur 
demande

	 20.B30015	 1 polo c/ sinalização / 	 40		  Calha DIN /
		  1 pole with signalization / 			   DIN Rail /
		  1 pôle avec signalisation			R   ail DIN

	 20.B30012	 Monof.  (2 polos) / 	 40				  
		  Single pole (2 poles) / 					   
		M  onof. (2 pôles)	

	 20.B30013	 Trif. (3 polos + N) /	 40
		  Three pole (three pole + N) / 					   
		T  rif. (3 pôles + N)

REFerência
reference
référence

Corrente máxima 
de descarga 

Max. discharge 
tension 
Pouvoir 

d’écoulement 
maximal

(kA)

Tipo
type
type

Aplicação
Application
Application

Descarregadores de sobretensões BT
LV lightning arresters 
Parafoudres BT 

Utilização: Para protecção de linhas aéreas de BT, quadros eléctricos e contadores de pré-
pagamento, contra sobretensões de origem atmosférica (raios).
Use: For protection of aerial LV lines, electrical switchboards and prepayment meters against lightning 
overvoltages; 
Utilisation: Pour protection des lignes aériennes de BT, tableaux électriques et compteurs à prépaiement 
contre les effets de surtensions générée pour la foudre.

mU
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Base para pontas captoras com anel impermeável para colocação 
em alvenaria ou estruturas metálicas (Ref. 17001 e 17002)
Brackets for capture point equipped with waterproof ring for installation 
in masonry or metal roof structures (Ref. 17001 and 17002)
Supports de pointe captrice équipés d’une bague d’étanchéité. Fixation 
des pointes dans de la maçonnerie ou sur une charpente métallique  
(Réf. 17001 ou 17002)

	 29.P17012	 304L AÇO INOX	 93				  
		  304L STAINLESS STEEL	
		  304L INOX
	
	 29.P17013	 304L AÇO INOX 	 195
	 	 304L STAINLESS STEEL 	
		  304L INOX	

REFerência
reference
référence

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL 

altura
 height

hauteur
(mm)

P17013P17012

Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres

Pontas captoras para pára-raios 
(de acordo com a norma EN 62305)
Air terminal capture point (in accordance with EN 62305 standard)
Paratonnerres pointe captrice (conforme à la norme EN 62305)

Utilização: elementos complementares para um sistema de captura do raio e para serem 
usados com os seus suportes específicos (Ref. 17012 ou 17013).
Use: complementary elements for a lightning capture system and to be used with their specific brackets 
(Ref.17012 or 17013).  
Utilisation: éléments complémentaires dans un dispositif de capture de la foudre à utiliser avec leurs sup-
ports adaptés (Réf. 17012 ou 17013).

	 29.p17001	 304l aço inox 	 17	 30
	  	 304l stainless steel	 	  
		  304l inox 
			    		
	 29.p17002	 304l aço inox	 17	 50	
		  304l stainless steel 	  	  				  
		  304L INOX

REFerência
reference
référence

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL 

comprimento
 length

longueur
(cm)

diametro
diameter
diamètre

(mm)

Pára-raios atmosféricos simples 
(de acordo com a norma EN 62305)
Air terminal simple rod (in accordance with EN 62305 standard)
Paratonnerres tige simple (conforme à la norme EN 62305)

Utilização: para protecção de telhados, chaminés, etc.
Use: to protect roof structures, chimneys, etc.
Utilisation: pour la protection des structures du toit, des cheminées, etc.

	 29.p10012	 cobre 	 16	 2.15
	  	 copper	 	  
		  cUiVRE

	 29.p10013	 304l aço inox	 16	 2.15	
		  304l stainless steel 		   				  
		  304L INOX

REFerência
reference
référence

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL 

comprimento 
 length

longueur
(m)

diametro
diameter
diamètre

(mm)
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Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres

29.p80154

Acessórios e equipamentos complementares
Additional accessories and equipment
Accessoires et équipements complémentaires

	 29.P90110 	 Peça de transição	 304L 	 80 	 24.8/38
		p  ára-raios - mastro 	 AÇO INOX 
		  Transition piece 	 304L		
		  Air Terminal  - pole 	 STAINLESS 
		  Pièce de transition 	 STEEL 
		p  aratonnerre - hampe 	 304L INOX

	 29.P80154 	 Adaptador em aço		  68	 24.8/38			
		in  oxidável 
		p  ára-raios - suporte 
		  Stainless steel adaptor 						    
		  Air Terminal - Bracket 
		A  daptation en inox 
		p  aratonnerre - support

	 29.P90094 	 Adaptador de 		  1000 	 25
	 29.P90095	p ára-raios 		  2000
	 29.P90096	 Air terminal adaptor 	         	 3000				  
		  Paratonnerre adapteur

REFerência
reference
référence

Descrição 
Description
Description

diâmetro  
(interior/exterior) 

Diameter  
(interior/ exterior) 

Diamètre  
(intérieur/extérieur)

(mm)

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL

ALTURA
Height

Hauteur
(mm)

29.p90110
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Mastros de Extensão*
Extended Mast* 
Mât rallonge*

	 29.P70106	 1.º Mastro 	 304l aço inox 	 1.95/3 	 33.7
		  1st  Mast	 304l STAINLESS STEEL	 	
		  1er Mât	 304L INOX	
	 		
			   	 	 	
	 29.P70109	 1.º Mastro 	 304l aço inox	 3/4.61 	 33.7	
		  1st  Mast	 304l STAINLESS STEEL	 	
		  1er Mât	 304L INOX	
				    	
				  
	 29.P70107 	 2.º Mastro	 304l aço inox 	 1.95/6	 42.4 		  	
		  2nd  Mast 	 304l STAINLESS STEEL	
		  2éme mâtt	 304L INOX
			   	 	
		  	 		
	 29.P70110 	 2.º Mastro	 304l aço inox	 3/9.23 	 42.4
	 	 2nd  Mast 	 304l STAINLESS STEEL	 	
	 	 3éme Mât	  304L INOX
	 	
		  	
	 29.P70108	 3.º Mastro	 304l aço inox	 1.95/9	 48.3
		  3rd Mast	 304l STAINLESS STEEL		
		  3éme Mât	 304L INOX

REFerência
reference
référence

Descrição 
Description
Description

diâmetro exterior  
Diameter exterior

Diamètre extérieur
(mm)

MATERIAL
MATERIAL
MATÉRIEL

COMPRIMENTO/ peso 
lenght/ weight

 longueur/ poids
(m/Kg)

* Altura máxima permitida: 8 metros | * Maximum height admitted: 8 meters | * Hauteur maximum permise: 8m.

	 2	 43	 51	 58
	 3	 62	 75	 84
	 4	 83	 99	 110
	 5	 104	 124	 135
	 10	 104	 126	 137
	 20	 104	 130	 142
	 40	 104	 130	 144

Área protegida
Protected area
Aire protégée

ALTURA 
HEIGHT

 HAUTEUR
(m)

Nível Rp1
Level Rp1

 Niveau Rp1

Nível Rp3
 Level Rp3
Niveau Rp3

Nível Rp2
Level Rp2

Niveau Rp2

RAIO DE PROTECÇÃO | Radius of air terminals | Rayon de protection
(m)

Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres
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29.p12015

29.p13001

Acessórios de pára-raios
Accessories for lightning rods
Accessoires pour paratonnerres 

	 29.P12017	 Tripé em aço galvanizado 0,8m / Galvanized steel flat roof 		
		tripod    0,8m / Trépied pour terrasse en acier galvanisé 0,8m

	 29.P12001	 Conjunto de 2 suportes de fixação galvanizados 			 
		  para chumbar, para mastros com altura < 4m 			 
		  Set of 2 Galvanized sUPPORTS for embedding, 			 
		for   masts with height < 4m 			 
		E  nsemble de 2 pattes  galvanisé à sceller, 
		p  our mâts avec hauteur < 4 m 

	 29.P12002	 Conjunto de 3 suportes de fixação galvanizados 			 
		p  ara chumbar, para mastros com altura < 8m 			 
		  Set of 3 Galvanized sUPPORTS for embedding, 			 
		for   masts with height < 8m 			 
		E  nsemble de 3 pattes  galvanisé à sceller, 			 
		p  our mâts avec hauteur < 8 m

	 29.P12012	 Conjunto de 2 suportes de fixação galvanizados 		   	
		p  ara aparafusar, para mastros com altura < 4m  			 
		  Set of 2 Galvanized sUPPORTS for bolting, 			 
		for   masts with height < 4m 			 
		E  nsemble de 2 pattes  galvanisé à boulonner, 			 
		p  our mâts avec hauteur < 4 m

	 29.P12013	 Conjunto de 3 suportes de fixação galvanizados 			 
		p  ara aparafusar, para mastros com altura < 8m 			 
		  Set of 3 Galvanized sUPPORTS for bolting, 			 
		for   masts with height < 8m 			 
		E  nsemble de 3 pattes  galvanisé à boulonner, 			 
		p  our mâts avec hauteur < 8m

	 29.P12014	 Conjunto de 2 suportes de fixação galvanizados 			 
		p  ara aparafusar na lateral, para mastros com altura < 4m 
  		  Set of 2 Galvanized sUPPORTS for side bolting, 
		for   masts with height < 4m 
		E  nsemble de 2 pattes  galvanisé de  fixation en déport, 			 
		p  our mâts avec hauteur < 4 m

	 29.P12015	 Conjunto de 3 suportes de fixação galvanizados 			 
		  para aparafusar na lateral, para mastros com altura < 8m  	
		  Set of 3 Galvanized sUPPORTS for side bolting, 			 
		for   masts with height < 8m  			 
		E  nsemble de 3 pattes  galvanisé de  fixation en déport, 			 
		p  our mâts avec hauteur < 8 m

	 29.P13001 	 Fita de cobre estanhada 30x2 mm / Tinplated copper 			 
		band   30x2mm / Ruban de cuivre étamé 30x2mm

	 29.P14001	 GRAMPO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE FITA 
	  	 GALVANIZED CLAMP FOR CLAMP FIXING 
		CRAM  PON POUR FIXATION DE RUBAN

	 29.P14004 	 Cavilha em chumbo para fixação de grampo 			 
		  Lead peg for clamp fixing 
		C  heville plomb pour crampon de colliers

	 29.P16001	 Terminal de medição de terra / Earth cut terminal /			 
		B  orne de coupure de terre		

	 29.P30001	 Contador de descargas / Lightning impulse meter /			 
		C  ompteur d’impulsions foudre

REFerência
reference
référence

Descrição 
Description
Description

Outros modelos e acessórios sob consulta | Other models and accessories upon request | Autres modèles et  
accessoires sur demande

29.p14001

29.p14004

29.p3001

29.p16001

29.P12017

29.P12001

29.P12002

29.P12012

29.p12014

29.P12013

Descarregadores de sobretensão e Pára-raios
Surge and Lightning arresters
Parafoudres et Paratonerres
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Segurança
Safety
Sécurité

16.01PL

Luvas Isolantes dieléctricas
Isolating rubber gloves
Gants Isolants diélectriques 

Utilização: luvas isolantes dieléctricas de acordo com a norma CEI-60903, fabricadas  
em borracha natural, de cano comprido e formato anatómico. Usadas para manobrar  
aparelhos eléctricos, realizar trabalhos eléctricos em Tensão. Disponível em 4 tamanhos.
Use: isolating rubber gloves, according to IEC-60903, made of latex, big length and anatomical shape. 
Used to operate electrical equipments and electrical live works. Available in 4 sizes.
Utilisation: gants isolants diélectriques selon la norme IEC-60903, en latex, grand longueur et  forme 
anatomique. Utilisée pour les manouvres des appareils électriques et  travaux électriques sous tension. 
Disponible en 4 talles.

	 16.01PL00	 00	 2,5	 0,5
	 16.01PLS01	 0	 5	 1
	 16.01PL10	 1	 10	 7,5
	 16.01PL20	 2	 20	 17
	 16.01PL30	 3	 30	 26
	 16.01PL40	 4	 40	 36

REFerência
reference
référence

CLASSE
CLASS

CLASSE 

Tensão de Utilização
 Operating Voltage

Tension de Utilization
(kV)  

Tensão de Ensaio
Test Voltage

Tension de test
(kV) 

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

PLP

Luvas PROTECÇÃO MECÂNICA
Leather overgloves
Surgants en cuir 

Utilização: as luvas de protecção mecânica devem-se utilizar sobre as luvas dieléctricas de 
modo a proteger contra riscos mecânicos. 
Use:leather overgloves must be worn over dielectric gloves to protect against mechanical risks.
Utilisation: les surgants en cuir doivent être utilisés sur les gants isolants afin de les protéger contre les 
risques mécaniques.

LT

Luvas DE TRABALHO
WORKING GLOVEs
GANTS DE TRAVAIL

Utilização: luvas de trabalho para protecção contra riscos mecânicos.
Use: working gloves to protect hands from mechanical risks.
Utilisation: gants de travail pour protection les mains contre les risques mécaniques.
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16.01TB..

TAMBORETE ISOLANTE
INSULATING STOOL
TABOURET ISOLANT

	 16.01TB24	 Sobre consulta 	 Sob consulta  	 24
	 16.01TB36 	 Upon request	 UPON REQUEST	 36
	 16.01TB63 	S ur demande	S ur demande	 63

REFerência
reference
référence

Tensão de Utilização
 Operating Voltage

Tension de Utilization
(kV) 

DIMENSÕES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

(mm)

ESPESSURA
Thickness
Epaisseur

(mm)

TAPETE ISOLANTE
Insulating mat
Tapis Isolant 

Utilização: fabricados em borracha de alta qualidade cuja superfície é antideslizante. Este 
elemento é utilizado para se conseguir o isolamento necessário em relação à terra das 
pessoas que realizam trabalhos ou manobras em instalações. 
De acordo com a norma CEI 60243-1.
Use: made of high quality rubber which has a non-slip surface. Element used to achieve the necessary 
insulation with respect to earth for people who carry out tasks or manoeuvres in installations. 
In accordance with IEC 60243-1 standard.
Utilisation: fabriqué en caoutchouc de haute qualité dont la surface est antidérapante. Élément utilisé 
pour atteindre l’isolation nécessaire par rapport à la terre des personnes réalisant des travaux ou des 
manœuvres dans des installations. 
Conforme à la norme IEC 60243-1.

	 16.01TB1	 3	 3	 Sob	 30	 26
	 16.01TB	 4	 4,5	 consulta 	 40	 36
				    Upon					   
				    request					   
				S    ur demande

REFerência
reference
référence

CLASSE
CLASS

CLASSE 

Tensão de 
Utilização

 Operating Voltage
Tension de
 Utilization

(kV) 

Tensão de 
Ensaio

Test Voltage
Tension de test

(kV) 

ESPESSURA
Thickness
Epaisseur

(mm)

DIMENSÕES
DIMENSIONS
DIMENSIONS

(mm)

16.01TB

CP

Capacete de segurança
Safety Helmet
Casque de Sécurité

Utilização: capacete de segurança com correia, fabricado em polietileno conforme a norma 
EN 397 e com marcação CE. Utilizado para protecção da cabeça contra riscos mecânicos e 
eléctricos. Arnês ajustável para tamanhos de 53 a 61 cm. Em cor branca 
ou outras.
Use: safety helmet with chin strap made of polyethylene in accordance EN 397 standard and CE marking. 
It is used to protect the head against mechanical and electrical risk. Harness adjustable to sizes 53 to 61 
cm. It is supplied in white or other colours.
Utilisation: casque de sécurité avec mentonnière fabriqué en polyéthylène conforme à la norme EN 397 et 
marquage CE. Utilisé pour la protection de la tête contre les risques mécaniques et électriques. Harnais 
réglable pour des tailles comprises entre 53 et 61 cm. Disponible en blanc au à l’autre colleur.

14



01.2015V2

132

Segurança
Safety
Sécurité

CSE

Cinto de segurança
Safety Belt
Ceinture de sécurité

Utilização: cinto de segurança de acordo com a norma EN 358 com cinta almofadada. 
Dispõe de um olhal em cada extremidade para acoplar uma corda para amarração. 
Fornecido com corda regulável e um mosquetão.
Use: safety belt in accordance with EN 358 standard with padded support. It has one ring on each end to 
connect a fall-arrest system. Supplied with an adjustable cord and one snap hook.
Utilisation: ceinture de sécurité conforme à la norme EN 358 avec gaine rembourrée. Dotée d’un anneau 
à chaque extrémité pour la fixation d’un dispositif d’amarrage. Fournie avec une corde réglable et un 
mousqueton.

Arnês e cintos de segurança
Harness and safety belts
Harnais et ceintures de sécurité

Utilização: arnês anti-queda segundo a norma EN 361. Dispõe de duas pontas de fixação: 
uma na zona dorsal e outra na zona abdominal de subida e descida. Com ombreiras e per-
neiras reguláveis, bem como, um cinto de segurança de acordo com a norma EN358, com 
dois pontos de fixação para acoplar uma corda para amarração. Fornecido com corda de 1 
metro e dois mosquetões sobre o cabo de volta, ajustáveis e dois ganchos na correia.
Use: fall prevention harness according to EN 361 standard. It has two link points: one on the back area 
and the other on the ascent and descent abdominal area. It has adjustable shoulder and leg straps, and a 
holding belt according to EN 358 standard with two side links on each end to connect a fall-arrest system. 
It is supplied with a 1m cord and two snap hooks on the back and an adjustable cord and two snap hooks 
on the belt. 
Utilisation: harnais anti-chute conforme à la norme EN 361. Doté de deux points d’accrochage: un dans la 
zone dorsale et l’autre dans la zone abdominale pour l’ascension et la descente. Équipé de bretelles et de 
cuissards réglables et d’une ceinture de fixation conforme à la norme EN 358 avec deux crochets latéraux 
aux extrémités pour fixation à un dispositif d’amarrage. Fourni avec une corde d’1 m et deux mousquetons 
au dos ainsi qu’une corde réglable et deux mousquetons sur la ceinture.

ECOHC2+CINTO

ESTRIBOS PARA POSTES DE MADEIRA
Climbing Irons
Étriers à griffes

Utilização: par de estribos utilizados pelos electricistas para a subida a postes de madeira. 
São circulares e com oito espigões soldados, com curvatura especial que permite a subida 
e a descida. São fixos com correias de poliéster com comprimento de 1,15m e largura de 
30mm e com fivelas de aço zincado.
Use:set of climbing irons used by operators to climb wooden poles. They are circular and have eight nails 
welded on, and a special curved shape to enable them to climb up and down. They are fixed on with 1,15 
m straps made of 30 mm wide polyester and zinc steel buckles. 
Utilisation: jeu d’étriers à griffes utilisés par les opérateurs pour grimper aux poteaux en bois. Ils sont 
circulaires et dotés de huit pointes soudées, avec une courbure spéciale permettant de monter et de 
descendre. La fixation s’effectue avec courroies de 1,15 m en polyester de 30 mm de large et de boucles 
en acier zingué.

16.04E
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varas de manobra
INSULATED MANEUVER STICKS
Perches de Manœuvre

Utilização: varas de manobra com tubo de poliéster e fibra de vidro de Ø 32mm. Com ob-
turações anti-humidade nos extremos, protecção de mãos, zona de aperto, ponta, cabeça 
universal e gancho de manobra. Para utilização interior e exterior. Para tensões de 45 a 
132kV.
Use: stick with only one section made of polyester and fibreglass tube Ø 32 mm. With humidity-proof seals 
on each end, hand protector, grip, tip, Universal head and manoeuvring hook. For Indoor and Outdoor use. 
For voltages from 45 up to 132kV.
Utilisation: perches en un seul tenant fabriquées avec un tube en polyester et fibre de verre de Ø 32 mm. 
Avec obturations anti-humidité aux deux extrémités, protège-mains, poignée, embout, tête Universelle et 
crochet de manœuvre. Utilisation Intérieur et extérieur. Pour les tensions de 45 a 132kV.

CM45

VT

Varas telescópicas
Telescopic Hot Sticks 
Perches télescopiques 

Utilização: varas com troços telescópicos fabricados com tubo de poliéster e fibra de vidro 
de Ø 40mm e de Ø 32mm. Com obturações anti-humidade nos extremos, protecção de 
mãos, zona de aperto, ponta, cabeça com as seguintes opções: M (Métrico-10), U (Univer-
sal), B (Baioneta), P (Polivalente). Para utilização interior e exterior. Para tensões de 45 a 
132kV.
Use: sticks with two telescopic sections, made of polyester and fibreglass tube Ø 40 and Ø 32 mm. With 
humidity-proof seals on each end, hand protector, grip, tip and head: M (Metric-10), U (Universal), B (Bayo-
net), P (Polyvalent). For Indoor and Outdoor use. For voltages from 45 up to 132kV.
Utilisation: perches en deux tenants télescopiques fabriquées avec des tubes en polyester et en fibre de 
verre de Ø 40 et de Ø 32 mm. Avec obturations anti-humidité aux deux extrémités, protège-mains, poi-
gnée, embout et tête: M (Métrique-10), U (Universelle), B (Baïonnette), P (Polyvalente). Utilisation Intérieur 
et extérieur. Pour les tensions de 45 a 132kV.

          M              U               B             P

Varas encaixáveis
Connectable poles
Perches emboitables

Utilização: varas com troços encaixáveis fabricados com tubo de poliéster e fibra de vidro 
de Ø 32mm. Com obturações anti-humidade nos extremos, protecção de mãos, zona de ap-
erto, ponta, cabeça com as seguintes opções: M (Métrico-10), U (Universal), B (Baioneta), 
P (Polivalente). Para utilização interior e exterior. Para tensões de 45 a 132kV.
Use: poles with two connectable sections, made of polyester and fibreglass tube Ø 32 mm. With humidity-
proof seals on each end, hand protector, grip, tip and head: M (Metric-10), U (Universal), B (Bayonet), P 
(Polyvalent). For Indoor and Outdoor use. For voltages from 45 up to 132kV.
Utilisation: perches à deux tenants emboîtables, fabriquées avec un tube en polyester et fibre de verre de 
Ø 32 mm. Avec obturations antihumidité aux deux extrémités, protège-mains, poignée, embout et tête: 
M (Métrique-10), U (Universelle), B (Baïonnette), P (Polyvalente). Utilisation Intérieur et extérieur. Pour les 
tensions de 45 a 132kV.
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23.8D

Detector de Tensão electrónico - óptico e acústico 
– Media Tensão
Standard electronic voltage detector - optical & acoustic  
- Medium voltage
Détecteur de tension électronique standard - optique et acoustique  
- Moyenne tension

Utilização: indicador de presença de tensão com lâmpadas LED e sinal acústico alto. Dis-
positivo de auto-verificação incorporado. Alimentação através de pilhas alcalinas de 9V, 
tipo 6LR61. Utilização em interior e exterior com vara isolante adequada à gama de tensões 
do detector. Cabeça com conexão universal. Gamas de Tensão: 5/36kV e 5/66kV. Também 
disponível em modelo de detecção bipolar
Use: voltage presence is indicated by LED lighting and high acoustic signal. Self-checking device incorpo-
rated. Power supply 9V alkaline battery, type 6LR61. Indoor and outdoor use by insulating pole according 
rated voltage of the detector. End fitting to the pole by Universal type. Voltage Ranges: 5/36kV and 5/66kV. 
Also available in the bipolar detection method.
Utilisation: indicateur de présence de tension par voyants LED et signal acoustique fort. Dispositif de vé-
rification automatique incorporé. Alimentation avec pile alcaline de 9 V, type 6LR61. Utilisation en intérieur 
et en extérieur par perche isolante adaptée à la plage de tensions du détecteur. Elément de raccord à la 
perche: connexion Universelle. Gammes de Tension: 5/36kV et 5/66kV. Aussi disponible en modèle de 
détection bipolaire.

Vara Saca-Fusíveis
Fuse disconnecting pole
Perche d’extraction de fusibles

Utilização: vara de único troço com tubo de poliéster e fibra de vidro de Ø 40m, com pro-
tecção para mãos e zona de aperto para manobra da vara. Para fusíveis de Ø 30 a 90mm. 
Tensão de trabalho: 30kV. Uso interior e exterior em ambiente seco.
Use: pole with only one section made of polyester tube reinforced with Ø 40 mm fibreglass, with hand 
protector and handle to manoeuvre the slide. For fuses with Ø from 30 to 90 mm. Working voltage 30 kV. For 
indoor and outdoor use in dry environment.
Utilisation: perche à un seul tenant fabriquée avec un tube en polyester et fibre de verre de Ø 40 mm, avec 
protège-mains et poignée pour manœuvrer la glissière. Pour fusibles de Ø compris entre 30 et 90 mm. 
Tension de travail: 30 kV. Utilisation intérieure et extérieure en milieu sec.

CM1,5M_30-90

PNH-P

Punhos saca-fusíveis - BT
Operating handles - LV
Poignées de manœuvre - BT

Utilização: para manobra dos fusíveis de facas NH. Para utilização em tensão recomenda-
se o uso do modelo com manga de protecção incorporada. O mesmo modelo pode ser 
utilizado em fusíveis desde o tamanho NH00 até ao NH4.
Use: for handling and operating with blade style fuses NH type. For use under voltage it is recommended 
the model with protective sleeve. The same model can be used from NH00 size up to NH4 size. 
Utilisation: pour manœuvre des fusibles à couteaux du type NH. Sous tension on recommande l’utilisation 
du modèle avec gant de protection. Le même modèle peut être utilisé pour toutes les tailles (de la NH00 
jusqu’à la NH4).

	 06.07pnh		  nh00-4
	 06.07pnh-p 	 com protecção 
		  with protection 					   
		  avec protection

REFerência
reference
référence

Descrição
description
description

tamanho
size

talle

PNH
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Equipamentos para ligação à terra e curto-circuito  
para catenárias
Earthing and short-circuit equipments for catenaries
Équipements de mise à la terre et en court-circuit pour caténaires

Utilização: equipamento integrado de ligação à terra para catenárias de sistemas  
ferroviários. Dispõe de um pinça que permite a conexão à terra das linhas para os  
trabalhos de reparação. Composto por:
- 1 pinça de liga de alumínio de aperto por parafuso e um olhal baioneta ou hexagonal-12. 
Para condutores cilíndricos de diâmetro compreendido entre 5mm e 40mm.
- 1 Cabo de cobre com isolamento PVC de 50mm2 de secção e 7m de comprimento.
- 1 Conector de ligação à terra.
- 1 Saco para transporte e armazenamento do equipamento.
Use: earthing equipment for electrical traction lines (catenaries). It has a clamp which allows the  
earthing connection of the lines for repair operations. Composed of:
- 1 Aluminium alloy clamp closing by screw and bayonet fixing or hexagonal -12. For cylindrical  
conductors with diameter between 5mm and 40mm.
- 1 copper cable with PVC insulation of 50mm² section and 7m long.
- 1 self-milling earth lathe.
- 1 carrying bag to store and transport the equipment.
Utilisation: matériel intégré de mise à la terre pour caténaires de systèmes ferroviaires. Dispose d’une 
pince permettant la connexion de mise à la terre des lignes pour travaux de réparation. Constitué de:
- 1 pince de serrage en alliage d’aluminium pour vis et axe baïonnette hexagonal-12. Pour conducteurs 
cylindriques ayant un diamètre compris entre 5 mm et 40 mm.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 50 mm2 de coupe et 7 m de long.
- 1 connecteur de mise à la terre.
- 1 housse pour le transport et le stockage du matériel.

ccca

ccqe

Equipamentos para ligação à terra  
e curto-circuito para quadros eléctricos BT
Earthing and short-circuit equipments for LV switchboards
Équipements de mise à la terre  
et en court-circuit pour tableaux électriques BT

Utilização: equipamento de ligação à terra e curto-circuito para quadros eléctricos de BT. 
O objectivo principal é a protecção do trabalhador caso exista uma ligação acidental ou 
retorno de tensão durante trabalhos de reparação. As pinças podem-se fixar a condutores 
cilíndricos descobertos, pontos fixos ou barras. Composto por:
- 4 Pinças de liga de alumínio, aperto por parafuso, com punho isolado.
- 3 Cabos de cobre com isolamento em PVC de 35mm² de secção e 0,6m de comprimento.
- 1 Cabo de cobre com isolamento em PVC de 25mm² de secção e 2m de comprimento.
- 1 Conector para ligação à terra.
- 1 Caixa metálica para o transporte e armazenamento do equipamento.
Use: phase earthing and short-circuit equipment for low voltage electric switchboard. It’s function is  
the operator’s protection against an accidental commissioning or possible return voltage during repair  
operations. The clamps can be fixed on bare cylindrical conductors, fixed points or flat bars. Composed 
of:
- 4 aluminium alloy clamps, closing by screw, with insulated grip.
- 3 copper cables with PVC insulation of 35mm² cross-section and 0,6m long.
- 1 copper cables with PVC insulation of 25mm² cross-section and 2m long.
- 1 self-milling earthing lathe.
- 1 metallic case to store and transport the equipment.
Utilisation: équipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux électriques basse tension. 
L’objectif principal est la protection du travailleur contre la mise en marche accidentelle ou un éventuel 
retour de tension lors des travaux de réparation. Les pinces peuvent être fixées aux conducteurs cylin-
driques nus, points fixes ou platines. Constitué de:
- 4 pinces en alliage d’aluminium, serrage par vis, avec poignée isolée.
- 3 câbles en cuivre isolé avec gaine isolante en PVC de 35mm² de coupe et 0,6m de long.
- 1 câble en cuivre isolé avec gaine isolante en PVC de 25mm² de coupe et 2m de long.
- 1 connecteur de mise à la terre.
- 1 coffre métallique pour le transport et le stockage du matériel.

ccqe
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Equipamentos para ligação à terra e curto-circuito  
para linhas aéreas
Earthing and short-circuit equipments for LV overhead lines
Équipements de mise à la terre et court-circuit pour lignes aériennes

Utilização: equipamento para ligação à terra e curto-circuito de linha aéreas de MT.  
O objectivo principal é a protecção do trabalhador caso exista uma ligação acidental ou 
um possível retorno de tensão durante os trabalhos de reparação. As pinças são insta-
ladas sobre os condutores nús com um aperto por parafuso ou por pressão na opção 
automática. Este equipamento dispõe de uma pinça que facilita a elevação e colocação 
das três pinças simultaneamente, reduzindo consideravelmente o tempo de instalação. De 
acordo com a norma CEI 61230. Para correntes máximas de 3,8kA/1s, 6,9kA/1s et 9,0kA/1s.  
Composto por:
- 2 Pinças de liga de alumínio e com aperto por parafuso (Também disponível na versão 
automática). Para condutores cilíndricos de diâmetro compreendido entre 4mm e 30mm.
- 1 Pinça de liga de alumínio e com aperto por parafuso. Para condutores cilíndricos de 
diâmetro compreendido entre 4mm e 30mm.
- 2 Cabos de cobre com isolamento de PVC de 25mm² de secção e 2,5m de comprimento.
- 1 Cabo de cobre com isolamento de PVC de 16mm² de secção e 15m de comprimento.
- 1 Conector para ligação à terra.
- 1 Eléctrodo para ligação à terra.
- 1 Vara telescópica (1,10m fechada e 2m estendida) com botão de fixação.
- 1 Caixa metálica para o transporte e armazenamento do equipamento.
- 1 Saco para o transporte e armazenamento do eléctrodo e da vara telescópica.
Use: phase earthing and short-circuit equipment for medium voltage overhead lines. The main aim for its 
installation is the operator’s protection against an accidental commissioning or possible return voltage 
during repair operations. The clamps are fixed on bare conductors by screw-tightening. This equipment 
has got a clamp which facilitates to put up the three clamps at the same time, reducing installation time 
considerably. In accordance with IEC 61230 standard. For short circuit currents of 3,8kA/1s, 6,9kA/1s et 
9,0kA/1s. Composed of:
- 2 Aluminium alloy clamps closing by screw (Authomatique option available). For cylindrical conductors 
with diameter between 4mm and 30mm.
- 1 Aluminium alloy clamp (carrier) closing by screw. For cylindrical conductors with diameter between 
4mm and 30mm.
- 2 copper cables with PVC insulation of 25mm² cross-section and 2,5m long.
- 1 copper cables with PVC insulation of 16mm² cross-section and 15m long.
- 1 self-milling earthing lathe.
- 1 earthing rod.
- 1 telescopic pole (1,10m holded and 2m unholded) with button lock.
- 1 metallic case to store and transport the equipment.
- 1 carrying bag to store and transport the pole and the earthing rod.
Utilisation: matériel de mise à la terre et en court-circuit lignes aériennes moyenne tension. L’objectif 
principal est la protection du travailleur contre la mise en marche accidentelle ou un éventuel retour de 
tension lors des travaux de réparation. Les pinces principales s’installent à même le conducteur nu en 
serrant la vis. Ce dispositif comprend une pince qui facilite le hissage et la mise en place des trois pinces 
en même temps, réduisant considérablement le temps d’installation. Conforme à la norme IEC 61230. 
Pour courants assignés de 3,8kA/1s, 6,9kA/1s et 9,0kA/1s. Constitué de:
- 2 pinces en alliage d’aluminium et serrage par vis. Pour conducteurs cylindriques ayant un diamètre 
compris entre 4mm et 30mm. 
- 1 pince en alliage d’aluminium (porteuse) et serrage par vis (Option automatique disponible). Pour con-
ducteurs cylindriques ayant un diamètre compris entre 4mm et 30mm.
- 2 câbles en cuivre avec gaine isolante en PVC de 25mm² de coupe et 2,5m de long.
- 1 câble en cuivre avec gaine isolante en PVC de 16mm² de coupe et 15m de long.
- 1 enrouleur de mise à la terre.
- 1 piquet de mise à la terre.
- 1 perche télescopique (1,10m repliée et 2m dépliée) avec bouton d’ancrage.
- 1 coffre métallique pour le transport et le stockage du matériel.
- 1 housse pour le transport de la perche et du piquet.

Também disponíveis outras opções para linhas aéreas de BT e AT
Also available other options for LV and HV overhead lines
Aussi disponible autres options pour lignes aériennes de BT e HT

CCLAMT

CCLAMT
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Equipamentos para ligação à terra e curto-circuito  
para Postos de transformação
Earthing and short-circuit equipments for Medium Voltage Substations
Équipements de mise à la terre et en court-circuit pour Sous-stations  
de MT

Utilização: equipamento para ligação à terra e curto-circuito de postos de transformação.  
O objectivo principal é a protecção do trabalhador caso exista uma ligação aciden-
tal ou um possível retorno de tensão durante os trabalhos de reparação. As pin-
ças são as ideais para áreas de difícil acesso e podem ser ajustadas indepen-
dentemente da inclinação graças ao sistema de cabeças multi-direccionais. Para 
correntes máximas de 6,9kA/1s, 9,0kA/1s et 12,0kA.De acordo com a norma CEI 61230.  
Composto por:
- 3 Pinças orientáveis de latão com aperto por parafuso e fixação hexagonal-12.  
Para condutores cilíndricos com diâmetro entre 6mm e 30mm.
- 3 Cabos de cobre com isolamento em PVC (25/35/50)mm² de secção e 0,75m de  
comprimento.
- 1 Cabo de cobre com isolamento em PVC de (25/35/50)mm² de secção e 2m de  
comprimento.
- 1 Conector de trifurcação com cobertura isolante
- 1 Conector para ligação à terra.
- 1 Vara de Manobra de 1,5m composto por três troços.
- 1 Caixa metálica para o transporte e armazenamento do equipamento.
Use: phase earthing and short-circuit equipment for medium voltage substations. The main aim is the op-
erator’s protection against an accidental commissioning or possible return voltage during repair operations. 
The clamps are perfect for difficult access areas and can be adjusted depending on the inclination required 
thanks to its multi-directional head system. In accordance with IEC 61230 standard. For short circuit cur-
rents of 6,9kA/1s, 9,0kA/1s et 12,0kA. Composed of:
- 3 brass driver clamps closing by screw and hexagonal 12mm fixing. For cylindrical conductors with diam-
eter between 6 and 30mm.
- 3 copper cables with PVC insulation of (25/35/50)mm² cross-section and 0,75m long.
- 1 copper cable with PVC insulation of (25/35/50)mm² cross-section and 2m long.
- 1 rubber-insulated trifurcating connector.
- 1 TT-83 self-milling earthing lathe.
- 1 1,5 m manoeuvring pole with three connectable sections.
- 1 metallic case to store and transport the equipment.
Utilisation: matériel de mise à la terre et en court-circuit pour sous-stations de moyenne tension. 
L’objectif principal est la protection du travailleur contre la mise en marche accidentelle ou un éven-
tuel retour de tension lors des travaux de réparation. Les pinces dont parfaites pour les zones difficiles 
d’accès et sont réglable en fonction de l’inclinaison requise grâce au système de tête multidirection-
nelle. Conforme à la norme IEC 61230. Pour courants assignés de 6,9kA/1s, 9,0kA/1s et 12,0kA.  
Constitué de:
- 3 pinces orientables en laiton à serrage par vis et axe hexagonal-12. Pour conducteurs cylindriques 
ayant un diamètre compris entre 6 et 30mm.
- 3 câbles en cuivre avec gaine en PVC isolante de (25/35/50)mm² de coupe et 0,75m de long.
- 1 câble en cuivre avec gaine en PVC isolante de (25/35/50)mm² de coupe et 2m de long.
- 1 connecteur de division à trois sorties avec gaine isolante.
- 1 enrouleur de mise à la terre.
- 1 perche de manœuvre emboîtable de 1,5m constituée de trois tenants.
- 1 coffre métallique pour le transport et le stockage du matériel. 

29.p80154

29.p80154

14



01.2015V2

138

Segurança
Safety
Sécurité

ESC2

ESCADAS em FIBRA DE VIDRO
Fibreglass ladders
Échelle en fibre de verre

Utilização: escadas de acordo com a norma EN131. Os montantes são em fibra de vidro e 
os degraus em Alumínio. O nível de isolamento é de 100.000V.
Use: Ladders according to EN 131 standard. The struts are made of fibreglass and the rungs of aluminium. 
The insulation level is 100.000 V.
Utilisation: échelles conformes à la norme EN 131. Les montants sont en fibre de verre et les échelons en 
aluminium. Le niveau d’isolation est de 100.000 V.

	 16.06ESC1-2,30	 1		  2,30
	 16.06ESC1-2,85	 1		  2,85
	 16.06ESC1-3,45	 1		  3,45
	 16.06ESC1-4,00	 1		  4,00
	 16.06ESC1-4,55	 1		  4,55

	 16.06ESC2-2,3/4	 2	 2,40		  4,05
	 16.06ESC2-3/5,2	 2	 3,00		  5,20
	 16.06ESC2-3,5/6,3	 2	 3,50		  6,30
	 16.06ESC2-4/7,15	 2	 4,10		  7,15
	 16.06ESC2-4,6/8,25	 2	 4,60		  8,25
	 16.06ESC2-5,2/9,1	 2	 5,20		  9,10

	 16.06ESC3-2,4/5,5	 3	 2,40		  5,47
	 16.06ESC3-3/7,45	 3	 3,00		  7,45
	 16.06ESC3-3,5/8,6	 3	 3,50		  8,60
	 16.06ESC3-4,1/10,25	 3	 4,10		  10,25

REFerência
reference
référence

ALTURA | HIGH | HAUTEUR
(m)

NúMERO DE TROÇOS
NUMBER OF SECTIONS
Numéro de tenants

Outros modelos e alturas sob consulta | Other models and highs upon request | Autres modèles et hauteurs sur 

demande

MIN. MAX.

ESC1

ESC3

14
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Ferragens BT e MT
Iron fittings LV and MV 
Ferrures BT et MT

15

	 11.RPM12AZE	M 12 110	 Postalete / Wall pole / Potelet
	 11.RPM12AZQ	M 12 110	 Postalete / Wall pole / Potelet
	 11.RPM16AZE	M 16 110	 Postalete / Wall pole / Potelet
	 11.RPM16AZQ	M 16 110	 Postalete / Wall pole / Potelet

	 11.RPM12B200ZE	M 12 200	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM12B200ZQ	M 12 200	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM12B220ZE	M 12 220	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM12B220ZQ	M 12 220 	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM12B280ZE	M 12 280	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM12B280ZQ	M 12 280	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM16B200ZE	M 16 200	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM16B200ZQ	M 16 200	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM16B220ZE	M 16 220	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM16B220ZQ	M 16 220	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM16B280ZE	M 16 280	 Poste / Pole / Poteau
	 11.RPM16B280ZQ	M 16 280 	 Poste / Pole / Poteau
	
	 11.RPM12CZE	M 12 210	 Chumbar 
	 11.RPM12CZQ	M 12 210	 For embedding
	 11.RPM16BCZE	M 16 210	S celler
	 11.RPM16BCZQ	M 16 210	

	 11.RPM16B405ZQ	M 16 405	 Posto de transformação				  
			   Transforming station					   
			   Poste de transformation

	 11.1GM16	M 16	 Fixação c/ fita aço inox  				  
			   Fixing with stainless steel band				  
			   Fixation avec band inox

	 11.POFM16ZE	M 16	 Poste / Pole / Poteau
	 11.POFM16ZQ	M 16	 Poste / Pole / Poteau
	 11.POAM16ZE	M 16	 Poste / Pole / Poteau
	 11.POAM16ZQ	M 16	 Poste / Pole / Poteau

D - l
(mm)

REFerência
reference
référence

Protecção
Treatment

TraitEment

Utilização
Use

Utilisation

suportes de olhal helicoidal (rabos de porco)
Pig tail bolts
Boulons queue de cochon

Utilização: para fixação de acessórios de rede torçada (pinças, berços, esticadores) em 
postes ou paredes. Fabricados em aço com protecção por galvanização ou electrozinca-
gem.
Use: for anchoring dead end clamps, angle clamps and other clamps to walls or poles. Hot dip galvanized 
or zinc coated steel.
Utilisation: pour amarrage des pinces d’ancrage ou suspension  et des renvois d’angle (accessoires 
torsadé). Fabriqués en acier galvanisé à chaud ou electrozingués.

11RPM...C...

11.1GM16

Electrozincado
Zinc coating
Electrozingué (ZE)

Galvanizado 
a quente	 	
Hot dip galvanized
Galvanisé
à chaud (ZQ)  

	 02.01DMA	 POSTE / POLE / POTEAU
	 02.01DMAF	 FACHADA / FACADE / FAÇADE

REFerência
reference
référence

Utilização
Use

Utilisation

SUPORTE PARA BAIXADA
SUSPENSION BRACKET FOR SERVICE
CONSOLES DE SUSPENSION POUR BRANCHEMENT

Utilização: para fixação de acessórios em baixada de rede torçada (pinças, berços) em 
postes ou paredes. Fabricada a partir da liga metálica de Zamac com alta resistência 
mecânica e climática. 
Use: for anchoring dead end clamps angle clamps and other clamps to walls or poles. Made of Zamac 
alloy with high mechanical and climate resistance.
Utilisation: pour amarrage des pinces d’ancrage et des renvois d’angle. Fabriqué en alliage de Zamac à 
haute tenue mécanique et climatique.

DMAF

DMA

11.POFM16…

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

11RPM...B...
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Ferragens BT e MT
Iron fittings LV and MV 
Ferrures BT et MT

POSTALETE
WALL POLE
POTELET

Utilização: Apoio para suporte de linhas de BT que passam perto das fachadas, sendo 
chumbadas nas mesmas.
Use: Pole for support of LV Lines passing near walls. This pole is installed in the wall.
Utilisation: Pôle d’appui des lignes BT passant près des façades,pour l’installation dans le mur.

P2x...
	 22.02P2x2MC	DN  65 	L 50x50x6	 2
	 22.02P2x3MC	DN  65	L 50x50x6	 3

REFerência
reference
référence

CARATERISTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES ALTURA
HEIGH

HAUTEUR
(m)

POSTALETE
WALL POLE
POTELET

FIXAÇÃO DE POSTALETE
WALL POLE FIXING

FIXATION DU POTELET

Outros modelos sob consulta | Please contact us for other models | Contactez-nous pour autres modèles

15

	 11.ALM12ZE	M 12 	 BT / LV / BT	 Electrozincado
	 11.ALM12ZQ	M 12 	 BT / LV / BT	 Zinc coating
			    	E lectrozingué (ZE)
	 11.ALM16ZE	M 16 	 BT / LV / BT 	 Galvanizado a quente
	 11.ALM16ZQ	M 12 	 Cadeia MT	 Hot dip galvanized
			   MV string / Chaine MT	G alvanisé à chaud (ZQ)
	 12.5ALM16-ZQ	M 16 	 Cadeia MT 	
			   MV string / Chaine MT 	

Tipo
Type
Type

REFerência
reference
référence

Protecção
Treatment

Traitement

Utilização
Use

Utilisation

Alongadores
Extension links
Rallonges

11.ALM

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

	 11.OAM10CZE 	M 10 	 Chumbar / Embedding / Sceller 	 Electrozincado
	 11.OAM10CZQ 	M 10 	 Chumbar / Embedding / Sceller 	 Zinc coating
	 11.OAM12CZE 	M 12 	 Chumbar / Embedding / Sceller 	E lectrozingué (ZE)
	 11.OAM12CZQ 	M 12 	 Chumbar / Embedding / Sceller 	 Galvanizado 		
	 11.OAM12BZE 	M 12 	 Poste / Pole / Poteau	 a quente
	 11.OAM12BZQ 	M 12 	 Poste / Pole / Poteau	 Hot dip galvanized
	 11.OAM16CZE 	M 16 	 Chumbar / Embedding / Sceller	 Galvanisé à chaud (ZQ)
	 11.OAM16CZQ 	M 16 	 Chumbar / Embedding / Sceller

Tipo
Type
Type

REFerência
reference
référence

Protecção
Treatment

Traitement

Utilização
Use

Utilisation

suportes de olhal aberto 
Hook bolts type
Tiges à crochet

Utilização: para fixação de acessórios de rede de torçada (pinças de suspensão e de 
amarração) em fachada ou parede. Fabricados em aço com protecção por galvanização  
a quente ou electrozincagem.
Use: for anchoring dead end clamps and other cable clamps to walls. Hot dip galvanized or zinc  
coated steel.
Utilisation: pour amarrage des pinces d’ancrage sur façades. Fabriqués en acier galvanisé à chaud 
ou electrozingués.

11.OAM...B...

11.OAM...C....

11.OAM...C....

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande
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Ferragens BT e MT
Iron fittings LV and MV 
Ferrures BT et MT

	 12.012(…)	TAL	  400;600 	 Triângulo / Triangle /Triangle
	 12.001(…)	GAL	  400-1000 	 Galhardete / Canadian / Canadien
	 12.01(…)	 VAL	 400-600 	 Esteira Vertical / Vertical Flat /
				N    appe Vertical
	 12.01(…)	 PAL	 400-1000	 Pórtico / H-arm / Portique
	 12.01(…)	E VDAL	 1000-2250 	 Esteira Vertical / Vertical Flat /
				N    appe Vert

Modelo
Model

Modèle

REFerência
reference
référence

Esforço Poste
Pole effort
Pôle effort

(daN)

Travessas para linhas MT
MV crossarms
Armements / Herses pour lignes aériennes MT

Alinhamento.
Suspension.
Alignement.

Tipo
Type
Type

gal val

15

	 11.ESM12ZE 	M 12 	 Poste / Pole/ Poteau	 Electrozincado
	 11.ESM12ZQ 	M 12 	 Poste / Pole/ Poteau 	 Zinc coating
	 11.OFM16CZE 	M 16 	 Chumbar / Embedding / Sceller 	E lectrozingué (ZE)
	 11.OFM16CZQ	M 16 	 Chumbar / Embedding / Sceller	 Galvanizado 		
				    a quente
				    Hot dip galvanized
				    Galvanisé à chaud (zq)

Tipo
Type
Type

REFerência
reference
référence

Protecção
Treatment

Traitement

Utilização
Use

Utilisation

suportes de olhal fechado 
Eye bolts type
Tiges à anneau

Utilização: para fixação de acessórios de rede de torçada (pinças de suspensão e de amar-
ração) em fachada ou poste. Fabricados em aço com protecção por galvanização a quente 
ou electrozincagem.
Use: for anchoring dead end clamps and other cable clamps to walls or poles. Hot dip galvanized or zinc 
coated steel.
Utilisation: pour amarrage des pinces d’ancrage sur façade ou poteau. Fabriquées en acier galvanisé à 
chaud ou electrozinguées.

11.Ofm12

Outras medidas sob consulta | Other dimensions upon request | Autres dimensions sur demande

11.ESM12

	 45.0EPB 	 Poste de betão / Concrete / Beton
	 45.0EPM 	 Poste de madeira / Wood / Bois
	 46.00OL162000CP300	 Olhal de espia M16x2000 mm 
		c  / contraplaca 300x300x5 mm /
		  STAY SUPPORTS M16x2000 mm 
		  W/ COUNTER BASE 300X300X5 mm /
		  SUPPORTS D’HAUBANAGE M16x2000 mm 
		A  VEC CONTREPLAQUE 300X300X5 mm 

REFerência
reference
référence

Utilização
Use

Utilisation

Conjunto espia
Stay (pole guy) kit
Ensemble d’Haubanage

Utilização: para espiamento de postes de madeira ou betão. 
Use: to fix wood or concrete poles.
Utilisation: pour haubanage des pôles de bois ou en béton.

45.0ep
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Ferragens BT e MT
Iron fittings LV and MV 
Ferrures BT et MT

15

	 12.0150	TAN  60	 400-2250 	 Triângulo / Triangle / Triangle
	 12.0132	TAN  80	 600-4000
	 12.0133EDA	TAN  100 (EDA)
	 12.01(…)	TRF  100 (EDA)

	 12.0022	GAN  80	 400-2750 	 Galhardete / Pennant / Fanion
	 12.0023A	GAN  120	 800-4000 	

	 12.014(…)	 VAN	 800-2750	 Esteira Vertical
				    Vertical Flat /  Nappe Vertical

	 12.01(…)	HRFSC /EDP… (80)	 800-5000 	 Esteira Horizontal 
		HRFSC  /EDP…(100		  horizontal Flat 
		HRFSC  /EDP…(120		N  appe horizontale
	 12.00(…)	HFL  80 (EEM)
	 12.006(…)	HDR  … (60)
		HDR   …(80) - (EEM)
	 12.006(…)	HDR  100 (EDA)
	 12.005(…)	HAN  100 (EDA)

	 12.01(…)	 PAN	 800-4000 	 Pórtico / H-arm / Portique

	 12.0(…)	E VDAN	 2250-9000 	 Esteira Vertical Dupla 
				    double Vertical Flat 		
				D    ouble Nappe Vertical

Modelo
Model

Modèle

REFerência
reference
référence

Esforço Poste
Pole effort
Pôle effort

(daN)

Travessas para linhas MT
MV crossarms
Armements / Herses pour lignes aériennes MT

Ângulo.
Angle.
Angle.

Tipo
Type
Type

hrfsc

tan

	 12.0082	H PT2 (EEM) 	 2250	 Esteira Horizontal
	 12.008(…)	H PT4	 2250 	 horizontal Flat
	 12.01(…)	HRFSC /EDP… (80)	 800-5000 	N appe horizontale
		HRFSC  /EDP… (100) 	 800-5000 	
		HRFSC  /EDP…(120) 	 800-5000

Modelo
Model

Modèle

REFerência
reference
référence

Esforço Poste
Pole effort
Pôle effort

(daN)

Travessas para linhas MT
MV crossarms
Armements / Herses pour lignes aériennes MT

Fim de linha.
Dead end.
Arrêt.

Tipo
Type
Type

hpt4
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Ferragens BT e MT
Iron fittings LV and MV 
Ferrures BT et MT

	 12.001(…)	GAL	  800-6000	 Galhardete / Pennant / Fanion
	 12.01(…)	E VDAL	 1200-6000 	 Esteira Vertical Dupla
			    	 double Vertical Flat
				D    ouble Nappe Vertical 
		  PALAN	 800-7500 	 Pórtico / H-arm / Portique

Modelo
Model

Modèle

REFerência
reference
référence

Esforço Poste
Pole effort
Pôle effort

(daN)

Travessas para linhas AT
HV crossarms
Armements / Herses pour lignes aériennes AT

Alinhamento.
Suspension.
Alignement.

Tipo
Type
Type

edval

	 12.01(...)	 Pan	 800-4000 	 Pórtico / H-arm / Portique

Modelo
Model

Modèle

REFerência
reference
référence

Esforço Poste
Pole effort
Pôle effort

(daN)

Travessas para linhas AT
HV crossarms
Armements / Herses pour lignes aériennes AT

Fim de linha.
Dead end.
Arrêt.

Tipo
Type
Type

pan

	 12.002(…)	GAN	  2250-16500 	 Galhardete / Pennant / Fanion
	 12.0(…)	E VDAN	 2250-16500 	 Esteira Vertical Dupla
				    double Vertical Flat
				D    ouble Nappe Vertical
	 12.0(…)	 PALAN	 800-7500 	 Pórtico / H-arm / Portique

Modelo
Model

Modèle

REFerência
reference
référence

Esforço Poste
Pole effort
Pôle effort

(daN)

Travessas para linhas AT
HV crossarms
Armements / Herses pour lignes aériennes AT

Ângulo.
Angle.
Angle.

Tipo
Type
Type

edvan

15
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Iron fittings LV and MV 
Ferrures BT et MT

	 08.03ARVI42TR25	M 24	 240
	 08.03ARVI42TR285	M 24	 285

DIÂMETRO
DIAMETER
DIAMETRE

REFerência
reference
référence

comprimento
Length

longueur
(mm)

Perno para isolador rígido
Pin insulator support
Support de fixation pour isolateur rigide

08.03arv142tr...

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

	 12.7DITR

REFerência
reference
référence

12.DITR

Dispositivo de inclinação
Tilt device
Dispositive d’inclinaison

Utilização: para inclinação do perno do isolador rígido em terrenos acidentados.
Use:  to tilt the pin insulator support on rough terrains.
Utilisation: pour inclinaison du support de fixation pour l’isolateur rigide.

15

	 12.000NVR1	N VR1	 1 travessa T+2 montantes M
			   1 crosspiece T+ 2 support M
			   1 traverse T+2 montants M

	 12.000NVR2	N VR2	 1 travessa T+2 montantes M+2 reforços R1+2G
			   1 crosspiece T+2 reinf. R1+2G				  
			   1 traverse T+2 montants M+2 renforts R1+2 G

	 12.000NVR3	N VR3	 1 travessa T+2 montantes M+2 reforços  R2+2G
			   1 crosspiece T+2 reinf. R2+2G
			   1 traverse T+2 montants M+2 renforts R2 +2 G

Tipo
Type
Type

REFerência
reference
référence

Armação para isoladores rígidos
Pin insulator crossarm
Armement pour isolateurs rigides

Composição
Composition
Composition

NVR3

14.2AI4

	 14.2AI4	 Transição aérea/subterrânea 
		  Aerial/underground transition
		T  ransition Aérienne/Souterraine

REFerência
reference
référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Descrição
Description
Désignation

TRANSIÇÃO AÉREA/SUBTERRÂNEA
AERIAL/UNDERGROUND TRANSITION
TRANSITION AÉRIENNE/SOUTERRAINE

Utilização: para fazer a transição aéro-subterrânea em MT, permitindo a fixação das termi-
nações termorretrácteis e dos descarregadores de sobretensão.
Use: to make the aerial-subterranean transition in MV, to allow the assembly of the MV Heat-Shrinkable 
cable terminations and Surge Arresters.
Utilisation: pour la transition aérienne-souterraine en MT, permettant la fixation des terminassions  thermo-
rétractables et des parafoudres.
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	N  	 Horizontal / Horizontal / Horizontale 

	T	  Triângulo / Triangle / Triangle

	DT	  Linha dupla / Double line / Double ligne

Configuração
Configuration
Configuration

...NA...S

		  1600N≤ ≤25000N Esforço nominal
		  1600N≤ ≤25000N Nominal effort
		  1600N≤ ≤25000N Effort nominal ≤25000N

		 N 	 a	 2	 y	 3	 1	 5	 0	 s

	 a 	 Fim de linha ou amarração
		  Dead end or tension
		A  rrêt ou ancrage

	 s 	 Suspensão em fixação simples	
		  Suspension with simple fixation
		S  uspendu en simple fixation

	 s 	 Caso particular de armação 	
		  horizontal em suspensão	
		  Particular case of 
		a   suspension arming
		C  as particulier d’un 	
		  armement en suspendu

...NA...d

	 x 	 Amarração e fixação simples
		  tension and simple fixation
		  ancrage et simple fixation

	y  	 Fim de linha ou amarração	
		  Dead end or tension
		A  rrêt ou ancrage

	 z 	 Fim de linha ou amarração 	
		  Dead end or tension 
		A  rrêt ou ancrage

		
	 u 	 Fim de linha simples
		  Simple dead end 
		A  rrêt simple

Diagrama de esforço
Effort Diagram

Diagramme d’effort

Utilização
Use

Utilisation

	 1	 e=1050
	 2	 e=1200
	 3	 e=1500
	 4	 e=2000
	 5	 e=2500
	 6	 e=3000

Distância entre fases
Distance between phases

Ecartement entre-phases

	 s 	 simples (3 cadeias)
		  SIMPLE (3 chains)
		SIM  PLE (3 chaînes)

	 d 	 Dupla (6 cadeias)	
		  Double (6 chaines)
		D  ouble (6 chaînes)

Fixação
Fixation
Fixation

15
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	 12.CROIS	 1700mm≤ e ≤3300mm

REFerência
reference
référence

12.crois

Armação em cruzeta para pórtico 
H-pole x-arm
Croisillon standard pour portique (crois)

Utilização
Use

Utilisation

	 21.B97.184	 Dispositivo anti-nidificação para PT 
		  (3 hastes tipo seta)
		  Anti-nesting  device for transformer 
		substation   (3 arrow rods type)
		D  ispositif anti-nidification pour poste 				 
		  de transformation ( 3 souches type flèche)

	 21.4/C65.005-2006	 Dispositivo anti-nidificação GAL (seta assimétrica)
		  Anti-nesting device GAL (asymmetric arrow)
		D  ispositif anti-nidification GAL ( asymétrique flèche)

	 21.4/C66.01-2005	 Dispositivo anti-nidificação p/armação GAL/GAN 
		  (tipo guarda-chuva)
		  Anti-nesting device for GAL /GAN crossarm 
		  (umbrella type)
		D  ispositif anti-nidification pour armement  GAL 
		  (type parapluie)

	 21.4/C65.008-2005	 Dispositivo anti-nidificação para postes AT e MT 
		  (tipo turbina)
		  Anti-nesting device for HV and MV (turbine type)
		D  ispositif anti-nidification pour HT et MT (type turbine)

REFerência
reference
référence

21.4/c65.008-2005

Dispositivo Anti-Nidificação
Anti-Nesting device
Dispositif Anti-Nidification

Descrição
Description
Désignation

21.4/c65.005-2006

21.b97.184

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

42.ppm

Pórtico
H-pole
Portique

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

	 42.ppm	A rmação para pórtico 
		  CROSSARM FOR H-POLE
		ARMATION   POUR PORTIQUE

REFerência
reference
référence

Utilização
Use

Utiisation

15
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Prensa hidráulica D51
Hand-operated hydraulic crimping tool D51 
Presse hydraulique de sertissage D51 

Utilização: para cravação de terminais e uniões de 4 a 185 mm2. O seu peso e formato er-
gonómico permitem um aperto com uma só mão até ao início da cravação. Utiliza matrizes 
reversíveis. Em opção pode ser fornecida com estojo de transporte.
Força: 55 kN / Peso: 2,5 kg / Cabeça rotativa a 180º.
Também disponível:
- Versão electro-hidraulica D55ELEC com bateria recarregável de 12V (peso total: 3,20 kg)
- Cabeça XD51 para ligação a bomba.
Use: for crimping connectors of 4 to 185mm2. It is conceived so that it’s possible to start crimping by 
operating with one hand only. Interchangeable and reversible crimping dies. Optional carrying case with 
space for dies.
Force: 55kN / Weight: 2,5 kg / Rotating head: 180º.
Also available:
- D55ELEC reference, with a rechargeable 12V battery (total weight: 3,2 Kg)
- Head XD51 for pump connection.
Utilisation: presse hydraulique manuelle, légère et ergonomique permettant le sertissage de connecteurs 
de 4 à 185mm2. Début du sertissage d’une seule main. Matrices interchangeables ou réversibles. En op-
tion, livrée dans un coffret de rangement métallique.
Force: 55kN / Masse: 2,5 Kg / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible :
- Version D55ELEC avec batterie rechargeable de 12V (poids total: 3,2 kg).
- Tête hydraulique raccordable sur flexible de pompe ou groupe hydraulique.

d51

Prensa hidráulica D36
Hand-operated hydraulic crimping tool D36 
Presse hydraulique de sertissage D36 

Utilização: para cravação de terminais e uniões de 4 a 150 mm2. O seu peso e formato 
ergonómico permite uma utilização eficaz com uma só mão. Ideal para redes aéreas. For-
necida com estojo de transporte e chave de fendas. 
Força: 35 kN / Peso: 1,36 kg / Cabeça rotativa a 180º.
Também disponível em versão electro-hidráulica D36ELEC com bateria recarregável de 
12V (peso total: 2,7 kg).
Use: for crimping connectors of 4 to 150 mm2. It is operated with one hand only. Mainly suitable for aerial 
networks. Delivered in a plastic carrying case with a screwdriver.
Force: 35kN / Weight: 1,36 Kg / Rotating head 180º.
Also available with a rechargeable 12V battery - ref. D36ELEC (total weight: 2,7 Kgs).
Utilisation: presse hydraulique manuelle légère et ergonomique permettant le sertissage d’une seule main 
de connecteurs de 4 à 150 mm2. Particulièrement adaptée pour le sertissage de lignes aériennes. Outil 
livré en coffret plastique avec un tournevis.
Force: 35kN / Masse: 1,36 kgs / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible dans la version D36ELEC avec batterie rechargeable de 12V (masse: 2,7 Kg). d36elec

d36

Prensa hidráulica D62
Hand-operated hydraulic crimping tool D62 
Presse hydraulique de sertissage D62 

Utilização: para cravação de terminais e uniões de 6 a 240 mm2. O seu peso e formato 
ergonómico permitem uma fácil utilização. Sistema hidráulico a duas velocidades, o qual 
reduz o tempo de utilização. As matrizes podem também ser utilizadas em prensas de  
13 Ton. Em opção pode ser fornecida com estojo de transporte.
Força: 62 kN / Peso: 2,85 kg / Cabeça rotativa a 180º.
Também disponível na versão electro-hidraulica D62ELEC com bateria recarregável de 12V 
(peso total: 3,76 kg).
Use: for crimping connectors of 6 to 240mm2. Hydraulic system of 2 speeds, for reducing the operating 
time. Crimping dies can also be used on crimping tools of 13t (62kN). Optional carrying case with space 
for dies.
Force: 62kN / Weight: 2,85kg / Rotating head 180º.
Also available the D62ELEC version, with a 12V rechargeable battery (total weight: 3,76 kg).
Utilisation: presse hydraulique manuelle, légère et ergonomique pour le sertissage de connecteurs de 6 à 
240 mm2. Matrices semi-circulaires communes à tous les outils 62 kN. Système hydraulique à 2 vitesses, 
réduisant le nombre de coups de pompe.
Force: 62kN / Masse: 2,85 Kg / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible dans la version D62ELEC avec une batterie rechargeable de 12V (poids total: 3,76 Kg).

d62
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Prensa hidráulica H130
Hydraulic crimping tool H130 
Presse hydraulique de sertissage H130

Utilização: para cravação por punçonagem profunda de terminais e uniões bimetálicos de 
16 a 240mm2 em linhas subterrâneas. Cabeça de acordo com a norma EDF HN 68-S-90. 
Sistema hidráulico a duas velocidades a fim de reduzir o tempo de trabalho. 
Com o adaptador A12D1 pode utilizar as matrizes da prensa C130. 
Em opção pode ser fornecida com estojo de transporte.
Força: 130 kN / Peso: 5,26 kg / Cabeça rotativa a 180º.
Também disponível cabeça XH130 para ligação a bomba.
Use: for crimping connectors from 16 up to 240mm2. Good for underground lines. Normalized head for 
using deep indenting tooling according to HN 68-S-90 french standard. Two stages hydraulic system. Op-
tional A12D1 adapter to fix half-round dies set (C130 standard). 
Optional carrying case with space for dies.
Force: 130kN / Weight: 5,26 kg / Rotating head 180º.
Also available head XH130 for pump connection.
Utilisation: presse hydraulique manuelle particulièrement adaptée pour le poinçonnage profond de lignes 
souterraines (de 16 à 240 mm2). Système hydraulique à deux vitesses, réduisant le nombre de coups de 
pompe. Tête selon la norme EDF HN 68-S-90. Outre les matrices H130 de poinçonnage profond, toutes 
les matrices de C130 peuvent être adaptées dans cet outil grâce à un adaptateur A12D1.
En option peut être livrée dans un coffret de rangement métallique.
Force: 130 kN / Masse: 5,26 kg / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible tête XH130 raccordable sur flexible de pompe ou groupe hydraulique de 700 Bar.

H130

XH130

Prensa hidráulica C130
Hydraulic crimping tool C130 
Presse hydraulique de sertissage C130

Utilização: para cravação de terminais e uniões de 10 a 300 mm2. Cabeça em “C”. Sistema 
hidráulico a duas velocidades, reduzindo o tempo de trabalho. Em opção pode ser for-
necida com estojo de transporte.
Força: 130 kN / Peso: 5,9 kg / Cabeça rotativa a 320º.
Também disponível:
- Prensa C130L (6,42 kg) que pode usar as mesmas matrizes da C130 e tem capacidade 
até 400 mm2.
- Cabeça XC130 para ligação a bomba.
- Cabeça XC130L para ligação a bomba.
Use: for crimping connectors from 10 up to 300m2. Head “C” shaped. Two speed hydraulic system for 
reducing the operating time. Optional carrying case.
Force: 130kN / Weight: 5,9 Kg / Rotating head 320º.
Also available:
- Hydraulic crimping tool C130L (6,42 Kg), using the same dies than C130.
- Heads XC130 and XC130L for pump connection.
Utilisation: presse hydraulique manuelle particulièrement adaptée pour le sertissage des lignes aériennes. 
Large capacité de sertissage: de 10 à 300mm2. Système hydraulique à deux vitesses, réduisant le nombre 
de coups de pompe. Tête en «C», rotative à 320º. En option peut être livrée dans un coffret de rangement 
métallique.
Force: 130 kN / Masse: 5,9 Kg / Tête rotative à 320º. 
Aussi disponibles :
- Presse C130L (6,42 Kg) qui peut utiliser les mêmes matrices de la C130, avec une capacité jusqu’à 
400m2.
- Tête XC130 et tête XC130L raccordables sur flexible de pompe. 

C130

XC130L 16
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Cabeça hidráulica XH250 
Hydraulic compression head XH250
Tête hydraulique de sertissage XH250

Utilização: para cravação  hexagonal de terminais e uniões de 50 a 630 mm2. Necessita de 
ligação a bomba ou grupo hidráulico de 700 bar. Força: 250 kN / Peso: 6,88 kg.
Use: for hexagonal crimping (50 to 630 mm2). Should be connected to a hydraulic pump of supply pressure 
700 Bar. Force: 250 kN / Weight: 6,88 kg.
Utilisation: particulièrement adaptée pour le sertissage hexagonal sur câbles de 50 à 630 mm2. Raccorde-
ment sur flexible de pompe de 700 Bar. Force: 250 kN / Masse: 6,88 kg. XH250

Cabeça hidráulica XU250
Hydraulic head XU250
Tête hydraulique de sertissage XU250 

Utilização: para cravação  por punçonagem profunda de terminais e uniões bimetálicos 
de 16 a 400 mm2. Cabeça de acordo com a norma EDF HN 68-S-90.  Com o adaptador 2S1 
(usado com precaução) podem-se utilizar as matrizes da prensa H130. Necessita de liga-
ção a bomba ou grupo hidráulico de 700 bar. Força: 250 kN / Peso: 6,65 kg.
Use: for crimping underground lines (16 to 400 mm2). For using deep indenting tooling. Head  
according to HN 68-S-90 french standard. Optional adapter 2S1 to fix dies set of H130 (with some  
precaution). Pump connection. Force: 250 kN / Weight: 6,65 kg.
Utilisation: particulièrement adaptée pour le poinçonnage profond de lignes souterraines de 16 à 400 
mm2. Selon la norme EDF HN 68-S-90. Adaptateur 2S1 pour utilisation des matrices H130 (avec précau-
tion). Raccordement sur flexible de pompe ou groupe hydraulique de 700 Bar. Force: 250 kN / Masse: 
6,65 kg. XU250

Cabeça hidráulica XH450
Hydraulic head XH450 
Tête hydraulique de sertissage XH450 

Utilização: para cravação  hexagonal de terminais e uniões de 95 a 1000 mm2. Necessita de 
ligação a bomba ou grupo hidráulico de 700 bar.  Força: 450 kN; Peso: 11,00 kg.
Use: for hexagonal crimping (95 to 1.000 mm2). Should be connected to a hydraulic pump  
of supply pressure 700 Bar. Force: 450 kN / Weight: 11 kg.
Utilisation: particulièrement adaptée pour le sertissage hexagonal sur câbles de 95 à 1.000 mm2.  
Raccordement sur flexible de pompe de 700 Bar. Force: 450 kN / Masse: 11 kg.

Outras cabeças de cravação de terminais e uniões sob consulta. | Other crimping heads for terminals and splices under 
request. | Autres têtes de sertissage pour cosses et manchons sur demande.

XH450
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Quadro de escolha de prensas e matrizes
Chart for tools and dies choice 
Tableau pour le choix des presses et des matrices
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Corta-cabos hidraulico CG25
Hydraulic cable-cutters CG25
Coupe-câbles hydraulique CG25

Utilização: corta-cabos hidráulico tipo guilhotina, para cortar cabos de cobre, alumínio 
ou aço de diâmetro máximo de 25mm. O seu peso e formato ergonómico permitem 
um aperto com uma só mão até ao início do corte. Fornecido com saco de transporte.  
Força: 55kN / Peso: 2,92 kg / Cabeça rotativa a 180º. 
Também disponível: versão electro-hidraulica ref. CG25ELEC com bateria recarregável de 
12V. (peso: 3,8kg) e cabeça ref. XCG25 para ligação à bomba.
Use: hydraulic guillotine cable-cutter, safety by automatic release in case of over compression. 
For cables up to 25mm (copper, aluminium or steel cables). Possible fast feed advance by pump-
ing with one hand only. Protected relief valve (between the handles). Supplied in canvas carrying bag.  
Force: 55 kN / Weight: 2,92 kg / Rotating head 180º.
Also available: CG25ELEC reference, electro-hydraulic version, with a rechargeable 12V battery (total 
weight: 3,8 kgs) and XCG25 head for pump connection.
Utilisation: couple-câbles hydraulique type guillotine pour câbles en cuivre, aluminium ou acier de di-
amètre maximum de 25mm. Poignée mobile et ergonomique permettant le début de la coupe d’une seule 
main. Outil livré en sac toile.
Force: 55kN / Masse: 2,92 kg / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible: version électro-hydraulique réf. CG25ELEC sur batterie rechargeable de 12V (masse: 
3,8 kgs) et tête XCG25 raccordable sur flexible de pompe.

	 15.G36900	 Aço / Steel  / Acier 	 20
		  Alumínio / aluminium / aluminium	 25
		  cobre / copper / cuivre	 25
		  alumínio-aço / 	 22			
		  Aluminium Steel Reinforced / Aluminium-Acier	

REFerência
reference
référence

TIPO DE CABO
Cable type

Type de câble

DIÂMETRO
 DIAMETER
DIAMETRE

(mm)

CG25ELEC

G36900 (CG25)

Corta-cabos hidráulico CG55
Hydraulic cable-cutters CG55
Coupe-câbles hydraulique CG55

Utilização: corta-cabos hidráulico tipo guilhotina, para cortar cabos de cobre ou 
alumínio de diâmetro máximo de 55mm. O seu peso e formato ergonómico permitem 
um aperto com uma só mão até ao início do corte. Fornecido com saco de transporte.  
Força: 43kN / Peso: 3,70 kg / Cabeça rotativa a 180º. 
Também disponível: versão electro-hidraulica ref. CG55ELEC com bateria recarregável de 
12V. (Peso: 6,20kg) e cabeça ref. XCG55 para ligação à bomba.
Use: hydraulic guillotine cable-cutter, safety by automatic release in case of over compression. For 
cables up to 55mm diameter (copper or aluminium cables). Possible fast feed advance by pump-
ing with one hand only. Protected relief valve (between the handles). Supplied in canvas carrying bag.  
Force: 43 kN / Weight: 3.70 kg / Rotating head 180º.
Also available: CG55ELEC reference, electro-hydraulic version, with a rechargeable 12V battery (total 
weight: 6,20 kg) and XCG55 head for pump connection.
Utilisation: couple-câbles hydraulique type guillotine pour câbles en cuivre ou aluminium de diamètre 
maximum de 25mm. Poignée mobile et ergonomique permettant le début de la coupe d’une seule main. 
Outil livré en sac toile.
Force: 43kN / Masse: 3,70 kg / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible: version électro-hydraulique réf. CG55ELEC sur batterie rechargeable de 12V (masse: 
6,20 kgs) et tête XCG55 raccordable sur flexible de pompe.

	 15.G38900	 Alumínio / aluminium / aluminium 	 3x240+120mm²
		  cobre / copper / cuivre	 400mm²
		  telefónico / TELECOM / TELÉPHONIQUE	 Ø55mm

REFerência
reference
référence

TIPO DE CABO
Cable type

Type de câble

DIÂMETRO
 DIAMETER
DIAMETRE

(mm)

G38901 (XCG55)

G38900 (CG55)

Não utilizar em cabos sob tensão | Do not use these tools on live cables | Ne pas utiliser sur des câbles sous tension
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Corta-cabos hidráulico CG85
Hydraulic cable-cutter CG85 
Coupe-câbles hydraulique CG85

Utilização: corta-cabos hidráulico tipo guilhotina, para cortar cabos de cobre ou alumínio 
de diâmetro máximo de 85mm. Fornecido com saco de transporte. 
Força: 455kN / Peso: 7,6 kg / Cabeça rotativa a 180º.
Também disponível: cabeça ref. XCG85 para ligação à bomba.
Use: hydraulic guillotine cable-cutter for cables up to 85mm (copper or aluminium cables). 
Supplied in canvas carrying bag. Force: 455 kN / Weight: 7,6 kg / Rotating head 180º. 
Also available: XCG85 head for pump connection.
Utilisation: couple-câbles hydraulique type guillotine pour câbles en cuivre ou aluminium de diamètre 
maximum de 85mm. Outil livré en sac toile. Force: 455kN / Masse: 7,6 kg / Tête rotative à 180º.
Aussi disponible: tête XCG85 raccordable sur flexible de pompe.

XCG85

	 15.K37900	 Alumínio / aluminium / aluminium 	 3x240+120mm²
		  cobre / copper / cuivre	 630mm²
		  telefónico / TELECOM / TELÉPHONIQUE	 Ø55mm

REFerência
reference
référence

TIPO DE CABO
Cable type

Type de câble

DIÂMETRO
 DIAMETER
DIAMETRE

(mm)

K37900 (CG85)

Cabeça Corta-cabos hidráulica XCI95
Hydraulic cable-cutters head XCI95 
Tête coupe-câbles hydraulique XCI95

Utilização: corta-cabos hidráulico tipo cisalha, para cortar cabos de cobre ou alumínio de 
diâmetro máximo de 95mm, utilizando uma bomba separada à distância permitida pelo 
comprimento do tubo. Possui um punho ergonómico para facilitar a utilização. Força: 
130kN no piston (entre lâminas 60kN) / Peso: 9,76 kg. 
Use: hydraulic cable-cutter head for cables up to 95mm (copper or aluminium cables). Shall be used with 
a pump. Force: 130 kN at piston (between blades 60kN) / Weight: 9,76 kg. 
Utilisation: tête couple-câbles hydraulique type ciseau pour la coupe de câbles en cuivre ou aluminium de 
diamètre maximum de 95mm. Raccordement sur flexible de pompe. Poignée ergonomique. Force: 130kN 
au piston (entre lames 60kN) / Masse: 9,76 kg.XCI95

Não utilizar em cabos sob tensão | Do not use these tools on live cables | Ne pas utiliser sur des câbles sous tension
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Bomba portátil electro-hidraulica  
com bateria recarregável GHA702
Electric-hydraulic pump with rechargeable battery GHA702
Pompe electro-hydraulique sur batterie rechargeable GHA702

Utilização: para fornecer a pressão necessária às cabeças hidráulicas. Funciona com uma 
bateria extraível recarregável (Ni-Mh 24V) e telecomando de 2 botões. Possui uma auto-
nomia para 1000 cravações conforme o tipo de cabeça e matriz. Pressão: 700bar / Peso: 
8,8kgs / Reservatório de óleo: 0,75L
Acessórios necessários para ligar as cabeças: tubo de alta pressão (standard 3m),  
raccord fêmea, raccord macho.
Use: for feeding the different hydraulic compression heads and cable-cutters. It works with a rechargeable 
battery Ni-Mh 24V and 2 operating keys. Autonomy for 1000 crimping operations (depending on the head 
or dies type). Operating pressure: 700bar / Weight: 8,8kg / Oil tank: 0,75L
Connecting parts: high pressure hose (standard length 3m), female screwing nozzle, male screwing nozzle.
Utilisation: pompe electro-hydraulique, développant une pression maxi de 700 Bar pour tout type 
de têtes hydrauliques. Avec une batterie extractible rechargeable Ni-Mh 24V eu une télécom-
mande à 2 boutons. Autonomie de 1000 sertissages (selon le type des têtes ou des matrices).  
Pression: 700bar / Masse: 8,8Kgs / Réservoir d’huile : 0,75L
Eléments de raccordement: tuyau flexible haute pression (longueur standard 3m), raccord femelle, rac-
cord mâle.

GHA 702

Bomba hidráulica de pedal PHP700
Foot-operated hydraulic pump PHP700 
Pompe hydraulique à pied PHP700

Utilização: para fornecer a pressão necessária às cabeças hidráulicas. Funciona com 2 
velocidades. Possui uma base metálica para melhorar a estabilidade. Em opção, pode ser 
fornecida com estojo de transporte. Pressão: 700bar / Peso: 7,3kgs / Reservatório de óleo: 
0,7L.
Acessórios necessários para ligar as cabeças: tubo de alta pressão (standard 3m), raccord 
fêmea, raccord macho.
Use: for feeding the different hydraulic compression heads and cable-cutters. Two-stage hydraulic system. 
With a metallic base for improving its stability. Optional carrying case. Operating pressure: 700bar / Weight: 
7,3kgs / Oil tank: 0,7L.
Connecting parts: high pressure hose (standard length 3m), female screwing nozzle, male screwing Noz-
zle.
Utilisation: pompe à pied hydraulique à 2 vitesses, développant une pression maxi de 700Bar pour  tout 
type de têtes hydrauliques. Socle métallique pour une meilleure stabilité. Coffret de rangement en option. 
Pression: 700bar / Masse: 7,3Kgs / Réservoir d’huile: 0,7L. 
Eléments de raccordement: tuyau flexible haute pression, raccord femelle, raccord mâle.

PHP700
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RÃS E GAFANHOTOS
Self-Gripping Clamps
Grenouilles et Serre Cables de Tirage

Utilização: para puxar os cabos nus ou isolados durante a sua instalação. 
Use: for pulling bare or insulated cables during their installation. 
Utilisation: pour tirer les câbles nus ou isolés pendant son installation.

	 16.1R850011	 Alumínio 	 6-14
	 16.1R8-12	 Aluminium	 8-12
	 16.1R12-16	 Aluminium	 12-16

	 16.1R851020	 Cobre ou aço  	 2-15
	 16.1RAÇO/CU6-35 	 Copper or steel 	 3-8
	 16.165-10	C uivre ou acier	 5-10
	 16.168-16		  8-16
	 16.1R12-26		  12-26

	 16.1TCP0613	 Isolado / Insulated / Isolé	 6-13,5

REFerência
reference
référence

Tipo de cabo
 Cable type

Type de câble

DIÂMETRO do cabo
 cable DIAMETER

DIAMETRE du câble
(mm)

16.1R

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

Mangas de tracção
Pulling grips
Tire-Cables

Utilização: para puxar os cabos durante a sua instalação, sem danificar o isolamento. 
Malha em aço galvanizado.
Use: for pulling the cables without damaging their insulation. Galvanized steel mesh.
Utilisation: pour tirer les câbles sans gâter son isolement. Maille en acier galvanisé.

	 16.AC16	 7-16
	 16.AC25	 15-25
	 16.AC30	 20-30
	 16.AC40	 30-40
	 16.AC50	 40-50
	 16.AC60	 50-60
	 16.AC70	 60-70
	 16.AC80	 70-80
	 16.AC90	 80-90
	 16.AC100	 90-100
	 16.AC110	 100-110

REFerência
reference
référence

DIÂMETRO do cabo
 cable DIAMETER

DIAMETRE du câble
(mm)

Outras secções sob consulta | Other sections upon request | Autres sections sur demande

AC
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Esticadores tipo “TIRVIT”
“TIRVIT” strechters
Appareils de tirage “TIRVIT”

Utilização: para esticar manualmente linhas eléctricas, telefónicas, espias, etc.
Use: for manual stretching of electrical cables, phone cables, stay wires, etc.
Utilisation: pour tendre manuellement des câbles électriques, téléphoniques, d’haubanage, etc. 

	 15.X9300F2	 400	 2-8
	 15.X9300F3	 600	 7-15
	 15.X9300F4	 800	 14-18

REFerência
reference
référence

força
strength

force
(daN)

DIÂMETRO
 DIAMETER
DIAMETRE

(mm) X9300F...

Esticadores tipo “TIRFOR”
“TIRFOR” grip-hoists 
Appareils de traction “TIRFOR”

Utilização: aparelhos de tracção ou de elevação, compactos e ligeiros, que permitem trac-
cionar ou elevar facilmente qualquer carga e em qualquer posição.
Use: pulling and lifting machine with unlimited rope travel, being rugged and light in weight, easy to handle 
and to operate and designed for heavy construction works.
Utilisation: appareil de traction ou de levage d’une grande légèreté, très facile à utiliser, qui permet 
d’augmenter facilement ou de tracter une charge quelconque dans n’importe quelle position.

	 15.T508	 800	 7
	 15.T516	 1600	 14
	 15.T532	 3200	 24

REFerência
reference
référence

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO
Lifting capacity

Capacité de levage
(daN)

peso
 weight
poids

(kg)
T508

Esticadores com corrente tipo “BRAVO”
Ratchet hoist with alloy steel chain 
Palan à chaine

Utilização: diferencial de alavanca apto para aplicação na industria ou na construção. 
A corrente é fornecida separadamente.
Use: suitable for lifting and pulling conductors or whatever during the loading or holding operations. The 
chain is separately delivered.
Utilisation: outil de levage et de traction de faible encombrement et d’une grande robustesse à chaine 
pendante. La chaine est livrée séparément.

	 15.XB0500	 500	 4
	 15.XB0750	 750	 7
	 15.XB1500	 1500	 11
	 15.XB3000	 3000	 20

REFerência
reference
référence

CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO
Lifting capacity

Capacité de levage
(daN)

peso
 weight
poids

(kg)

XB…

Ferramentas
Tools
Outillage
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LLZ-1

Dinamómetros electrónicos para regulação de linhas
Dynamometers - Load indicating devices
Dynamomètre pour indication de charge de lignes

	 15.LLZ-1	 1000	 1,10	 Electrónico  		
	 15.LLZ-2	 2000	 1,30	 Electronic
	 15.LLZ-3	 3200	 1,60 	N umérique

força
force
force
(daN)

tipo
type
type

peso
weight
poids

(kg)

referência
reference
référence

Roletes
underground cable laying rollers
déroule-câbles

Utilização: para protecção dos cabos subterrâneos durante o seu posicionamento. Nos 
ângulos utilizam-se roletes triplos.
Use: suitable for protecting underground cables during its laying. Triple units shall be used on angles.
Utilisation: pour protection des câbles souterrains pendant son positionnement. Pour les angles on doit 
utiliser des déroule-câbles triples.

	 16.02R2308	 Rolete simples / Single roller / Rouleau simple 	 3
	 16.02R2309.32	 Rolete ângulo / Angle roller  / Rouleau d’angle 	 12

tipo
type
type

peso
weight
poids

(kg)

referência
reference
référence

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

R2309.32

R2308

Ferramentas
Tools
Outillage
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Porta-Bobines
Cable Drums Support
Supportes pour Tourets 

Utilização: para esticar manualmente linhas eléctricas, telefónicas, espias, etc.
Use: for manual stretching of electrical cables, phone cables, stay wires, etc.
Utilisation: pour tendre manuellement des câbles électriques, téléphoniques, d’haubanage, etc. 

	 16.MACHID-6TON	 Macaco  	 6	 55	 900	 2100
	 16.MACHID-10TON	 hidráulico  	 10	 86	 1000	 3600
		  hydraulic
		reel   jack 
		  chandelle
		  hidraulique
		  de déroulage

	 16.VEIO2.2       	 Veio de 2.2m  	 -	 -	 -	 -
		  2.2m Drum Axle
		A  xe de 2.2m

	 16.AAP      	 Anilhas de	 -	 -	 -	 -
		  aperto 
		  lock Ring 
		rondelle 
		  de blocage

	 52.REBLW75	 Reboque 	 7.5 (max 8.5)	 1200	 1250	 3000
		  Porta-Bobines
		  Cable-drum
		R  emorques						    
		p  orte-touret	

REFerência
reference
référence

TIPO
TYPE
TYPE

diâmetro
 das bobinas 

cable drums DIAMETer  
DIAMèTre des tourets

(mm)

CAPACIDADE 
DE ELEVAÇÃO  

lifting capacity 
 capacité 
de levage

(ton)

PESO
WEIGHT
POIDS

(kg)
min. max.

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

LW75

MACHID...

Roldanas em alumínio para cabos torçada e cabos nus
Aluminium running-out blocks for insulated and bare overhead lines
poulie et Serre Cables de Tirage

Utilização: para facilitar a colocação dos cabos no local de instalação, sem danificar  ca-
mada do isolamento exterior. Gancho orientável em alumínio de alta resistência mecânica. 
Linguetas de segurança para fixar o gancho e o cabo. Para cabos de torçada a gola é reves-
tida com pintura epóxida (EPO).
Use: for easy settlement of cables, also preventing their damage. Swivelling hook in aluminium of high 
mechanical resistance. Provided with security tongues for preventing cables disengaging. For ABC cables 
hollow of roller is epoxy painted (EPO).
Utilisation: pour faciliter l’installation des cables, évitant aussi son endommagement. Crochet orientable 
en aluminium d’haute résistance mécanique. Dispositifs de verrouillage écartant tout risque de désen-
gagement des cables. Pour les câbles de torsadé la réa est recouvert d’une protection epoxy (EPO).

	 02.04RT2-EPO	 Torçada / ABC / Torsadé	 150
	 02.04RT1-EPO	 Torçada / ABC / Torsadé	 250
	 01.01R250AL	 Nú / Bare / Nu	 250
	 01.01R400AL	 Nú / Bare / Nu	 400

tipo
type
type

DIÂMETRO
 DIAMETER
DIAMETRE

(mm)

referência
reference
référence

R400AL

RT1-EPO

Ferramentas
Tools
Outillage
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Ferramentas para preparação de cabos
Cable striping Tools 
Outilles pour préparation des câbles

	 15.1542-2AS 	 Descarnador de cabos MT para todas as camadas do cabo   
		  MV Cable Stripper for all cable layers
		O  util pour enlever les gaines tous des câbles de MT
		  (Ø 12.7 - 44.5mm)

	 15.AV6310	 Kit para preparação de cabos  
		  (Descarnador, Remoção Semi-Condutor, Chanfro) 
		  Kit for cable striping 						    
		  (Insulation and Semiconductor Striping tools, Cone Tool)	 	
		  Kit pour préparation des câbles 					   
		  (Enlèvement Insolation, Incision 					   
		S  emi-conducteur, Outil pour Cone)

tipo
type
type

referência
reference
référence

1542-2AS

MFC28A

MFM81

Caixas de Ferramentas
Tools Cases
Boîtes d’Outilles

Utilização: caixas de ferramentas isoladas para trabalhos eléctricos e não isoladas para 
trabalhos mecânicos.
Use: insulated and non insulated tools cases for electrical and mechanical works.
Utilisation: boîtes d’outilles isolées pour travaux électriques et non isolées pour travaux mécaniques.

	 16.09MFC28A	 Mala de ferramentas VDE em cabedal constituída
 		p  or 24 peças: Alicates, Chaves de fendas, Chaves Philips, 
		  Chaves sextavadas, Chaves de cruz, Navalha e Martelo /		
		  VDE Tool Case Leatherconsists of 24 pieces: 				  
		  Pliers, Screwdrivers, Philips Screwdrivers, 				  
		  Hex Keys, Cross keys, knife and Hammer /
		M  allette des outilles VDE en cuir composée par 24 pièces:
		  Pinces, Tournevis, Tournevis Philips, Clé Hex, 			 
		C  lé Croix, un couteau et un marteau

	 16.09MFM81 	 Mala de 81 ferramentas para mecânica				  
		Mechanic   tool Case with 81 tools 					   
		M  allette pour mécanique avec 81 outilles

tipo
type
type

referência
reference
référence

Ferramentas
Tools
Outillage
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Ferramentas
Tools
Outillage

Roldanas de alumínio para linhas nuas com ou sem neopreno
Aluminum Pulleys for aerial lines with or without neoprene
Poulies en aluminium pour les lignes nues avec ou sans néoprène 

Utilização: para passagem de cabos aéreos nus. 
Use: for electrical aerial lines.
Utilisation: pour les lignes aériennes électriques.

	 16.CSP-140 	 30	 42	 90	 140	 Não / Not / non	 3,3	 Conjunto
	 16.CSP-140/N	 62	 85	 140	 48	 Sim / Yes / Oui	 4,6	 simples  
	 16.CSP-252	 56	 70	 160	 252	 Não / Not / non	 6,3	 simple set
	 16.CSP-252/N	 56	 70	 160	 252	 Sim / Yes / Oui	 6,7	j eu simple

	 16.CSP-300	 46	 60	 218	 300	 Não / Not / non	 6,2	 Conjunto
	 16.CSP-300/N	 46	 60	 218	 300	 Sim / Yes / Oui	 6,7	 simples
	 16.CSP-360	 70	 85	 258	 360	 Não / Not / non	 10,5	 simple set
	 16.CSP-360/N	 70	 85	 258	 360	 Sim / Yes / Oui	 11,3	j eu simple
	 16.CSP-480	 55	 67	 350	 480	 Não / Not / non	 10,7	
	 16.CSP-480/N	 55	 67	 350	 480	 Sim / Yes / Oui	 11,8	
	 16.CSP-540	 52	 67	 350	 548	 Não / Not / non	 12,8	
	 16.CSP-540/N	 52	 67	 350	 548	 Sim / Yes / Oui	 13,8
	
	 16.CSPR-480	 55	 67	 388	 480	 Não / Not / non	 12,2	 Conjunto
	 16.CSPR-480/N	 55	 67	 402	 480	 Sim / Yes / Oui	 13,3	 reforçado
	 16.CSPR-540	 52	 67	 465	 548	 Não / Not / non	 14,6	 REINFORCEd 	
	 16.CSPR-540/N	 52	 67	 479	 548	 Sim / Yes / Oui	 15,6	 set
  	16.CSPR-900	 98	 110	 750	 900	 Não / Not / non	 36,4	 Jeu
	 16.CSPR-900/N	 98	 110	 770	 900	 Sim / Yes / Oui	 39,6	 renforcé
	 16.CSPR-900/NY	 98	 110	 770	 900	 Nylon	 39,6
	
	 16.CTP-480	 55	 67	 388	 480	 Não / Not / non	 37,7	 Conjunto 	
	 16.CTP-480/N	 55	 67	 402	 480	 Sim / Yes / Oui	 40,9	 triplo		
	 16.CTP-540	 52	 67	 465	 548	 Não / Not / non	 44,7	 triple set
	 16.CTP-540/N	 52	 67	 479	 548	 Sim / Yes / Oui	 47,7	 triple jeu
	 16.CTP-900	 98	 110	 750	 900	 Não / Not / non	 137,6	
	 16.CTP-900/N	 98	 110	 770	 900	 Sim / Yes / Oui	 147,1
	
	 16.CQP-900	 98	 110	 750	 900	 Não / Not / non	 205,6	 Conjunto	
	 16.CQP-900/N	 98	 110	 770	 900	 Sim / Yes / Oui	 221,3	 quintuplo
								        fivefold set	
								        ensemble 	
								        de cinq 

REFerência
reference
référence

csp-140
TIPO
TYPE
TYPE

PESO
WEIGHT
POIDS

(kg)

neopreno
neoprene
néoprène

DIMENSÕES | DIMENSIONS 
(mm)

GOLA 
collar 

col 
int
(Ø)

GOLA
collar 

col 
ext
(Ø)

Ø
int

Ø
ext

As roldanas e as ferragens podem ser fornecidas em separado. | The pulleys and the fixation hardwares can be supplied 

in the independent form. | Les poulies et les ferrures peuvent être fournies dans la forme indépendante.

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 

csp-54o

cspr...

ctp...

cqp...
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Fusíveis de facas BT
LV Blade style fuses
Fusibles à couteaux BT

Utilização: para protecção geral (cabos e equipamentos eléctricos) (classe gG) ou de  
protecção de motores (classe aM) (sob consulta), contra sobrecargas e curto-circuitos. 
Com indicador de fusão. De acordo com as normas CEI 269-1/2 – EN 60 269-1 , DIN 43620, 
VDE 0636/22(gl).
Use: for electrical general protection (cables and electrical equipments) (category gG) or for protection of 
motors (category aM) (upon request), against overload and short-circuits. With blown fuse indicator. Ac-
cording to standards IEC 269-1/2 – EN 60 269-1 , DIN 43620, VDE 0636/22(gl).
Utilisation: pour la protection des circuits de distribution (câbles et équipements électriques) (type gG)
(Type aM) ou des moteurs (sur demande), contre surcharges et court-circuits. Avec voyant de fusion. 
Conforme aux normes IEC 269-1/2 – EN 60 269-1 , DIN 43620, VDE 0636/22(gl).

	 06.06NH00-006	 00	 500-690	 6	 gG 00 / 6
	 06.06NH00-010	 00	 500-690	 10	 gG 00 / 10
	 06.06NH00-016	 00	 500-690	 16	 gG 00 / 16
	 06.06NH00-020	 00	 500-690	 20	 gG 00 / 20
	 06.06NH00-025	 00	 500-690	 25	 gG 00 / 25
	 06.06NH00-032	 00	 500-690	 32	 gG 00 / 32
	 06.06NH00-035	 00	 500-690	 35	 gG 00 / 35
	 06.06NH00-040	 00	 500-690	 40	 gG 00 / 40
	 06.06NH00-050	 00	 500-690	 50	 gG 00 / 50
	 06.06NH00-063	 00	 500	 63	 gG 00  / 63
	 06.06NH00-080	 00	 500	 80	 gG 00 / 80
	 06.06NH00-100	 00	 500	 100	 gG 00 / 100
	 06.06NH00-125	 00	 500	 125	 gG 00 / 125
	 06.06NH00-160	 00	 400	 160	 gG 00 / 160

	 06.06NH0-020	 0	 500-690	 20	 gG 0 / 20
	 06.06NH0-025	 0	 500-690	 25	 gG 0 / 25
	 06.06NH0-032	 0	 500-690	 32	 gG 0 / 32
	 06.06NH0-035	 0	 500-690	 35	 gG 0 / 35
	 06.06NH0-040	 0	 500-690	 40	 gG 0 / 40
	 06.06NH0-050	 0	 500-690	 50	 gG 0 / 50
	 06.06NH0-063	 0	 500-690	 63	 gG 0 / 63
	 06.06NH0-080	 0	 500-690	 80	 gG 0 / 80
	 06.06NH0-100	 0	 500-690	 100	 gG 0 / 100
	 06.06NH0-125	 0	 500-690	 125	 gG 0 / 125
	 06.06NH0-160	 0	 500	 160	 gG 0 / 160

	 06.06NH1-010	 1	 500-690	 10	 gG 1 / 10
	 06.06NH1-016	 1	 500-690	 16	 gG 1 / 16
	 06.06NH1-020	 1	 500-690	 20	 gG 1 / 20
	 06.06NH1-025	 1	 500-690	 25	 gG 1 / 25
	 06.06NH1-032	 1	 500-690	 32	 gG 1 / 32
	 06.06NH1-035	 1	 500-690	 35	 gG 1 / 35
	 06.06NH1-040	 1	 500-690	 40	 gG 1 / 40
	 06.06NH1-050	 1	 500-690	 50	 gG 1 / 50
	 06.06NH1-063	 1	 500-690	 63	 gG 1 / 63
	 06.06NH1-080	 1	 500-690	 80	 gG 1 / 80
	 06.06NH1-100	 1	 500-690	 100	 gG 1 / 100
	 06.06NH1-125	 1	 500-690	 125	 gG 1 / 125
	 06.06NH1-160	 1	 500-690	 160	 gG 1 / 160

	 06.06NH1-200	 1	 500	 200	 gG 1 / 200
	 06.06NH1-250	 1	 500	 250	 gG 1 / 250
	 06.06NH1-315	 1	 500	 315	 gG 1 / 315

REFerência
reference
référence

Tamanho
Size

Taille
(NH)

Tensão
Voltage
Tension

(V)

06.06NH00 -...

calibre
rated Current

Calibre
(A)

tipo
type
type

Quantidade mínima por embalagem: 3 unidades | Minimum quantity per package: 3 units | Quantité minimum par embal-
lage: 3 pièces

06.06NH1 -...

Protecção e Seccionamento
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Fusíveis de facas BT
lv Blade style fuses 
Fusibles à couteaux BT

Utilização: para protecção geral (cabos e equipamentos eléctricos) (classe gG) ou de  
protecção de motores (classe aM) (sob consulta), contra sobrecargas e curto-circuitos. 
Com indicador de fusão. De acordo com as normas CEI 269-1/2 – EN 60 269-1 , DIN 43620, 
VDE 0636/22(gl).
Use: for electrical general protection (cables and electrical equipments) (category gG) or for protection of 
motors (category aM) (upon request), against overload and short-circuits. With blown fuse indicator. Ac-
cording to standards IEC 269-1/2 – EN 60 269-1 , DIN 43620, VDE 0636/22(gl).
Utilisation: pour la protection des circuits de distribution (câbles et équipements électriques) (type gG)
(Type aM) ou des moteurs (sur demande), contre surcharges et court-circuits. Avec voyant de fusion.
Conforme aux normes IEC 269-1/2 – EN 60 269-1 , DIN 43620, VDE 0636/22(gl).

	 06.06NH2-035	 2	 500-690	 35	 gG 2 / 35
	 06.06NH2-040	 2	 500-690	 40	 gG 2 / 40
	 06.06NH2-050	 2	 500-690	 50	 gG 2 / 50
	 06.06NH2-063	 2	 500-690	 63	 gG 2 / 63
	 06.06NH2-080	 2	 500-690	 80	 gG 2 / 80
	 06.06NH2-100	 2	 500-690	 100	 gG 2 / 100
	 06.06NH2-125	 2	 500-690	 125	 gG 2  / 125
	 06.06NH2-160	 2	 500-690	 160	 gG 2 / 160
	 06.06NH2-200	 2	 500-690	 200	 gG 2 / 200

	 06.06NH2-250	 2	 500	 250	 gG 2 / 250
	 06.06NH2-315	 2	 500	 315	 gG 2 / 315
	 06.06NH2-350	 2	 500	 350	 gG 2 / 350
	 06.06NH2-400	 2	 500	 400	 gG 2 / 400

	 06.06NH3-250	 3	 500-690	 250	 gG 3 / 250
	 06.06NH3-300	 3	 500-690	 300	 gG 3 / 300
	 06.06NH3-315	 3	 500-690	 315	 gG 3 / 315
	 06.06NH3-350	 3	 500-690	 350	 gG 3 / 350
	 06.06NH3-400	 3	 500-690	 400	 gG 3 / 400
	 06.06NH3-500	 3	 500-690	 500	 gG 3 / 500
	 06.06NH3-630	 3	 500	 630	 gG 3 / 630

	 06.06NH4-630	 4a	 500-690	 630	 gG 4a / 630
	 06.06NH4-800	 4a	 500-690	 800	 gG 4a / 800
	 06.06NH4-1000	 4a	 500-690	 1000	 gG 4a / 1000

06.06NH2…

06.06NH3…

Quantidade mínima por embalagem: 3 unidades | Minimum quantity per package: 3 units | Quantité minimum par embal-
lage: 3 pièces

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 

REFerência
reference
référence

Tamanho
Size

Taille
(NH)

Tensão
Voltage
Tension

(V)

calibre
rated Current

Calibre
(A)

tipo
type
type
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Protecção e Seccionamento
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Bases fusíveis tipo NH (BT)
Fuse bases NH type (LV)
Porte-fusibles type NH (BT)

Utilização: para suporte de fusíveis de faca tipo NH. Possuem a base isolante, monopolar 
ou tripolar.
Use: for NH fuses with blade contacts. With insulating base and single-pole or three-pole.
Utilisation: pour encaissement des fusibles à couteaux type NH. Avec une semelle isolante unipolaire ou 
tripolaire.

	 06.04NH00	 160	 00
	 06.04NH1	 250	 1
	 06.04NH2	 400	 2
	 06.04NH3	 630	 3

REFerência
reference
référence

Tamanho
Size

Taille
(nh)

Bases tripolares sobre pedido | 3 Pole Fuse bases upon request | Porte-fusibles tripolaires sur demande

06.04NH…

calibre
rated Current

Calibre
(A)

Bases fusíveis de neutro (BT)
Neutral terminal bridges (LV)
Porte-fusibles pour neutre (BT)

Utilização: para ligação do neutro ou terra. Com base isolante (seccionamento opcional).
Use: for connecting neutral or earth conductors especially in four-pole distribution systems. With isolated 
base (sectioning optional).
Utilisation: pour connexion du neutre si placé à coté des porte-fusibles. Avec un support isolant (section-
nement optionnel).

	 06.04NH00-N	 160	 00	 Não Seccionável
	 06.04NH1-N	 250	 1 	 Not sectionable
	 06.04NH2-N	 400	 2 	N on sectionnable
	 06.04NH3-N	 630	 3

	 06.04NH00-NS	 160	 00 	 Seccionável
	 06.04NH2X-NS	 400	 2 	 Sectionable
				S    ectionnable

REFerência
reference
référence

Tamanho
Size

Taille
(nh)

06.04NH…-NS

06.04NH…-N

calibre
rated Current

Calibre
(A)

Tipo
Type
Type

Facas de neutro (shunts) – BT
Disconnecting  knives (shunts) – LV
Couteaux de neutre (shunts) – BT

Utilização: em triblocos, interruptores-seccionadores e bases NH.
Use: in fuse-rails, switch-disconnectors and fuse-bases NH.
Utilisation: en réglettes porte-fusibles, interrupteurs- sectionneurs et bases NH.

	 06.10F097709	 160	 00-ZP000
	 06.10G097710	 250	 0/1-ZP1
	 06.10N222514	 400	 2-ZP2
	 06.10G207374	 630	 3-ZP3

REFerência
reference
référence

Tamanho
Size

Taille
(nh)

06.10F...

calibre
rated Current

Calibre
(A)

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 
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Triblocos verticais para fusíveis NH tamanho 00 a 4a (BT)
Fuse rails of vertical design for fuses type NH 00 to 4a (LV)
Barrettes de coupure installation vertical pour fusibles NH 00 à 4a (BT)

Utilização: são usados principalmente em armários de distribuição e em sistemas de dis-
tribuição de BT. Estão disponíveis em vários tamanhos, sendo montados em barramentos 
e podendo ser fornecidos totalmente isolados e seccionáveis.
Use: are mainly used in distribution cabinets and LV distribution systems. Available in different sizes are 
mounting in copper busbars and can be fully covered and sectionable.
Utilisation: sont principalement utilisés pour les armoires de distribution et les systèmes de distribution en 
BT. Sont disponibles en différentes tailles et sont assemblés sur les barres de cuivre. Peuvent être fournis 
complètement couverts et sectionnable.

	 06.05NH00-2/12 	 160A/3 x NH00 	 Não seccionável, 
			   185 mm com furo M12 /
			   Not sectionable, 
			   185mm with hole M12 /
			N   on sectionnable, 			 
		  185 mm  avec trou M12

	 06.05NH2	 400A/3 x NH2 	 Não seccionável com 		
			p   arafuso de aço /
			   Not sectionable with steel screw / 
			N   on sectionnable, 			 
			   avec vis en acier

	 06.05NH00PR (*)	 160A/3 x NH00-IP20 	 Não seccionável
	 06.05NH1N	 250A/3 x NH1	 Not sectionable
	 06.05NH2PR	 400A/3 x NH2-IP20	N on sectionnable
	 06.05NH3	 630A/3 x NH3
	
	 06.05NH00-2X (*)	 160A/3 x NH00 	 Não seccionável com
	 06.05NH1X (*)	 250A/3 x NH1 	 parafuso inox /
	 06.05NH2X (*)	 400A/3 x NH2	 Not sectionable with 			 
			   Stainless steel screw /
			N   on sectionnable, 			 
			   avec vis en acier inoxydable

	 06.05NH00-CS-X (*)	 160A/3 x NH00 	 Seccionamento tripolar 
	 06.05NH00-SL00-3X3	 160A/3 x NH00	 com parafuso inox /
	 06.05NH1-CS-X	 250A/3 x NH1	 three-pole sectioning 			 
	 06.05NH2-CS-X	 400A/3 x NH2	 with Stainless steel screw /
			S   ectionnement tripolaire 
			   avec vis en acier inoxydable

	 06.05NH3-SEC	 630A/3 x NH3 	 Seccionamento tripolar
	 06.05NH4-SEC	 800A/3 x NH4	 three-pole sectioning
			S   ectionnement tripolaire

	 06.05NH00-SL00-1XF	 160A/3 x NH00 	 Seccionamento unipolar 
			c   om parafuso inox /
			   single-pole sectioning with 		
			   Stainless steel screw /
			S   ectionnement unipolaire 		
			   avec vis en acier inoxydable

	 06.05NH00-1P		  SECCIONADORES FUSIVEIS 
			U   NIPOLARES BT CORTE EM CARGA 	
			   NH00 ATÉ 160 A /
			   ONE POLE LV FUSE SWICH-DISCON-		
			   NECTORS SIZE NH00 UP TO 160 A
			BARRETES    SECTIONNABLES 		
			À    COUPURE UNIPOLAIRE BT NH00 160 A

	 06.05NH2-1P		  SECCIONADORES FUSIVEIS 
			U   NIPOLARES CORTE EM CARGA NH2 	
			AT   É 400 A
			   ONE POLE LV FUSE SWICH-DISCON		
			   NECTORS SIZE NH2 UP TO 400 A
			BARRETES    SECTIONNABLES À COU		
			   PURE UNIPOLAIRE BT NH2 400 A

REFerência
reference
référence

06.05NH2-CS-X

06.05NH00..

calibre |Tamanho
rated Current | Size

Calibre | Taille
(a)/(nh)

Tipo
Type
Type

06.05NH00PR

Protecção e Seccionamento
Protection and disconnection
Protection et Sectionnement
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06.05NH00-1P
06.05NH2-1P

06.05NH2

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 

(*) Conforme a DMA EDP | According to EDP Standard | Conforme à la norme EDP-DMA
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Fusíveis Cilíndricos BT
Cylindrical Fuse- links LV
Fusibles cylindriques BT

Utilização: fusíveis cilíndricos são utilizados como o meio mais seguro de protecção das 
instalações eléctricas, circuitos de comando e de sinal contra sobrecargas e correntes 
de curto-circuito. As suas dimensões estão em conformidade com a norma IEC 60269-1  
e IEC 60269-2-1. São usados principalmente em circuitos industriais e iluminação 
pública, uma vez que suas dimensões permitem utilização em tensões de 500V e 690 V.  
Os tamanhos mais comuns são: 10x38, 14x51 e 22x58.
Use: cylindrical fuse-links are used as the most secure protection of electrical installations, control, and 
signal circuits against overloads and short circuit currents. Their dimensions comply with IEC 60269-1 and 
IEC 60269-2-1.They are used mainly in industrial circuits and public lighting, since their dimensions allow 
voltages of up to 500V/690V. The most common sizes are the following: 10x38, 14x51 and 22x58.
Utilisation: cylindriques fusibles sont utilisés comme la protection la plus sûre des installations électriques, 
de contrôle et de signal circuits contre les surcharges et les courants de court-circuit. Leurs dimensions 
sont conformes à I’EC 60269-1 et IEC 60269-2-1. Ils sont principalement utilisés dans les circuits indus-
triels et éclairage publique, puisque leurs dimensions permettent de tensions jusqu’à 500V et 690 V. Les 
tailles les plus communs sont:10x38, 14x51 et 22x58.

	 06.10PV1002* 	 500	 10 x 38 	 gG 	 2	
	 06.10PV1006* 	 500 	 10 x 38 	 gG	 6	
	 06.10PV1016*	 500	 10 x 38 	 gG	 16	
	 03.006002 	 500 	 10 x 38 	 gL	 2		
	 03.006004 	 500 	 10 x 38 	 gL	 4		
	 03.006006 	 500 	 10 x 38 	 gL	 6		
	 03.006010 	 500 	 10 x 38 	 gL	 10		
	 03.006016 	 500 	 10 x 38 	 gL	 16	
	 03.006020 	 500 	 10 x 38 	 gL	 20	
	 03.006025 	 500 	 10 x 38 	 gL	 25	
	 03.006032	 500 	 10 x 38 	 gL	 32	

	 06.10PV1406* 	 690 	 14 x 51 	 gG	 6		
	 06.10PV1410*	 690 	 14 x 51 	 gG	 10	
	 06.10PV1416* 	 690 	 14 x 51 	 gG	 16	
	 06.10PV1432* 	 690 	 14 x 51 	 gG	 32	
	 06.10PV1450* 	 500 	 14 x 51 	 gG	 50	

	 06.10PV2216* 	 690 	 22 x 58 	 gG	 16	
	 06.10PV2220* 	 690 	 22 x 58 	 gG	 20	
	 06.10PV2225* 	 690 	 22 x 58 	 gG	 25	
	 06.10PV2232* 	 690 	 22 x 58 	 gG	 32	
	 06.10PV2240* 	 690 	 22 x 58 	 gG	 40		
	 06.10PV2250* 	 690 	 22 x 58 	 gG	 50		
	 06.10PV2263* 	 500 	 22 x 58 	 gG	 63	
	 06.10PV2280* 	 500 	 22 x 58 	 gG	 80	
	 06.10PV22100* 	 500 	 22 x 58 	 gG	 100	

REFerência
reference
référence

Tensão nominal
Rated voltage 

Tension assignée
(v)

Tamanho
Size

Taille
(NH)

calibre
rated Current

Calibre
(A)

* Conforme a DMA EDP | According to EDP Standard | Conforme à la norme EDP-DMA

Outros modelos (8x32) disponíveis sob consulta | Other models (8x32) upon request | Autres modèles (8x32)  
sur demande.

Quantidade mínima por embalagem: 10 unidades | Minimum quantity per package: 10 units | Quantité minimum par embal-
lage: 10 pièces

22x58

Tipo
Type
Type

10x38

14x51
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Seccionador porta-fusíveis cilíndricos BT
Fuse disconnectors for cylindrical fuse LV
Sectionneurs-fusibles pour fusibles cylindriques BT

Utilização: Os corta circuitos cilíndricos para fusíveis estão em conformidade com a norma 
IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 512 e UL 486. As peças plásticas são feitas de material resist-
ente a altas temperaturas. Montagem em calha DIN 35 mm (DIN EN60715).
Use: The fuse disconnectors are in compliance with IEC 60947-1, IEC 60947-3, UL 512 and UL 486. Plas-
tic parts are made of material resistant to high temperatures. Assembly on standard DIN 35 mm rail (DIN 
EN60715). 
Utilisation: Les sectionneurs sont conformes aux normes CEI 60947-1, CEI 60947-3, UL 512 et UL 486. 
Les pièces en plastique sont faites d’un matériau résistant à des températures élevées. Montage sur rail 
DIN 35 mm (DIN 60715).

	 06.04PF1P1038*	 690	 10 x 38	 32A	 1P
	 06.04PF1+N1038 	 690	 10 x 38	 32A	 1P + N
	 06.04PF3+N1038	 690	 10 x 38	 32A	 3P + N

	 06.04PF1P1451E*	 690	 14 x 51	 50A	 1P
	 06.04PF1+N1451	 690	 14 x 51	 50A	 1P + N
 	 06.04PF3+N1451	 690	 14 x 51	 50A	 3P + N 
	 06.04PF3P1451	 690	 14 x 51	 50A	 3P

	 06.04PF1P2258E*	 690	 22 x 58	 100A	 1P
 	 06.04PF1+N2258	 690	 22 x 58	 100A	 1P + N 
 	 06.04PF3P2258	 690	 22 x 58	 100A	 3P 
 	 06.04PF3+N2258	 690	 22 x 58	 100A	 3P + N 

REFerência
reference
référence

Tensão
voltage 
Tension 

(vac)

Tamanho
Size

Taille

Intensidade
 máxima 

Maximum current
Intensité maximale

(A)

Nº de polos
Number of poles
Nombre de pôles

* Conforme a norma DMA EDP | According to DMA EDP Standard | Conforme à la norme EDP-DMA 

Outros modelos para aplicações especiais disponíveis sob consulta | Other models for specific applications upon request 
| Autres modèles pour utilisations spécifiques sur demande

PF3+N2258

PF1P1038

PF1+N1451

Seccionador-Fusível de expulsão (Cutout) 
Expulsion fuses (Cutout)
Coupe Circuit d’Expulsion (Cutout)

Utilização: dispositivo unipolar de utilização exterior em armações ou em postes para pro-
tecção do posto de transformação contra sobrecargas. Disponível com isolador cerâmico 
ou polimérico.
Use: single pole device for crossarm or pole mounting for protection of the transformer substation against 
overloads. Available with ceramic or polymeric insulators.
Utilisation: dispositif unipolaire pour installation à l’extérieur sur l’armement ou pôle, pour protection du 
poste de transformation contre les surcharges.

	 06.09A…	 10
	 06.09LC11KV	 11
	 06.09A…	 15
	 06.09A…	 30
	 06.09A3469/P13	 33

REFerência
reference
référence

Tensão Nominal
Rated Voltage

Tension Nominale
(kV)

06.09A…

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 
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Fusível para cut-out 
cut-out fuse
Fusible pour cut-out

	 06.09AEK…	 K	 10-36	 2-100

REFerência
reference
référence

Tensão Nominal
Rated Voltage

Tension Nominale
(kV)

06.09AEK…

Curva de fusão
Time-Current  

characteristics
Courbe de fusion

calibre
rated Current

Calibre
(A)

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 

  
Potência

Power
Puissance

(kVA)

Tensão Nominal | Rated Voltage | Tension Nominale
(kV)

Corrente nominal do fusível | Fuse rated currents | Courant assigné des fusibles
(A)

	 6-7.2	 10-12	 15-17.5	 20-24	 25-28	 30-36

	 10	 2	 2	 2	 2	 -	 -
	 15	 4	 2	 2	 2	 2	 -
	 20	 4	 2	 2	 2	 2	 2
	 25	 6	 2	 2	 2	 2	 2
	 50	 10	 6	 4	 4	 2	 2
	 75	 16	 10	 6	 4	 4	 4
	 100	 16	 10	 6	 4	 4	 4
	 125	 20	 16	 10	 6	 6	 6
	 160	 25	 16	 10	 10	 6	 6
	 200	 32	 20	 16	 10	 10	 6
	 250	 40	 25	 16	 16	 10	 10
	 315	 50	 32	 20	 16	 16	 10
	 400	 63	 40	 25	 20	 20	 16
	 500	 100	 50	 32	 25	 20	 16
	 630	 -	 63	 40	 32	 25	 20			
	 800	 -	 80	 63	 40	 32	 25			
	 1000	 -	 100	 63	 50	 40	 20
	 1250	 -	 -	 80	 63	 50	 40
	 1600	 -	 -	 100	 80	 80	 63
	 2000	 -	 -	 -	 100	 80	 80

Ferramenta Loadbuster®
Loadbuster® Loadbreak Tool
Outillage Loadbuster®

Utilização: ferramenta leve e fácil de usar, para corte em carga de seccionadores, cut-outs 
e fusíveis até 34,5kV e corrente nominal até 600A.
Use: loadbreak tool is light-weight and easy-to-use, to operate with disconnectors, cut-outs and power 
fuses up to 34,5kV and 600A of rated currents.
Utilisation: outil léger et facile à utiliser, pour couper en charge sectionneurs, cut-outs e fusibles de puis-
sance jusqu’à 34,5kV e courrant nominaux de 600A. LOADBUSTER

Protecção e Seccionamento
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Fusíveis de média tensão
MV-HV fuse-links
Fusibles de MT

Utilização: para protecção de linhas, transformadores, motores, condensadores, equipa-
mentos de corte e protecção ou outros até 36kV. Podem ser aplicados em interior ou ex-
terior. Corpo cerâmico. Possuem percutor incorporado que actua em caso de fusão. De 
acordo com a norma DIN43625 e IEC60282-1.
Use: for protection of high voltage lines, transformers, motors, capacitors, switching devices and others 
up to 36kV. For interior an exterior use. Ceramic body. They are provided of an enclosed trip indicator 
which springs out of the cap in case of fuse element melting. According to standard DIN 43625 and 
IEC60282-1.
Utilisation: pour protection des lignes, transformateurs, moteurs, condensateurs, équipements de coupure 
et protection et autres jusqu’à 36kV. Ils peuvent être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. Corps céramique. 
Avec percuteur qui s’actionne en cas de fusion. Conforme à la norme DIN 43625 et IEC60282-1.

	 06.07A12-06	 12	 292	 53	 6 	
	 06.07A12-10	 12 	 292 	 53	 10	
	 06.07A12-16	 12	 292	 53	 16 	
	 06.07A12-20	 12	 292	 53	 20 	
	 06.07A12-25  	 12	 292	 53	 25	
	 06.07A12-32	 12	 292	 53	 32	
	 06.07A12-40	 12	 292	 53	 40 	
	 06.07A12-50	 12	 292	 75	 50 	
	 06.07A12-63	 12	 292	 75	 63 	
	 06.07A12-80	 12	 292	 75	 80 	
	 06.07A12-100	 12	 292	 75	 100	
	 06.07A12-125	 12	 292	 75	 125 	
	 06.07A12-160	 12	 292	 75	 160 	

	 06.07A24-06	 17.5/24	 442	 53	 6 	
	 06.07A24-10	 17.5/24	 442	 53	 10 	
	 06.07A24-16	 17.5/24	 442	 53	 16 	
	 06.07A24-20	 17.5/24	 442	 53	 20 	
	 06.07A24-25  	 17.5/24	 442	 53	 25 	
	 06.07A24-32	 17.5/24	 442	 53	 32 	
	 06.07A24-40	 17.5/24	 442	 53	 40 	
	 06.07A24-50	 17.5/24	 442	 75	 50 	
	 06.07A24-63	 17.5/24	 442	 75	 63 	
	 06.07A24-80	 17.5/24	 442	 75	 80 	
	 06.07A24-100	 17.5/24	 442	 75	 100 	
	 06.07A24-125	 17.5/24	 442	 75	 125 	

	 06.07A36-06	 36	 537	 53	 6 	
	 06.07A36-10	 36	 537	 53	 10 	
	 06.07A36-16	 36	 537	 53	 16 	
	 06.07A36-20	 36	 537	 53	 20 	
	 06.07A36-25  	 36	 537	 53	 25 	
	 06.07A36-32	 36	 537	 53	 32 	
	 06.07A36-40	 36	 537	 53	 40 	
	 06.07A36-50	 36	 537	 75	 50 	
	 06.07A36-63	 36	 537	 75	 63 	

REFerência
reference
référence

Tensão
Rated voltage 

Tension  
assignée

(kV)

Tamanho
Size

Taille
(mm)

calibre
rated Current

Calibre
(A)

Nota: O comprimento indicado não inclui a dimensão do encaixe | Note: The length doesn’t include the insert dimension | 
Note: La longueur ne comprend pas la dimension de l’encaissement

Quantidade mínima por embalagem: 3 unidades | Minimum quantity per package: 3 units | Quantité minimum par embal-
lage: 3 pièces

Outros modelos  sob consulta | Other models  upon request | Autres modèles  sur demande

06.07B…

Diâmetro
Diameter
Diamètre

(mm)

06.07A…

06.07A…

Protecção e Seccionamento
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	 06.09AU17.5…	 Unipolar 	 Exterior / Interior 	 17.5 	 200-630
	 06.09AU24…	 Single-phase 	 Outdoor / Indoor 	 24 	 200-630
	 06.09AU36…	U nipolaire 	E xtérieur / Intérieur	 36 	 200-630

	 06.09S175… 	 Tripolar 	 Exterior/Interior	 17.5 	 200-630
	 06.09S24…	T hree-phase 	O utdoor/Indoor	 24 	 200-630
	 06.09S36…	T ripolaire 	E xtérieur/Intérieur	 36 	 200-630

REFerência
reference
référence

Tensão  
Nominal

Rated Voltage
Tension  

Nominale
(kV)

06.09S…

Tipo
Type
Type

calibre
rated 

Current
Calibre

(A)

Seccionador MT
MV Disconnector
Sectionneur MT

Utilização: seccionamento de postos de transformação aéreos e transições aero-subter-
râneas MT. 
Use: disconnection of MV\LV pole mounted substations and aerial-buried MV lines.
Utilisation: sectionnement de Postes de transformation aériennes et transitions aero-souterraines MT.

Utilização
Use

Utilisation
06.09AU…

	 06.09IS12I	 Tripolar 	 Exterior / Interior	 12 	 400
	 06.09IS17I	 Three-pole 	 Outdoor / Indoor 	 17.5 	 400
	 06.09IS24I	T ripolaire	E xtérieur / Intérieur	 24	 400
	 06.09IS30I			   30	 400
	 06.09IS36I			   36	 630

REFerência
reference
référence

Tensão  
Nominal

Rated Voltage
Tension  

Nominale
(kV)

06.09IS..

Tipo
Type
Type

calibre
rated 

Current
Calibre

(A)

Interruptor-Seccionador MT
MV On-load switch 
Interrupteur-Sectionneur MT

Utilização: seccionamento e abertura em carga de postos de transformação aéreos e tran-
sições aero-subterrâneas MT.
Use: disconnection and on-load Switching of MV\LV pole mounted substations and aerial-buried MV lines.
Utilisation: dectionnement et commutation en charge de postes de transformation aériennes et transitions 
aero-souterraines MT.

Utilização
Use

Utilisation

	 06.09ISF12I	 Tripolar 	 Exterior / Interior	 12 	 400
	 06.09ISF17I	T hree-pole 	O utdoor / Indoor 	 17.5 	 400
	 06.09ISF24I	T ripolaire	E xtérieur / Intérieur	 24	 400
	 06.09ISF30I			   30	 400
	 06.09ISF36I			   36	 630

REFerência
reference
référence

Tensão  
Nominal

Rated Voltage
Tension  

Nominale
(kV) 06.09isf...

Tipo
Type
Type

calibre
rated 

Current
Calibre

(A)

Interruptor-Seccionador fusível MT
MV Switch Fuse Disconnector
Interrupteur-Sectionneur Fusible MT

Utilização: seccionamento, abertura em carga e protecção por fusível de postos de trans-
formação aéreos e transições aero-subterrâneas MT.
Use: disconnection, on-load Switching and fuse protection of MV\LV pole mounted substations and aerial-
buried MV lines.
Utilisation: sectionnement, commutation en charge et protection par fusible de postes de transformation 
aériennes et transitions aero-souterraines MT.

Utilização
Use

Utilisation

Fusíveis fornecidos separadamente | Fuses supplied separately | Fusibles fournis séparément

Protecção e Seccionamento
Protection and disconnection
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Seccionadores AT 
HV Disconnectors
Sectioneurs HT 

Utilização: para subestações. O seccionador de abertura central, equipado sobre dois iso-
ladores rotativos é uma das tecnologias mais simples e eficazes.
Use: for substations. The central opening switch, with two insulators mounted on a pivot for opening and 
closing, is one of the simplest technologies.
Utilisation: pour postes et sous-stations. Le sectionneur à ouverture centrale, équipé de deux isolateurs 
montés sur pivot permettant l’ouverture et la fermeture, est une des technologies les plus simples et les 
plus répandues.

	 06.13…	 72,5	 1250 / 2000 / 3150	 Opcionalmente podem ser
	 06.13…	 100	 1250 / 2000 / 3150 	 fornecidos com seccionador
	 06.13…	 123	 1600 / 2000 / 3150 / 4000	 de terra e comando motorizado /
	 06.13…	 145	 1600 / 2000 / 3150 / 4000	 Earthing switch and motor
	 06.13…	 170	 1600 / 2000 / 3150 / 4000	 operated drive mechanism,
	 06.13…	 245	 1600 / 2000 / 3150 / 4000 	 upon request /
	 06.13…	 300	 1600 / 2000 / 3150 / 4000 	S ectionneur de terre combiné
	 06.13…	 362	 1600 / 2000 / 3150 / 4000	 et commande motorisée
	 06.13…	 420	 1600 / 2000 / 3150 / 4000 	 sur demande
	 06.13…	 550	 1600 / 2000 / 3150 / 4000

REFerência
reference
référence

Ur
(kV)

06.13SAT…

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modéles sur demande 

In 
(A)

Observações
Remarks

observations

06.13SAT…

Limitadores de corrente de defeito
Current limiting protector (Electronic power fuse)
Limiteurs de courant

Utilização: para interligação de subestações, limitando o valor da corrente de curto cir-
cuito.
Use: for substations connection, for limiting the short circuit current. 
Utilisation: pour connexion de postes et sous-stations avec limitation de la courant de court circuit .

	 06.14...	 2,8/5,5	 1500 / 3000/ 5000	 120
	 06.14...	 8,3/15,5	 1200 / 3000 / 5000	 120
	 06.14...	 27/38	 1200 / 2500 	 120
	 06.15...	 5,5	 600 / 1200	 40
	 06.15...	 17	 600 / 1200	 40
	 06.15...	 29	 600 / 1200	 40

REFerência
reference
référence

U max
(kV)

06.15...

Outros modelos sob consulta | Other models upon request  | Autres modéles sur demande 

06.14... In 
(A)

Poder de corte
Current interrupting
Capacité de coupure

(kA)

Fusíveis AT
hv Fuses
Fusibles HT

Utilização: para protecção de transformadores e bancos de condensadores em subesta-
ções.
Use: for transformer and capacitor banks protection in outdoor substations. 
Utilisation: pour protection de transformateurs et banques de condensateurs dans les sous-stations.

	 06.16SMD...	SMD -50	 38-48,3-72,5	 100E	 6,7-5-3,35
	 06.16SMD...	SMD -1A	 38-48,3-72,5	 200E	 17,5-13,15-8,75
	 06.16SMD...	SMD -2C	 38-48,3 	 300E	 33,5-31,5
	 06.16SMD...	SMD -2B	 72,5-121-145	 200E	 17,5-10,5-8,75
	 06.16SMD...	SMD -3	 72,5	 300E	 25

REFerência
reference
référence

U max
(kV)

06.16SMD…

Outros modelos sob consulta | Other models upon request  | Autres modéles sur demande 

In max 
(A)

Poder de corte
Current interrupting
Capacité de coupure

(kA)

Tipo
Type
type

Protecção e Seccionamento
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Protecção e Seccionamento
Protection and disconnection
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Interruptor de Manobra para Linha Aérea (Órgão de Corte  
de Rede – OCR)
Overhead Line MANEUVER Switch (Grid Isolation Switch – GIS)
Interrupteur de manœuvre pour ligne aérienne (appareil de coupure de 
courant – ACR)

Descrição: Os interruptores trifásicos automáticos de dielétrico sólido do tipo VIPER-S são 
projetados para efectuar a proteção contra defeitos em linhas de distribuição aéreas até 
um máximo de 38kV, 800 A contínuo e 12,5kA rms de interrupção simétrica.
São aparelhos fiáveis, fáceis de controlar, flexíveis na montagem, sem manutenção e de 
máxima segurança para o operador. Os VIPER-S oferecem características de segurança 
incomparáveis tais como a confiança comprovada de serem controlados eletronicamente, 
um bloco mecânico único e um mecanismo de falhas no acionador magnético que coloca o 
aparelho fora de serviço no caso de algum dos componentes internos deixar de funcionar 
normalmente.
Podem ser desenhados para montagem em postes, em estruturas de suporte ou em sub-
estações.
Podem ser operados manualmente por vara de manobra, por controlo local, controlo re-
moto por SCADA e por automação local.
São dotados de sensores de tensão e de corrente permitindo efetuar medições de tensão 
e de corrente.
Estes aparelhos são controlados por um Quadro de Comando dotado de RTU, podendo 
funcionar de forma automática, com base na informação de corrente ou tensão. Uma das 
suas principais aplicações é a automação de linhas aéreas de distribuição eléctrica (Smart 
Grids).
Description: solid dielectric, three phase reclosers VIPER-S are designed to effect protection against de-
fects in overhead distribution lines up to 38kV, 800A continuous and 12.5 kA rms symmetrical interrupting.
They are reliable, easy to control, flexible in assembling, maintenance and maximum operator safety. The 
VIPER-S offer unmatched security features such as electronically controlled proven to be reliable, single 
mechanical block and a failure mechanism in the magnetic trigger that puts the machine out of service if 
any of the internal components stop functioning normally. 
Can be designed for mounting on poles, support structures or substations. 
Can be operated manually by hot stick for local control, remote control for SCADA and site automation.  
Are equipped with sensors for voltage and current measurements place allowing voltage and current.
These devices are controlled by a control panel equipped with RTU can operate automatically, based on 
information current or voltage. One of its main applications is the automation of overhead distribution lines 
(Smart Grids).
Description: les interrupteurs triphasés automatiques à diélectrique solide de type VIPER-S sont conçus 
pour protéger contre les défauts des lignes électriques aériennes jusqu’à un maximum de 38 kV, 800 A 
continu et 12,5 kA rms d’interruption symétrique.
Fiables, faciles à contrôler et présentant une grande flexibilité de montage, ces appareils ne nécessitent 
aucun entretien et offrent une sécurité maximale pour l’opérateur. Les caractéristiques des VIPER-S en 
termes de sécurité sont incomparables : contrôle électronique, bloc mécanique unique et détecteur de 
défauts dans l’actionneur magnétique qui met l’appareil hors service si l’un des composants internes 
cesse de fonctionner normalement.
Leur conception varie selon qu’ils doivent être fixés sur des pylônes, sur des structures de support ou 
dans des sous-stations.
Ils peuvent être manœuvrés manuellement à l’aide d’une perche de manœuvre, par contrôle local, à 
distance grâce au système SCADA et par automatisation locale.
Ils sont dotés de capteurs de tension et de courant permettant d’effectuer des mesures de tension et 
d’intensité.
Contrôlés par un tableau de contrôle avec RTU, ces appareils peuvent fonctionner en mode automa-
tique sur la base des informations de courant ou de tension. L’une de leurs principales applications est 
l’automatisation de lignes électriques aériennes (Smart Grids).

	 VIP 378ER-12S15kV	 11 kV	 15,5	 110 kV	 800	 12.500
	 VIP 388ER-12S 27kV	 24 kV	 27	 125 kV	 800	 12.500
	 VIP 398ER-12S 30kV	 33 kV	 38	 150 kV	 800	 12.500

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Un
Un
Un

Máx. 
Max. 
Max. 
(kv)

BIL
niveau 

d’isolement
au choc

Corrente RMS
RMS Current 
Courant RMS 

(A)

 CONT.	INTERR .  17
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Sistemas Mecânicos de Compensação de Factor  
de Potência (CFP) MT e BT
MV and LV Mechanical Power Factor Correction (PFC) Systems
Systèmes mécaniques pour Correction du Facteur  
de Puissance (CFP) MT et BT

Descrição: os Sistemas de Compensação de Factor de Potência (CFP) mecânicos são uti-
lizados essencialmente para produção de Energia Reactiva o mais próximo do seu local 
de consumo, permitindo assim reduzir as perdas e os congestionamentos de trânsito de 
potência, nas redes de distribuição eléctrica. Estes sistemas podem ser aplicados quer em 
Média quer em Baixa Tensão. Podem ainda ser estáticos ou dinâmicos, em tempo real, mas 
de regulação por escalões.
Description: the Power Factor Correction (PFC) Systems are used essentially for production of Reactive 
Power as nearest as possible the Load, allowing for Loss and Power congestion reduction, on electric 
distribution grid. These systems can be used in both Medium as well Low Voltage. These systems can also 
be static or dynamic, in real-time, but regulated by stages.
Description: les systèmes de correction du Facteur de Puissance (PFC) sont utilisés essentiellement pour 
la production d’énergie réactive le plus proche possible de la charge, réduisant ainsi les pertes et la con-
gestion de la puissance dans les réseaux de distribution électrique. Ces systèmes peuvent être utilisés 
en Moyen et en Basse tension et ces systèmes peuvent également être statiques ou dynamiques, en 
temps réel, mais réglementé par étapes. Comme il est alimenté par la ligne elle-même, n’a pas besoin de 
puissance supplémentaire. Tous les composants sont intégrés dans la base, permettant une installation 
facile sur le poteau.

Sistema de CFP 1MVAr – 6,6kV  
automático c/ bobine de choque  
(4 escalões)
1MVAr – 6,6kV automatic detuned PFC 
equipment (4 stages)
Système de CFP 1MVAr - 6,6kV avec 
bobine de clash (4 étapes)

Sistema de CFP 540kVAr - 380V ajuste 
em tempo-real c/ bobine de choque 

(6 escalões)
540kVAr - 380V real-time detuned PFC 

equipment (6 stages)
Système de CFP 540KVAr - 380V avec 

ajustement en temps réel (6 étapes)

Sistema de CFP 150kVAr – 690V
(3 escalões)

150kVAr - 690V PFC equipment (3 stages)
Système de CFP 150kVAr – 690V

(3 étapes)

Tensão dieléctrica do Condensador
Capacitor dielectric voltage
Voltage diélectrique du condensateur 

Frequência | Frequency | Fréquence 

Tolerância da Capacitância
Capacitance tolerance
Tolérance de Capacité 

Resistências de descarga
Discharge resistors
Résistance de décharge 

Perdas | Losses | Pertes 

Categoria de Temp. Ambiente
Ambient temperature category
Catégorie de la température

Funcionalidades de segurança
Safety features
Caractéristiques de sécurité

Material impregnante
Impregnating agent
Agent d’imprégnation

Tempo de vida estatístico
Statistical life expectancy
Espérance de vie statistique 

Normas dos Condensadores
Capacitor standards
Standard des condensateurs

440VAC; 525VAC (≥ 690VAC sob consulta) 
440VAC; 525VAC (≥ 690VAC on request) 
440VAC; 525VAC (≥ 690VAC sur demande)

50 / 60Hz

-5%+10%

≤ 50V até 60 segundos (Norma UL 810)
≤ 50V until 60 seconds (Standard UL 810)
≤ 50V jusqu’à 60 secondes (Norme UL 810)

Aprox. 0,5W/kVAr; Aprox. 4W/kVAr (c/ bobine) 
Aprox. 0,5W/kVAr; Aprox. 4W/kVAr (detuned) 
Aprox. 0,5W/kVAr; Aprox. 4W/kVAr avec bobine)
-25D; -25ºC +55ºC(máx.)

Dieléctrico auto-regenerativo;
Fusível de sobrepressão
Self-healing dielectric; Overpressure tear-off fuse
Diélectrique auto-guérison; Fusible de surpression 

Óleo mineral, não tóxico e biodegradável
Mineral oil, non-toxic biodegradable
Huile minérale, non-toxique, biodégradables

>150.000 horas de operação 
>150.000 operating hours 
>150.000 heures de fonctionnement

IEC 831-1+2; VDE 0560-46+47;  
EN 60831-1+2; 89/336/EWG; 92/31/EWG;  
93/68/EWG; UL &ULc; CE
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	 Dieléctrico 440V AC OU 525V AC 	 50 	 (1 x 50) 	 900 x 600 x 400 	 60
	 Dielectric 440V AC OR 525V AC	 100 	 (2 x 50) 	 900 x 600 x 400 	 70
	D ieléctrique 440V AC OU 525V AC	 150 	 (3 x 50) 	 1700 x 600 x 600 	 140
 		  200 	 (4 x 50) 	 1700 x 600 x 600 	 150
		  150 	 (5 x 50) 	 1900 x 600 x 500 	 180
		  300 	 (6 x 50) 	 1900 x 600 x 500 	 190
		  350	 (7 x 50)	 2100 x 600 x 500	 220
		  400	 (8 x 50)	 2100 x 600 x 500	 230

	 Dieléctrico c/ Bobine	 50	 (1 x 50)	 1700 x 600 x 800	 200
 	de  Choque 525V /	 100	 (2 x 50)	 1700 x 600 x 800	 240		  	
	 Dielectric Detuned 525V /	 150	 (1 x 50)+(1 x 100)	 1700 x 600 x 800	 270
	D ieléctrique Avec bobine	 200	 (2 x 100)	 1700 x 600 x 800	 300
	 de choque 525V	 250	 (1 x 50)+(2 x 100)	 2100 x 600 x 800	 360	
		  300	 (3 x 100) 	 2100 x 600 x 800	 390
		  350	 (1 x 50)+(3 x 100)	 2300 x 600 x 800	 460
		  400	 (4 x 100) 	 2300 x 600 x 800	 490

Tipo
Type
Type

Dimensões A x L x P
Dimensions H x W x D
Dimensions H x L x P

(mm)

415V Potência
Power

Puissance
(kVAr)

Peso Aproximado
Approx. Weight

Poids aprox.
(kg)

Escalões Automáticos
Automatic Stages

Étapes Automatiques
(kVAr)

Sistemas Mecânicos de Compensação de Factor de Potência (CFP) MT e BT
MV and LV Mechanical Power Factor Correction (PFC) Systems
Systèmes mécaniques pour Correction du Facteur de Puissance (CFP) MT et BT

Descrição: os Sistemas de Compensação de Factor de Potência (CFP) mecânicos são utilizados essencialmente para produção 
de Energia Reactiva o mais próximo do seu local de consumo, permitindo assim reduzir as perdas e os congestionamentos de 
trânsito de potência, nas redes de distribuição eléctrica. Estes sistemas podem ser aplicados quer em Média quer em Baixa 
Tensão. Podem ainda ser estáticos ou dinâmicos, em tempo real, mas de regulação por escalões.
Description: the Power Factor Correction (PFC) Systems are used essentially for production of Reactive Power as nearest as possible the Load, allowing 
for Loss and Power congestion reduction, on electric distribution grid. These systems can be used in both Medium as well Low Voltage. These systems 
can also be static or dynamic, in real-time, but regulated by stages.
Description: les systèmes de correction du Facteur de Puissance (PFC) sont utilisés essentiellement pour la production d’énergie réactive le plus 
proche possible de la charge, réduisant ainsi les pertes et la congestion de la puissance dans les réseaux de distribution électrique. Ces systèmes 
peuvent être utilisés en Moyen et en Basse tension et  Ces systèmes peuvent également être statiques ou dynamiques, en temps réel, mais régle-
menté par étapes. Comme il est alimenté par la ligne elle-même, n’a pas besoin de puissance supplémentaire. Tous les composants sont intégrés 
dans la base, permettant une installation facile sur le poteau.

Outras tensões e potências de saída, disponíveis sob consulta. | Other voltages and outputs are available upon request. | Autres tensions et sorties sont disponibles sur 
demande. 

Protecção e Seccionamento
Protection and disconnection
Protection et Sectionnement
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S&C PureWave DSTATCOM®
S&C PureWave DSTATCOM®
S&C PureWave DSTATCOM®

Descrição: o PureWave DSTATCOM utiliza inversores DC/AC acoplados à rede eléctrica 
criando corrente reactiva, suplantando os equipamentos convencionais de controlo de 
Energia Reactiva, como sejam os Bancos de Condensadores actuados mecanicamente. 
Baseado em tecnologia de Inversores, este equipamento pode fornecer ou consumir En-
ergia Reactiva do sistema eléctrico, de modo a estabiliza-lo a quando da ocorrência de 
Transitórios, em menos de ¼ de ciclo, uma pequena fracção do que é disponibilizado pelas 
soluções convencionais. Pode ainda ser utilizado para controlar Bancos de Condensa-
dores e/ou Reactâncias, seja em situação de exploração normal ou transitória.
Description: PureWave DSTATCOM uses DC to AC inverters coupled to the power system to create reactive 
current, supplementing conventional VAR control devices such as mechanically switched capacitor banks. 
Because it’s inverter based, this device can provide leading or lagging VARs, to achieve system stability 
during transient conditions, in less than ¼ cycle a fraction of the time required by conventional solutions. It 
can be used to control traditional mechanically switched capacitors too, to provide optimal compensation 
on both a transient and steady state basis.
Description: le DSTATCOM PureWave utilise onduleurs DC / AC couplé au réseau électrique créant cou-
rant réactif, supplantant l’équipement conventionnel pour le contrôle de la puissance réactive, comme les 
banques de condensateurs actionnés mécaniquement. Comme il est basé sur la technologie Inverter, 
cet équipement peut fournir ou consommer de l’énergie réactive à partir du système électrique afin de le 
stabiliser lorsque la présence de transitoires en moins de ¼ d’un cycle, une petite fraction de ce qui est 
offert par solutions classiques. Il peut également être utilisé pour contrôler de condensateurs et/ou bal-
lasts, dans les situations de fonctionnement normal ou transitoire.

Principais Aplicações:
Estabilização de tensão de Rede
Compensação Dinâmica de Factor de Potência
Integração de Fontes de Energia Renovável no Sistema Eléctrico
Main Applications:
Voltage Stability
Dynamic Power Factor Correction
Renewable Energy Sources Integration
Applications Principales:
Stabilisation de tension
Compensation dynamique du facteur de puissance
Intégration des sources d’énergie renouvelables dans le réseau d’électricité

S&C PureWave DSTATCOM®

±7.5 MVA DSTATCOM,
DSTATCOM controla 2 Bancos de  

Condensadores e 1 de Reactâncias
DSTATCOM controlling 2 Capacitor  

and 1 Reactor banks
DSTATCOM commandes 2 batteries de 

condensateurs et 1 batterie réacteur 

Circuit Switchers
Circuit Switchers
Circuit Switchers

Descrição: os Circuit Switchers são a alternativa versátil e económica aos Disjuntores. 
Estando disponíveis desde os 33kV até aos 230kV, os Circuit Switchers são equipamen-
tos multifunções quer para manobra e protecção de Transformadores, quer Bancos de 
Condensadores ou Bancos de Reactâncias, quer para efectuar manobras em linhas e ca-
bos. Modelos específicos podem ser fornecidos já com bobines limitadoras incorporadas, 
sendo este o standard na indústria para redução da corrente de arranque e sobretensões 
transitórias provenientes da ligação de Bancos de Condensadores.
Description: Circuit Switchers are another versatile, lower cost alternative to circuit breakers. Available in 
ratings of 33kV rating up to 230kV, Circuit Switchers are multi-purpose devices for transformer switching and 
protection, capacitor bank switching and protection, reactor switching and protection, and line and cable 
switching. Specific models can be furnished with pre-insertion inductors being this industry standard used 
for reducing inrush current and transient overvoltages when switching capacitor banks.
Description: les Circuit Switchers sont une autre alternative polyvalente et de bas coût pour les disjonc-
teurs. Disponible dans les gammes de 33 kV jusqu’à 230 kV. Ces commutateurs de circuit sont dis-
positifs multi-usage pour la commutation et la protection du transformateur, la commutation de batteries 
de condensateurs et de protection, de commutation et de protection de batteries de réacteurs, pour les 
manœuvres en lignes et câbles. Modèles spécifiques peuvent être fournis avec des inducteurs de pré-
insertion, étant cette norme de l’industrie utilisé pour réduire les courants de démarrage et les surtensions 
transitoires lors de la commutation des batteries de condensateurs.

Circuit Switcher
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unidades remotas de telecomando
Remote Terminal Units (RTU)
unités remotes télécommande 

Aplicações: Supervisão, controle e automação de equipamentos utilizados em linhas aéreas, postos de transformação, subesta-
ções e instalações de supervisão e controlo em geral.
Applications: Management, control and automation of equipment used with overhead distribution lines, transformer stations, substations and manage-
ment and control facilities in general.
Applications: Surveillance, contrôle et automatisation des équipements utilisés sur les lignes aériennes ainsi que dans les postes de transformation, 
les sous-stations et les installations de surveillance et de contrôle en général.

Funcionalidades: Possibilidade de integração da maioria dos dispositivos de controlo e proteção disponíveis no mercado, recur-
sos para a elaboração de bloqueios, sequenciação de eventos e processamento de automatismos.
Múltiplos meios de comunicação disponíveis (ex.: rádio, rede móvel, fibra ótica, satélite ou outros).
Receção de informação de indicação digital de estado dos dispositivos. As mudanças de estado dos dispositivos geram eventos, 
que são reportados com as respectivas etiquetas de tempo.
Actuação de comandos por meio de saídas digitais em contato seco ou tensão. Aquisição de informações referentes a medidas 
analógicas, habitualmente provenientes de transdutores. Estas medidas são lidas por módulos de conversão analógica/digital. 
Possibilidade de comunicação com múltiplos Centros de Operação, utilizando diversos protocolos e meios de comunicação, por 
canal simples ou redundante. Comunicação com Dispositivos Electrónicos Inteligentes (DEIs), como sejam relés ou sensores 
digitais, obtendo informações de medidas, sinalizações e alarmes para processamento e envio de comandos.
As RTUs podem operar em modo multiprotocolar, convertendo as informações recebidas/enviadas dos DEIs para o formato in-
terno da sua base de dados, disponibilizando automatismos e bloqueios por meio de algoritmos de programação. Os programas 
de controlo são escritos / codificados em linguagem de alto nível, sendo carregados como processos que se executam junto com 
o software de controlo da RTU, mas isolados deste. Permitem a operação local da instalação por meio de um Interface Homem-
Máquina ou Posto de Comando Local.
Functionality: Capable of integrating with most control and protection devices available on the market, resources for performing isolation, event sequenc-
ing and automation processing.
Multiple communication channels available (e.g. radio, mobile network, fibre optic, satellite and others).
Collection of digital data indicating the state of devices. Changes to the state of the devices generate events, which are reported with the related time 
stamps.
Command signalling by means of digital dry contact or powered outputs. Acquisition of data relating to analogue measurements, commonly produced 
by transducers. These measurements are read by analogue / digital conversion modules. Capable of communicating with multiple Operations Centres, 
using a range of protocols and communication channels, with single or redundant channels. Communication with Intelligent Electronic Devices (IEDs), 
by either relays or digital sensors, obtaining measurement data, signals and alarms for processing and sending commands.
The RTUs can operate in multiprotocol mode, converting the data received from/sent to the IEDs to the internal format of their database and use pro-
grammed algorithms to provide automation and isolation. Control programmes are written / coded in high-level language and are loaded as processes 
that run alongside the RTU control software, but isolated from it. A Human-Machine Interface or Local Command Station enables local operation at the 
facility.
Fonctionnalités: Possibilité d’intégrer la plupart des dispositifs de contrôle et de protection disponibles sur le marché, capacités nécessaires à 
l’élaboration de blocages, séquencement d’évènements et traitement d’automatismes.
Multiples moyens de communication proposés (par exemple: radio, réseau mobile, fibre optique, satellite ou autres).
Réception d’informations par indication numérique sur l’état des dispositifs. Les changements d’état des dispositifs génèrent des évènements qui 
sont rapportés avec leurs étiquettes de temps.
Activation de commandes par le biais de sorties numériques à contact sec ou tension. Acquisition d’informations sur les mesures analogiques prov-
enant habituellement de transducteurs. Ces mesures sont lues par des modules de conversion analogique / numérique. Possibilité de communiquer 
avec plusieurs centres d’opération grâce à divers protocoles et moyens de communication, par canal simple ou redondant. Communication avec des 
dispositifs électroniques intelligents (DEI), tels que les relais ou les capteurs numériques, permettant d’obtenir des informations sur les mesures, les 
signalisations et les alertes aux fins de traitement et d’envoi de commandes.
Les RTU peuvent fonctionner en mode multi-protocole, en convertissant les informations reçues / envoyées des DEI au format interne de la base de 
données et en fournissant des automatismes et des blocages au moyen d’algorithmes de programmation. Les programmes de contrôle sont rédigés 
/ codifiés en langage de haut niveau et sont téléchargés en tant que processus exécutés avec le logiciel de contrôle de la RTU tout en étant isolés de 
ce dernier. Ils permettent à l’installation de fonctionner localement grâce à une interface homme-machine ou à un poste de commande local.

Configuração e programação: Configuração por computador portátil em ambiente Windows ou Linux, com opções de download, 
upload e de monitoração em tempo real.
Configuration and programming: Configuration by portable computer running Windows or Linux, with options for download, upload and real-time moni-
toring.
Configuration et programmation: Configuration à l’aide d’un ordinateur portable sous environnement Windows ou Linux, avec les options download, 
upload et surveillance en temps réel.

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO SÉRIE E ETHERNET: IEC 60870-5-104; DNP3.0; MODBUS / SERIAL COMMUNICATION PROTOCOLS 
AND ETHERNET: IEC 60870-5-104; DNP3.0; MODBUS / CONFIGURATION ET PROGRAMMATION: IEC 60870-5-104; DNP3.0; MODBUS

Obs.: Encriptação de comunicações e outros protocolos sob consulta.
Note: Encrypted communications and other protocols on request.
Remarque : cryptage de communications et autres protocoles sur simple demande.
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Registo de eventos e sincronização temporal:
A existência de relógio interno permite a aquisição e reporte de eventos, com resolução de 1ms;
A sincronização temporal com o Centro de Operações pode ser garantida pelo protocolo de comunicações, por NTP ou recetor 
GPS com uma exatidão de 1ms.
Permitem a operação local da instalação por meio de HMI ou remota através do software SCADA.
Register of events and time synchronisation:
Internal clocks make it possible for events to be acquired and reported with a resolution of 1ms;
Time synchronisation with the Operations Centre can be guaranteed by the communications protocol, NTP or GPS receiver, to an accuracy of 1 ms.
The facility may be operated locally by means of the HMI or remotely using SCADA software.
Enregistrement d’évènements et synchronisation temporelle:
Une horloge interne permet d’acquérir des évènements et d’en fournir un rapport avec une résolution de 1 ms.
La synchronisation temporelle avec le centre d’opérations peut être assurée par le protocole de communications, par NTP ou par récepteur GPS, avec 
une exactitude de 1 ms.
Les RTU permettent à l’installation de fonctionner localement grâce au système IHM ou à distance via le logiciel SCADA.

Modelo HDP 1000 - Comando e controlo 
de um dispositivo localmente ou via 
SCADA
Model HDP 1000 - Command and control of a 
device locally or via SCADA.
Modèle HDP 1000 – Commande et contrôle 
d’un dispositif, sur place ou via SCADA

Modelo HDP 2000 - Comando e controlo 
remoto de vários dispositivos local-
mente ou via SCADA 
Model HDP 2000 - Command and control of 
several devices locally or via SCADA.
Modèle HDP 2000 – Commande et contrôle à 
distance de plusieurs dispositifs, sur place 
ou via SCADA

Modelo 9200 - Comando e controlo de 
múltiplos dispositivos (escalável)
Model 9200 - Command and control of mul-
tiple devices (scalable)
Modèle 9200 – Commande et contrôle de 
plusieurs dispositifs (évolutif)

17
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	 23.6CMACE100	 Contador Electromecânico Monofásico ACE100, 
		c  om tambor registo 
		  Single phase Electromechanical Meter ACE100, 		
		  with drum-register 	 	
		C  ompteur Monophasé Électromécanique ACE100, 		
		  avec tambour-register

	 23.6CTACE300	 Contador Electromecânico Trifásico ACE300, 
		c  om tambor registo 
		  Three phase Electromechanical Meter ACE300, 
		  with drum-register 
		C  ompteur Triphasé Électromécanique ACE300, 		
		  avec tambour-register

	  23.6CMACEMIL10100	 Contador Monofásico ACE1000 SM0, 			 
		  tarifa simples, com tambor registo 			 
		  Single phase Meter ACE1000 SM0,  
		single   rate, with drum-register
		  compteur Monophasé ACE1000 SM0, 				  
		  simple tarif, avec tambour-register

	 23.6CMACEMIL-280	 Contador Monofásico ACE1000 Tipo 280, 			 
		  tarifa simples ou dupla, com LCD 
		  Single phase Meter ACE1000 Type 280, 				  
		single   rate or two rate, with LCD 				  
		C  ompteur Monophasé ACE1000 Type 280, 
		  simple ou double tarif, avec LCD

	 23.6CTACE3000-260	 Contador Trifásico ACE3000 Tipo 260, 			 
		  tarifa simples ou dupla, com LCD				  
		  Three phase Meter ACE3000 Type 260,
 		single   rate or two rate, with LCD 
		C  ompteur Triphasé ACE3000 Type 260, 				 
		  simple ou double tarif, avec LCD

REFerência
reference
référence

Descrição
description
description

ACE1000 SM0

ACE100

ACE3000 Tipo260

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Contadores Residenciais
Residential meters
Compteurs résidentiels

Utilização: contadores electromecânicos e electrónicos estáticos para aplicações residen-
ciais, monofásicos ou trifásicos, com tarifa simples ou múltipla.
Use: static electronic and electromechanical meters for residential applications, single-phase or three-
phase with simple or multiple rates.
Utilisation: compteurs statiques électromécaniques et électroniques pour applications résidentiels, mono-
phasé où triphasé avec simple ou multiple tarif.

CONTAGEM CONVENCIONAL E DE PRÉ-PAGAMENTO
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	 23.6ACE5000	 Contador Trifásico ACE5000, medição de energia Activa
 		e  m ambos os sentidos e Reactiva importada 
		  Three phase Meter ACE5000, measurement of Active energy 		
		in   both directions and Reactive imported 
		C  ompteur Triphasé ACE5000, mesure de l’énergie Active 		
		  dans les deux sens et Réactive importé

	 23.6SL6000	 Contador Trifásico ACE6000, medição de energia Activa, 	
		Re  activa e Aparente em cada sentido e separadamente 
		p  or fase. Monitorização do consumo através da 		
		indic  ação instantânea de Factor de Potência, 
		  Ponta Máxima, Tensão e Corrente 
		T  hree-phase Meter ACE6000, measurement of Active, 
		  reactive and Apparent energy in each direction 			 
		and   separately per phase. Monitoring of consumptioN		
		  Through instant indication of Power Factor, 			 
		  Demand, Voltage and Electric Current 
		C  ompteur Triphasé ACE6000, mesure de l’ énergie 
		A  ctive, Réactive et Apparente dans les deux voies 
		  et séparément pour chaque phase. Surveillance de la 		
		  consumation grâce à l’indication instantanée du facteur 	
		  de puissance, de la demande, tension et courant

	 23.6SL7000	 Contador Trifásico ACE SL7000, de características 		
		  semelhantes ao modelo ACE6000, com capacidade 		
		de   comunicação avançada, possibilitando a mudança 
		de   tarifa através de comando externo, gestão de 
		c  ontadores externos (água e gás) 
		  Three phase Meter ACE SL7000, similar characteristics		
		to   ACE6000, with advanced communications, 			 
		allo  wing the rate switching performed				  
		by   external command, management of external			 
		  meters (water and gas) 
		  Compteur Triphasé ACE SL7000, des caractéristiques 		
		  similaires à ACE6000, avec les communications supérieur, 		
		p  ermettant au commutation de tarif assurée par commande 	
		  externe, gestion des compteurs externes (eau et gaz)

REFerência
reference
référence

Equipamento
Equipment

Équipement

ACE sl6000

ACE SL7000

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Contadores Industriais
Industrial meters
Compteurs industriels

Utilização: contadores electrónicos estáticos para aplicações comerciais e industriais, 
multi-energia e multi-tarifa, para ligação directa ou por transformador.
Use: static electronic meters for commercial and industrial applications, multi-energy and multi-rate, de-
signed for direct or transformer connection.
Utilisation: compteurs statiques électroniques pour applications commerciales et industrielles, multi-éner-
gie et multi-tarif, pour un branchement direct or sur transformateur.
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	 23.7ISP	 Contador Monofásico integrado ACE9000 ISP
		  Integrated Single Phase Meter ACE9000 ISP
		C  ompteur Monophasé intégrée ACE9000  ISP

	 23.7IBS	 Contador Monofásico integrado ACE9000 IBS (British 		
		S  tandard) / Integrated Single Phase Meter ACE9000 IBS 		
		  (British Standard) / Compteur Monophasé intégrée ACE		
		  9000 IBS

	 23.7ITP	 Contador Trifásico integrado ACE9000 ITP
		I  ntegrated Single Phase Meter ACE9000 ITP
		C  ompteur Triphasé intégrée ACE9000 ITP

ACE9000 ISP

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Fornecimento de catálogos e documentação técnica sob pedido | Catalogues and technical documentation to be sent upon 

request | Livraison de catalogues et documentation technique sur demande

CONTADORES DE PRÉ-PAGAMENTO INTEGRADOS
INTEGRATED PREPAYMENT METER
COMPTEURS À PRÉPAIEMENT INTÉGRÉES

Utilização: Projectado para clientes residenciais e comerciais, simples e elegante. Os 
sistemas de pagamento inteligente permitem gerar receitas antecipadamente para ser-
viços públicos, eliminar a dívida do cliente, reduzir os riscos de fraude e reduzir os custos 
de leitura e facturação. As interrupções de serviço são desnecessárias porque o consumi-
dor tem total controlo sobre a conta, enquanto os serviços públicos se encontram salva-
guardados. Chama-se ainda a atenção que para além do fornecimento de contadores, ex-
iste todo um avançado software integrado de gestão e cobrança de consumos eléctricos.
Use: Designed for residential and commercial users, simple and elegant. Smart payment systems gener-
ate advance cash flow for utilities, eliminate customer debt, reduce fraud risk and lower the costs of meter 
reading and billing. Utility disconnections are no longer necessary because the consumer has full control 
over the account, while utility revenue is safeguarded. Special attention should be given not only on the me-
ters supplying but also advanced integrated management software and an encashment of electric power 
consumption.
Utilisation: Destinés aux utilisations résidentielles et commerciales, ces systèmes de prépaiement simples 
et esthétiques permettent aux distributeurs de disposer de trésorerie, d’éviter les impayés, de réduire les 
risques de fraude et de limiter leurs coûts de relevé et de facturation. Les déconnexions sont inutiles, 
puisque les consommateurs contrôlent entièrement leur budget et leur consommation, les revenus du 
distributeur sont ainsi assures.Une attention particulière devrait être accordée non seulement sur la four-
niture de mètres, mais assurées concernant un logiciel avancé de gestion intégrée et d’un encaissement 
de la consumation d’énergie électrique.

REFerência
reference
référence

Equipamento
Equipment

Équipement

ACE9000 ITP

CONTAGEM CONVENCIONAL E DE PRÉ-PAGAMENTO
CONVENTIONAL AND PREPAYMENT METERING
COMPTAGE CONVENTIONNEL ET DE PRÉPAIEMENT

18



01.2015V2

185

CONTAGEM CONVENCIONAL E DE PRÉ-PAGAMENTO
CONVENTIONAL AND PREPAYMENT METERING
COMPTAGE CONVENTIONNEL ET DE PRÉPAIEMENT

	 23.7BSSP	 Contador Monofásico Split ACE9000 SSP (British Stan-		
		d  ard) / Split Single Phase Meter ACE9000 SSP (British 		
		S  tandard) / Compteur Monophasé Split ACE9000 SSP (British 	
		S  tandard)

	 23.7SSPDIN-R	 Contador Monofásico Split ACE9000 SSP DIN-R (fixação em 	
		c  alha DIN) / Split Single Phase Meter ACE9000 SSP DIN-R 		
		  (mounting in DIN rail) / Compteur Monophasé Split ACE9000 	
		SS  P DIN-R (montage sur rail DIN)

	 23.7STP	 Contador Trifásico  Split ACE9000 STP
		Sp  lit Single Phase Meter ACE9000 STP
		C  ompteur Triphasé Split ACE9000 STP

	 23.7SSPDIN-RPLC	 Contador Monofásico Split ACE9000 SSP DIN-R (fixação em 	
		c  alha DIN) PLC / Split Single Phase Meter ACE9000 SSP DIN-R 		
		  (mounting in DIN rail) PLC / Compteur Monophasé Split 		
		ACE  9000 SSP DIN-R (montage sur rail DIN) PLC

	 23.7STPPLC	 Contador trifásico Split ACE9000 STP PLC
		  Split Three Phase Meter ACE9000 STP PLC
		C  ompteur Trihasé Split ACE9000 STP PLC

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Fornecimento de catálogos e documentação técnica sob pedido | Catalogues and technical documentation to be sent upon 

request | Livraison de catalogues et documentation technique sur demande

CONTADORES DE PRÉ-PAGAMENTO SPLIT
SPLIT PREPAYMENT METER
COMPTEURS À PRÉPAIEMENT SPLIT

Utilização: Projectado para clientes residenciais e comerciais, simples e elegante. Os siste-
mas de pagamento inteligente permitem gerar receitas antecipadamente para serviços 
públicos, eliminar a dívida do cliente, reduzir os riscos de fraude e reduzir os custos de 
leitura e facturação. As interrupções de serviço são desnecessárias porque o consumidor 
tem total controlo sobre a conta, enquanto os serviços públicos se encontram salvaguar-
dados. Dentro dos contadores de pré-pagamento destacam-se duas gamas: os contadores 
integrados e os contadores Split. Os últimos são compostos por duas unidades, a unidade 
de controlo de medida (MCU) e a unidade de interface com o cliente (CIU), conferindo um 
aumento de segurança nas receitas, ao colocar a unidade de medida e controlo no exte-
rior da habitação do cliente, no interior de caixas de contador, facilmente acessíveis pela 
concessionária. A comunicação entre as duas unidades pode ser efectuada através de um 
cabo de comunicações ou via PLC. Chama-se ainda a atenção que para além do forneci-
mento de contadores, existe todo um avançado software integrado de gestão e cobrança 
de consumos eléctricos.
Use: Designed for residential and commercial users, simple and elegant. Smart payment systems gener-
ate advance cash flow for utilities, eliminate customer debt, reduce fraud risk and lower the costs of meter 
reading and billing. Utility disconnections are no longer necessary because the consumer has full control 
over the account, while utility revenue is safeguarded. Within the prepayment meters there are essential 
two ranges of meters: the integrated meters and the split meters. The last ones consists of two parts, the 
Metering Control Unit (MCU) and the Customer Interface Unit (CIU), which allows an increased revenue 
protection, by placing the MCU in a meter cabinet located away from the customer, in an easily accessible 
location for the utility. Communication between two units can be made through a communications cable or 
via PLC. Special attention should be given not only on the meters supplying but also advanced integrated 
management software and an encashment of electric power consumption.
Utilisation: Destinés aux utilisations résidentielles et commerciales, ces systèmes de prépaiement simples 
et esthétiques permettent aux distributeurs de disposer de trésorerie, d’éviter les impayés, de réduire les 
risques de fraude et de limiter leurs coûts de relevé et de facturation. Les déconnexions sont inutiles, 
puisque les consommateurs contrôlent entièrement leur budget et leur consommation, les revenus du 
distributeur sont ainsi assures.Au sein des compteurs à prépaiement il existe deux gammes essentielles: 
les compteurs intégrés et les compteurs split. Les derniers se composent de deux parties, la mesure con-
trol unit (MCU) et le client interface unit (CIU), qui permet une protection des revenus accrus, en plaçant 
le MCU dans une boîte de compteur situé à l’écart de la clientèle, dans un endroit facilement accessible 
pour le concessionnaire. La communication entre le MCU et le CIU peut être réalisé avec un câble de 
communication ou via PLC. Une attention particulière devrait être accordée non seulement sur la fourni-
ture de mètres, mais aussi concernant un logiciel avancé de gestion intégrée et d’un encaissement de la 
consumation d’énergie électrique.

REFerência
reference
référence

Equipamento
Equipment

Équipement

MCU - Split ACE9000 SSP DIN-R

CIU - Split ACE9000 SSP DIN-R

MCU + CIU Split ACE9000 SSP DIN-R PLC
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	 23.6SELCONT	 SELO PLÁSTICO PARA SELAGEM DE CONTADORES DE ENERGIA
		  PLASTIC SEAL FOR SEALING ENERGY METERS 
		  JOINT eN PLASTIQUE POUR SCELLAGE DES COMPTEURS 

	 23.6SELO10	 SELO DE CHUMBO DIAM. 10 mm
		  LEAD SEAL DIAM. 10 mm
		  PLOMB SEAL DIAM. 10 mm 

	 23.6ARA0,5/0,3	 ARAME ZINC. TORCIDO PARA SELO 0,5/0,3mm (rolo com 		
		  1kg = 450/500m) / ZINC WIRE TWISTED TO SEAL 0,5/0,3mm (roll 		
		  with 1kg = 450/500m) / FIL DE ZINC TORDU POUR SEAL (roll avec 	
		  1kg = 450/500m)

	 23.6SA	 ALICATE DE CRAVAÇÃO SELOS CHUMBO C/ GRAVAÇÃO
		  SPIKING PLIER LEAD SEAL W/ ENGRAVING
		  PINCE DOPAGE LEAD SEALS AVEC GRAVURE

REFerência
reference
référence

SA

Acessórios para selagem de contadores
Energy meters seals and sealing accessories
Accessoires pour le scellage des compteurs

SELCONT

SELO10

Equipamento
Equipment

Équipement

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

	 04.03RDBD1	 Lâmpada economizadora de 11W com interruptor, 		
		d  uas tomadas Schuko / nema de 16A e disjuntor 2P 32A
		  11W compact fluorescent lamp with switch, 
		t  wo 16A Schuko / nema sockets with switch and 2P 32A MCB
		L  ampe fluorescent de 11W avec interrupteur, 
		  deux prises Schuko de 16A et disjoncteur 2P 32A

	 04.03RDBD2	 Lâmpada economizadora de 11W com interruptor, 
		d  uas tomadas Schuko / nema de 16A, dois disjuntores 
		  1P 16A e interruptor diferencial 2P 25A/30MA
		  11W compact fluorescent lamp with switch, 			 
		t  wo 16A Schuko / nema sockets, two 1P 16A 			 
		and   2P 25A/30MA RCCB
		L  ampe fluorescent de 11W avec interrupteur, 			 
		  deux prises Schuko / nema de 16A, deux disjoncteurs 		
		  1P 16A et interrupteur différentiel 2P 25A/30MA 

	 04.03RDBD+CONT	 Package de Electrificação Rural (Powerup com o 		
		c  ontador acoplado) / Rural Electrification Package 		
		  (Powerup with attached meter) / Package de l’ électrifica	
		  tion Rural (Powerup avec compteur accouplé) 

REFerência
reference
référence

RDBD+CONT

Outros modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Quadro Eléctrico para Electrificação Rural
compact distribution board for Rural Electrification
Tableau Electrique pour Electrification Rural

O POWERUP (Ready-Board) é um quadro eléctrico que permite a distribuição de electri-
cidade em habitações de baixa renda. Permite a electrificação massiva de zonas rurais, 
sendo geralmente fornecido em packages de electrificação rural com contador monofásico 
convencional ou de pré-pagamento acoplado. 
The POWERUP (Ready-Board) is an electrical switchboard that allows electricity distribution in small low-
cost houses. It allows massive rural electrification, being often supplied in packages of rural electrification 
with conventional or prepayment single phase meter attached.
Le POWERUP est un tableau électrique qui permet la distribution d’électricité dans les petites habitations 
de faible revenu, permettant l’électrification massive des zones rurales. Généralement il est fourni dans 
les packages de l’électrification rurale avec compteur monophasé conventionnel ou de prépaiement ac-
couplé.

Equipamento
Equipment

Équipement
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	 40.GGDA0045	 45	 50	 2100 x 1100 x 1380	 1600
	 40.GGDA0060	 60	 66	 2100 x 1100 x 1380	 1800
	 40.GGDA0102	 102	 113	 2600 x 1200 x 1480	 2100
	 40.GGDA0150	 150	 165	 3000 x 1200 x 1580	 2500
	 40.GGDA0250	 250	 275	 3500 x 1400 x 2100	 3300
	 40.GGDA0275	 275	 300	 4000 x 1600 x 2200	 4400
	 40.GGDA0300	 300	 350	 4000 x 1600 x 2200	 4400
	 40.GGDA0375	 375	 412	 4000 x 1600 x 2200	 5600
	 40.GGDA0500	 500	 564	 5000 x 1900 x 2400	 6100
	 40.GGDA1000	 1000	 1100	CONT . 20’	 8400
	 40.GGDA1850	 1850	 2000	CONT .40’	 10000
	 40.GGDA2050	 2050	 2265	CONT .40’	 10000

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Dimensões  
Dimensions 
Dimensions 

(mm)

Potência
Power

Puissance
(kVA)

(1)

Grupos Electrogéneos
Generating Sets
Groupes Électrogènes

Uma vasta família de grupos geradores a diesel, trifásicos, para as mais diversas potên-
cias, com possibilidade de canópia de insonorização, de arranque manual ou automático 
e todo um conjunto de outras características que permitem cobrir todas as necessidades 
reais e de qualquer cliente. 
A large range of three-phase diesel gensets, with a wide range of power, soundproofed or not, with manual 
or automatic start-up and a whole lot more, ready to fulfill every single need of any customer.
Une grande famille de groupes électrogènes diesel, triphasés, pour une variété de puissances, avec 
la possibilité de l’insonorisation, de démarrage manuel ou automatique et d’autres caractéristiques qui 
peuvent couvrir tous les besoins réels de chaque client.

1) Potência contínua | Continuous Power | Puissance Continue  
2) Potência de emergência | Emergency Power | Puissance d’ Urgence

Outras modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Sem Canópia
Without canopy
Non Insonorisé

Potência
Power

Puissance
(kVA)

(2)

Motores 
Motors
Moteurs

Perkins, Doosan, John Deere, Man, Volvo, VM, Yanmar 
Outros / Others / Autres Canopiado

Soundproofed
Insonorisé

Peso  
 Weight
 Poids

(kg)
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	 40.T050/10...	 6/10 (12)	 50	 4	 790
	 40.T100/10...	 6/10 (12)	 100	 4	 790
	 40.T160/10...	 6/10 (12)	 160	 4	 1050
	 40.T250/10...	 6/10 (12)	 250	 4	 1400
	 40.T400/10...	 6/10 (12)	 400	 4	 1750
	 40.T630/10...	 6/10 (12)	 630	 4	 2400

	 40.T050/15...	 8,7/15 (17,5)	 50	 4	 790
	 40.T100/15...	 8,7/15 (17,5)	 100	 4	 790
	 40.T160/15...	 8,7/15 (17,5)	 160	 4	 1050
	 40.T250/15...	 8,7/15 (17,5)	 250	 4	 1400
	 40.T400/15...	 8,7/15 (17,5)	 400	 4	 1750
	 40.T630/15...	 8,7/15 (17,5)	 630	 4	 2400

	 40.T050/20...	 10/20 (24)	 50	 4	 790
	 40.T100/20...	 10/20 (24)	 100	 4	 790
	 40.T160/20...	 10/20 (24)	 160	 4	 1050
	 40.T250/20...	 10/20 (24)	 250	 4	 1400
	 40.T400/20...	 10/20 (24)	 400	 4	 1750
	 40.T630/20...	 10/20 (24)	 630	 4	 2400

	 40.T050/30...	 18/30 (36)	 50	 5	 950
	 40.T100/30...	 18/30 (36)	 100	 5	 950
	 40.T160/30...	 18/30 (36)	 160	 5	 1200
	 40.T250/30...	 18/30 (36)	 250	 5	 1600
	 40.T400/30...	 18/30 (36)	 400	 5	 2000
	 40.T630/30...	 18/30 (36)	 630	 5	 2700

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Peso Aprox.
Approx. Weigth
Poids Approx.

(kg)

Tensão Nominal
Nominal Voltage

Tension Nominale
(kV)

Transformadores de Distribuição Imersos em Óleo Mineral
Distribution Transformers Mineral Oil Filled
Transformateurs de Distribution Immergés dans l’Huile Minérale

Utilização: conversão de MT para BT. Monofásico ou Trifásico. Instalação em cabine ou 
em poste. Tensões até 36kV (Possibilidade de 2 níveis de MT). Baixa tensão de 420V ou 
400V. Potências até 2500kVA. De acordo com a norma CEI 60076 e as principais normas 
internacionais. 
Use:  MV to LV conversion. Single Phase or Three-Phase. Indoor or Outdoor installation. Voltages up to 36kV 
(Available also with 2 MV levels). 420V or 400V LV levels. Powers up to 2500kVA. According to IEC 60076 
and other international standards.
Utilisation: conversion de MT pour BT. Monophasé ou Triphasé. Installation sur cabine ou poteaux. Ten-
sions jusqu’à 36kV (Aussi disponible avec 2 niveaux de MT). Niveau de BT 420V ou 400V. D’accord avec 
le standard IEC 60076 et autres standards internationales.

Transformadores Monofásicos disponiveis até 50kVA | Single Phase Transformers are also available up to 50kVA |
 Transformateurs monophasés aussi disponibles jusqu’à 50kVA
 
Outros modelos e potências sob consulta | Other models and powers upon request | Autres modèles et puissances sur 
demande

Potência
Power

Puissance
(kVA)

Transformadores Monofásicos
Single Phase Transformers

Transformateurs monophasés

Tensão CC
SC Voltage

Tension de CC
(%)

Transformadores Trifásicos 
Three Phase Transformers

Transformateurs Triphasés

40.T..
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	 Yzn11		  Hermético	 Termómetro / DGPT2 / Ligação a Fichas Extraíveis /		
			   Hermetic              	 Indicador de Nível de Óleo
	 		H  ermétique	

			   Corrugado	 Thermometer / DGPT2 / Connection to Extractable /		
			   Corrugated	 Plugs / Oil Level Indicator
			   Ondulé
	Dy n11	ONAN
			   Elíptico	T hermomètre / DGPT2 / Connexion à Prises Extractibles /	
			   Elliptical	I ndicateur du Niveau d’Huile					  
			E   lliptique 	

			   RetângulaR
			   Rectangular
	Dy n5		R  ectangulaire	

ACESSÓRIOS 
ACCESSORIES 
ACCESSOIRES

GRUPO DE 
LIGAÇÃO

CONNECTION 
GROUP

GROUPE DE 
COUPLAGE

Transformadores de Distribuição Imersos em Óleo Mineral
Distribution Transformers Mineral Oil Filled
Transformateurs de Distribution Immergés dans l’Huile Minérale

Outras especificações e acessórios sob consulta | Other specifications and accessories upon request | Autres spécifications et accessoires sur demande

TIPO REFRIGERAÇÃO
COOLING TYPE

TYPE REFROIDISSEMENT

TIPO DE 
CONSTRUÇÃO
CONSTRUCTION

TYPE DE 
CONSTRUCTION

Postos de Transformação
MV \ LV Substations
Postes de Transformation

Potência
Power

Puissance
(kVA)

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

TIPO
TYPE
TYPE

Tensão Nominal
Nominal Voltage

Tension Nominale
(kV)

	 40.PTAS…	 POSTE / POLE / POTEAU	  	AT É 250
	 40.PTAI…			    	 UP TO 250
				     	 JUSQ’À 250	

	 40.PTMM…	 CABINE METÁLICA*/ 	 ATÉ 36	 ATÉ 1000
		  METAL CONTAINER / 	 UP TO 36	 UP TO 1000
		  POSTE MÉTALLIQUE	 JUSQ’À 36	 JUSQ’À 1000

	 40.PTMB…	CABINE  EM BETÃO*/ 	 	AT É 2500
		CONCRETE   CONTAINER 	 	 UP TO 2500
		p  oste en béton	  	 JUSQ’À 2500	

Cabine pré – fabricada em Metal ou Betão | Prefabricated concrete or steel containers subtation | Poste préfabriqué en 
Métal ou Béton

Outras especificações sob consulta | Other specifications upon request | Autres spécifications sur demande

Posto de trans-
formação 
em cabine

MV / LV substation
Poste de 

transformation 
EN cabine

Posto de trans-
formação aéreo

MV / LV Pole Top 
Substation

Poste de 
transformation 

aérienne
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Transformadores de Pedestal
Pad-Mounted Transformers Substation 
Centre de Transformation Intégré

Através da redução do tamanho de um PT convencional conseguiu-se um equipa-
mento ultra-compacto que simplifica a instalação e espaço em obra. A prolongada vida 
útil, grande eficiência energética e manobrabilidade, associadas a um custo reduzido  
apresentam-se como as principais vantagens deste tipo de transformador (Ref. 40.TP…). 
Through reducing the size of regular substations a ultra-compact  equipment was obtain, which allows  
a decrease on the time spent in the installation and also in the size. A longer service life with a remarkable 
energetic efficiency and maneuverability associated with a reduced starting cost are the main advantages 
of this type of transformer substations (Ref. 40.TP…).
Avec de la réduction de la taille des systèmes pourrait être un équipement ultra-compact qui permet  
de simplifier les travaux ainsi que la réduction du temps d’installation. La durée de vie prolongée,  
une efficacité énergétique élevée et la maniabilité, associée à une réduction des coûts sont présentés 
comme les principaux avantages de ce type de transformateur (Ref. 40.TP…).40.TP...

	 40.TS100/…	 Até 12	 100	 4	 850
	 40.TS160/…	 Up to 12	 160	 4	 1100
	 40.TS250/…	 Jusqu’à 12	 250	 4	 1290
	 40.TS400/…		  400	 4	 1650
	 40.TS630/…		  630	 4	 2320
 	 40.TS1000/…		  1000	 4	 1900
	 40.TS1600/…		  1600	 4	 4600
	 40.TS2500/…		  2500	 4	 5650

	 40.TS100/…	 Até 24	 100	 6	 850
	 40.TS160/…	 Up to 24	 160	 6	 1100
	 40.TS250/…	 Jusqu’à 24	 250	 6	 1290
	 40.TS400/…		  400	 6	 1650
	 40.TS630/…		  630	 6	 2320
	 40.TS1000/…		  1000	 6	 1900
	 40.TS1600/…		  1600	 6	 4600
	 40.TS2500/…		  2500	 6	 5650

	 40.TS160/…	 Até 36	 160	 6	 1390
	 40.TS250/…	 Up to 36	 250	 6	 1660		
	 40.TS400/…	 Jusqu’à 36	 400	 6	 2200
	 40.TS630/…		  630	 6	 2850
 	 40.TS1000/…		  1000	 6	 3600
	 40.TS1600/…		  1600	 6	 4850
	 40.TS2500/…		  2500	 6	 6500

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE Peso Aprox.

Approx. Weigth
Poids Approx.

(kg)

Tensão Nominal
Nominal Voltage

Tension Nominale
(kV)

Transformadores de Distribuição Secos
Cast Resin Transformers 
Transformateurs de Distribution Sec

Outros modelos  sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Potência
Power

Puissance
(kVA)

40.T.S...

Tensão CC
SC Voltage

Tension de CC
(%)

Transformadores Trifásicos 
Three Phase Transformers

Transformateurs Triphasés

Potências até / Power up to / Puissance jusqu’á 10000 (kVA)

Geradores, Transformadores e Reguladores 
Generators, Transformers Stations and regulators
Générateurs, transformateurs et Régulateurs 
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	 7620	 38.1	 50
	 7620	 57.2	 75
	 7620	 76.2	 100
	 7620	 114.3	 150
	 7620	 167	 219
	 7620	 250	 328
	 7620	 333	 438

	 13800	 69	 50
	 13800	 138	 100
	 13800	 207	 150
	 13800	 276	 200
	 13800	 414	 300

	 14400	 72	 50
	 14400	 144	 100
	 14400	 216	 150
	 14400	 288	 200
	 14400	 333	 231
	 14400	 432	 300

	 19920	 100	 50
	 19920	 200	 100
	 19920	 333	 167
	 19920	 400	 201

	 23000	 230	 100
	 23000	 460	 200

Tensão
Voltage
Tension

(V)

Corrente de linha com regulação ±10%
Line Current with a regulation of ±10%

Courant de Ligne avec réglementation de ±10%
(A)

Potência NOMINAL
RATED Power

Puissance NOMINALE
(kVA)

Reguladores de Tensão Monofásicos
Single Phase Voltage Regulators 
Régulateurs de Tension Monophasés

É um tipo de auto-transformador automático usado em longas linhas de distribuição para 
manter os níveis de tensão desejados. Bancos trifásicos instalados em locais devidamente 
estudados e/ou nas subestações permitem a regulação da tensão de cada linha em ±10%. 
Possui também uma unidade de controlo electrónica (CTR) com um avançado algoritmo 
de regulação e navegação facilitada que possibilita auto-detecção de fluxo inverso assim 
como o registo do comportamento da linha durante um período alargado de tempo. 
It’s a type of auto-transformer, used on long distribution lines to maintain the desired voltage levels. Three-
phase banks installed on duly studied places and/or substations allows for a regulations of ±10% on each 
line. It also as an electronic control unit (CTR) with easy navigation and an advanced regulation algorithm 
enabling the inverse flux auto-detection as well as the registry of the line behavior during an enlarged period 
of time.
C’est un type d’autotransformateur automatique utilisé dans les longues lignes de distribution pour main-
tenir les niveaux de tension désiré. Les Banques Tri-Phaseés sont installés dans les locales bien étudiés 
et/ou les sous-stations permettant l’ajustement de la tension de chaque ligne de ±10%. Il possédait 
également une unité de contrôle électronique (CTR) avec un algorithme avancé de réglementation et 
navigation plus facile qui permet la détection automatique de flux inversé ainsi que ’enregistrement du 
comportement de la ligne pendant une période prolongée de temps.

Outros potências e tensões sob consulta | Other powers and voltages upon request | Autres puissances et tensions sur 
demande

40.R...

CONTROLADOR
CONTROLLER

CONTRÔLEUR

Regulador de Tensão Monofásico
Single Phase Voltage Regulator

Régulateur de Tension Monophasé

Geradores, Transformadores e Reguladores 
Generators, Transformers Stations and regulators
Générateurs, transformateurs et Régulateurs  
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Geradores, Transformadores e Reguladores 
Generators, Transformers Stations and regulators
Générateurs, transformateurs et Régulateurs 

	 INTERIOR	 17.5	 38/95	 ATÉ 2500	 1, 2 OU 5
	 INDOOR	 24	 50/125	 UP TO 2500	 1, 2 OR 5
	INTÉRIEUR	  36	 70/170	 JUSQU’À  2500	 1, 2 OU 5

	 EXTERIOR	 24	 50/125	 ATÉ 3000	 1, 2 OU 5
	 OUTDOOR	 36	 70/175	 UP TO 3000	 1, 2 OR 5
	EXTÉRIEUR			    JUSQU’À 3000	 1, 2 OU 5

TIPO
TYPE
TYPE

CORRENTE 
PRIMÁRIO

RATED PRIMARY 
CURRENT

COURANT PRIMAIRE 
(A)

TENSÃO MÁXIMA 
PRIMÁRIO

HIGHEST SYSTEM 
VOLTAGE

TENSION MAXIMALE 
PRIMAIRE

(kV)

TRANSFORMADORES DE CORRENTE SECOS – RESINA EPOXY – ATÉ 36 kV
DRY CURRENT TRANSFORMERS – EPOXY RESIN – UP TO 36 kV
TRANSFORMATEURS DE COURANT SEC – RÉSINE EPOXY – JUSQU’À 36 kV

Utilização: equipamentos utilizados na transformação de valores de corrente. Instalação 
interior em cabine ou exterior em poste.
Use: equipment used in the current conversion. Indoor or Outdoor installation.
Utilisation: équipement utilisé dans la conversion du courant. Installation cabine intérieure ou un poteau 
extérieur.

Outras modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

T.C. INTERIOR EPOXY
INDOOR EPOXY C.T.

T.C. INTÉRIEUR EPOXY

CORRENTE 
PRIMÁRIO

RATED PRIMARY 
CURRENT

COURANT PRIMAIRE 
(A)

T.C. EXTERIOR EPOXY
OUTDOOR EPOXY C.T.

T.C. EXTÉRIEUR EPOXY

TENSÕES 
DE ENSAIO

TEST VOLTAGES
TENSIONS D’ESSAI

(kV)

	 23.1TC50/5	 50/5
	 ...
	 23.1TC100/5 	 100/5		  2.5
	 23.1TC150/5	 150/5	 0.5	 5
	 23.1TC200/5	 200/5	 1
	 23.1TC250/5	 250/5		  20
	 ...			   40
	 23.1TC5000/5	 5000/5	

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

CARGA NOMINAL 
RATED LOAD

NOMINAL DE CHARGE
(VA)

RELAÇÃO DE 
TRANSFORMAÇÃO

TRANSFORMATION RATIO
RELATION DE 

TRANFORMATION
(A)

TRANSFORMADORES DE INTENSIDADE PARA BT
LV CURRENT TRANSFORMERS 
TRANSFORMATEURS DE INTENSITÉ POUR BT

Utilização: Reduzem a corrente para permitir a contagem, sem danificar o contador.
Use: Current reduction in order to allow metering without destroying the meter.
Utilisation: Réduction du courant pour permettre comptage sans endommager le compteur.

Outras modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

23.1TC…/5

CLASSE DE PRECISÃO
ACCURACY CLASS

CLASSE DE PRÉCISION
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	 INTERIOR	 12	 28/75	 100/√3, 110/√3, 100/3, 110/3, 		
	 INDOOR	 17.5	 38/95	 100, 110...
	INTÉRIEUR	  36	 70/170	

	 EXTERIOR	 17.5	 38/95	 100/√3, 110/√3, 100/3, 110/3, 
	 OUTDOOR	 36	 70/170	 100, 110…
	EXTÉRIEUR			  

TIPO
TYPE
TYPE

TENSÃO MÁXIMA 
PRIMÁRIO

HIGHEST SYSTEM VOLTAGE
TENSION MAXIMALE 

PRIMAIRE
(kV)

TRANSFORMADORES DE TENSÃO INDUTIVOS SECOS – RESINA EPOXY – 
ATÉ 36 kV
DRY INDUCTIVE VOLTAGE TRANSFORMERS – EPOXY RESIN – UP TO 36 kV
TRANSFORMATEURS DE TENSIONS IIDUCTIVES SECS – RÉSINE EPOXY – 
JUSQU’À 36 kV

Utilização: equipamentos utilizados na transformação de valores de tensão. Instalação in-
terior em cabine ou exterior em poste.
Use: equipment used in the voltage conversion. Indoor or Outdoor installation.
Utilisation: équipement utilisé dans la conversion de la tension. Installation cabine intérieure ou sur un 
poteau extérieur.

Outras modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

T.T. INTERIOR EPOXY
INDOOR EPOXY V.T.

T. T. INTÉRIEUR EPOXY

T.C. EXTERIOR EPOXY
OUTDOOR EPOXY C.T.

T. C. EXTÉRIEUR EPOXY

TENSÕES 
DE ENSAIO

TEST VOLTAGES
TENSIONS D’ESSAI

(kV)

TENSÃO NOMINAL SECUNDÁRIO
RATED SECONDARY VOLTAGE

TENSION NOMINALE SECONDAIRE
(V)

	 72.5	 140/325 	 ATÉ 4000	 1, 2 OU 5
	 123	 230/550	 UP TO 4000	 1, 2 OR 5
	 145 	 275/650	À  4000	 1,2 OU 5
	 170	 325/750
	 245 	 460/1050
	 300	 510/1175
	 362	 570/1300
	 420	 630/1425
	 525	 680/1550	

TENSÃO MÁXIMA 
PRIMÁRIO

HIGHEST SYSTEM VOLTAGE
TENSION MAXIMALE 

PRIMAIRE
(kV)

TRANSFORMADORES DE CORRENTE IMERSOS EM ÓLEO (ATÉ 525KV)
CURRENT OIL TRANSFORMERS (UP TO 525 kV)
TRANSFORMATEURS DE COURANT EN HUILE (JUSQU’À 525 kV)

Utilização: equipamentos utilizados na transformação de valores de corrente. Para insta-
lação em subestações.
Use:  equipment used in the current conversion. For installation in Substations.
Utilisation: équipement utilisé dans la conversion du courant. Installation en sous-stations. 

T. C. IMERSOS EM ÓLEO
OIL C. T. 

T. C. EN HUILE

TENSÕES 
DE ENSAIO

TEST VOLTAGES
TENSIONS D’ESSAI

(kV)

TENSÃO NOMINAL 
SECUNDÁRIO

RATED SECONDARY 
VOLTAGE

TENSION NOMINALE 
SECONDAIRE

(V)

CORRENTE PRIMÁRIO
RATED PRIMARY 

CURRENT
COURANT PRIMAIRE

 (A)

Outras modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Geradores, Transformadores e Reguladores 
Generators, Transformers Stations and regulators
Générateurs, transformateurs et Régulateurs  
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TRANSFORMADORES TENSÃO IMERSOS EM ÓLEO (ATÉ 525 kV)
OIL VOLTAGE TRANSFORMERS (UP TO 525 kV)
TRANSFORMATEURS DE TENSION EN HUILE (JUSQU’À 525 kV)

Utilização: equipamentos utilizados na transformação de valores de tensão. Para instala-
ção em subestações.
Use: equipment used in the voltage conversion. For installation in Substations.
Utilisation: équipement utilisé dans la conversion de la tension. Installation en sous-stations. 

T. T. CAPACITIVO
CAPACITIVO V. T.

T. T. CAPACITIF

T. T. INDUTIVO
INDUCTIVE V. T.
T. T. INDUCTIF

	 CAPACITIVO	 72.5	 140/325	 DE 60 kV ATÉ 525 kV	 110/√3	 8000
	 CAPACITIVE	 123	 230/550	 FROM 60 kV TO 525 kV	 100/√3	 7000	 	
	CA PACITIF	 145	 275/650 	DE  60 kv À 525 kV	 100/3	 6000
		  170	 325/750		  110/3	 5000
		  245	 460/1050		  100	 4500
		  300	 510/1175		  -	 4000
		  362	 570/1300
		  420	 630/1425
		  525	 680/1550
		
	 INDUTIVO	 72.5 	 140/325	 DE 60 kV ATÉ 525 kV	 110/√3	 -
	 INDUCTIVE	 123	 230/550	 FROM 60 kV TO 525 kV 	 100/√3	 -
	INDUCTIF	  145	 275/650	DE  60 kv À 525 kV	 100/3	 -
		  170	 325/750		  110/3	 -
		  245	 460/1050		  100	 -
		  300	 510/1175		  -	 -
		  362	 570/1300
		  420	 630/1425
		  525	 680/1550

TIPO
TYPE
TYPE

CAPACI-
TANCIA 

NOMINAL
NOMINAL 

CAPACITANCE
CAPACITÉ 
NOMINALE

(pF)

TENSÃO 
MÁXIMA 

PRIMÁRIO
HIGHEST 
SYSTEM 
VOLTAGE
TENSION 

MAXIMALE 
PRIMAIRE

(kV)

TENSÃO 
SECUNDÁRIA

RATED 
SECUNDARY 

VOLTAGE
TENSION 

NOMINALE 
SECONDAIRE

(v)

TENSÕES 
DE ENSAIO

TEST 
VOLTAGES
TENSIONS 

D’ESSAI
(kV)

TENSÃO NOMINAL 
PRIMÁRIA

RATED PRIMARY VOLTAGE
TENSIONS NOMINALE 

PRIMAIRE
(kV)

Outras modelos sob consulta | Other models upon request | Autres modèles sur demande

Geradores, Transformadores e Reguladores 
Generators, Transformers Stations and regulators
Générateurs, transformateurs et Régulateurs 
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DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO AVIFAUNa
BIRD PROTECTION DEVICES

DISPOSITIFS DE PROTECTION AVIFAUNE
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DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO AVIFAUNa
BIRD PROTECTION DEVICES
DISPOSITIFS DE PROTECTION AVIFAUNE 

	 46.7E/FTP-100G	 10,97 m x 25,4 mm	 0,762 mm	 110 kV

Fita de Silicone Auto-Vulcanizante
Silicone Self Fusing Tape
RUBAN DE SILICONE AUTOVULCANISANT

Descrição: A E/Fusing Tape é uma borracha de silicone autovulcanizante que actua como 
material de isolamento de Classe “H”. A fita, quando aplicada sobre si mesma, cria um 
revestimento isolante uniforme, coeso e inseparável. O Isolamento de cabos flexíveis, bar-
ramentos ou conectores é facilmente obtido com sobreposição de 2/3 da largura da fita.
Description: E/Fusing Tape is a non-adhesive, custom formulated self-fusing silicone rubber tape that offers 
a minimum 15kV phase-to-ground insulation with a 2/3 overlap and 10% stretch. A second 2/3 overlap of 
the tape will achieve a 30kV phase-to-ground insulation rating.
Description: AE/Fusion de bande est un autovulcanizante silicone de caoutchouc qui agit comme classe 
de matériaux d’isolation “H”. La bande, lorsqu’il est appliqué à lui-même, crée un uniforme d’isolation, 
revêtement uni et indivisible. Isolement des câbles flexibles, connecteurs ou des jeux de barres est facile-
ment obtenu avec un recouvrement des 2/3 de la largeur de la bande.

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Medidas
Dimensions 
Dimensions 

Espessura
Thickness 
Épaisseur

Tensão
Voltage 
Tension

	 46.7E/INS-050G 	 70 MM2 (15,24 m)
	 46.7E/INS-075G 	 148 MM2 (15,24 m)
	 	46.7E/INS-100G 	 235 MM2 (15,24 m)

Protector para Condutor Nú de cabos aéreos
Silicone rubber split line hose
Gaines au silicone pour l’isolation des conducteurs

Descrição: Cobertura flexível para protecção de condutores. Para linhas de distribuição, 
cabos e barramentos de subestações. Fixação permanente, resiste a chama e contorna-
mentos, não perde a cor como acontece com os sistemas rápidos de isolamento em EPDM. 
A manga E/INSULATION com um mínimo de 20kV fase-terra, é uma protecção resistente a 
chama e contornamento. Permite isolamento eléctrico, feita de Silicone Vulcanizado a Altas 
Temperaturas, abre-se para uma fácil aplicação. O silicone da E/INSULATION é do mesmo 
tipo dos isoladores de poliméricos, muito utilizados hoje em dia.
Description: E/Insulation is a silicone hose used to protect a variety of distribution and substation equip-
ment at a minimum of 20 kV phase-to-ground and 35kV phase-to-phase. 
The E/Insulation is manufactured with a split seam to allow for an easy application without the need of 
breaking electrical connections. The hose is simply pulled and split apart allowing it to be quickly slipped 
over the cable or
bus being protected. There is no heat shrinking required for application and no tools other than a cutting 
tool for proper length are needed.
Description: couverture flexible pour la protection des conducteurs. Pour les lignes de distribution, câbles 
et barres pour sous-stations électriques. Fixation permanent, résiste à la flamme et de contournement, ne 
pas perdre la couleur comme avec les systèmes d’isolation rapides en EPDM.
Le manchon E / INSULATION avec un minimum de 20 kV phase-terre, est une protection ignifuge et de 
contournement. Permet l’isolation électrique, fabriqué à partir de silicone vulcanisé à haute température 
ouvre pour une application facile. Silicone E / ISOLATION est le même type d’isolateurs en polymère, 
largement utilisé aujourd’hui.

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

DIMENSÕES DO ROLO 
ROLL DIMENSIONS

DIMENSIONS DU ROULEAU
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DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO AVIFAUNa
BIRD PROTECTION DEVICES
DISPOSITIFS DE PROTECTION AVIFAUNE  

	 46.7-570HVIC - REVESTIMENTO  SILICONE P/ ISOLADORES	 1 Galon – Aprox. 3,78 L   
	 46.7-570HVIC - Silicon Coating for insulation 	
   46.7-570HVIC - Revêtement silicone pour L’isolation	

Revestimento Vulcanizante de Silicone
silicone RTV coating
REVÊTEMENT DE VULCANIZATION EN SILICONE

Descrição: Midsun 570 HVIC ™ vulcaniza à temperatura ambiente (VTA) criando 
um revestimento de borracha de silicone em isoladores de porcelana, vidro e po-
liméricos. Em virtude da sua hidrofobicidade e propriedades retardadoras de 
chama, melhora as características dos isoladores e elimina as correntes de fuga. 
Description: Midsun 570 HVIC is a one part RTV silicone high voltage insulator coating that prevents flash-
overs due to leakage current in contaminated environments. It is not affected by UV light, temperature, 
corrosive environments, or ATH pitting from dry band arcing. The coating is also highly water repellent, so 
contaminants cannot film out over the surface. It is a long-term solution to flash-over protection.
Description: Midsun HVIC 570 ™ vulcanisé à température ambiante (VTA), créant ainsi un revêtement 
de caoutchouc de silicone sur isolateurs en porcelaine, verre et polymère. En raison de leurs propriétés 
d’hydrophobicité et de retardateurs de flamme, améliore les caractéristiques des isolateurs et élimine les 
courants de fuite.

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Embalagem  
Packaging  
Emballage

Outras embalagens sob consulta | Other packaging upon request | Autres conditionnements sur demande
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Sinalização Aérea e Terrestre 

AIRCRAFT WARNING AND OBSTRUCTION LIGHTS
BALISAGE AÉRIEN ET TERRESTRE
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Sinalização Aérea e Terrestre 
AIRCRAFT WARNING AND OBSTRUCTION LIGHTS
BALISAGE AÉRIEN ET TERRESTRE

	 46.7BSOLBIA10C	BAL ISOR NOCTURNO SOLAR COM LED 10cds
		  Night Balizor with Solar Led 10cds
		B  alisor Nuit avec solaire LED 10cds	

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Balizador de Obstáculo Autónomo SOLBIA
Night Autonomous Balizor Beacon SOLBIA
Balizor Nuit Autonome SOLBIA

Descrição: O balizador SOLBIA, tipo A de Baixa Intensidade, pode ser instalado em ob-
stáculos / baliza até 45 metros, como postes, torres, estruturas ou edifícios. Não neces-
sita de fornecimento de energia, facilitando a instalação do balizamento em zonas iso-
ladas ou de difícil acesso. É um equipamento autónomo que funciona a energia solar. É 
aplicado em zonas de necessária sinalização aérea, oferece vantagens únicas como a 
durabilidade (100.000 horas), robustez e consumo de energia (autonomia de 40 horas). 
Description: The LEDEOBIA is based on multi-LEDs technology. Dedicated to a night beaconing, it is a long 
life beacon (100 000 hours), very strong, with a low consumption (<3w). The LEDEOBIA can be provided 
with photocell for an automatic switch ON/OFF, and a dry contact for failure alarm.
Description: Le balizor SOLBIA, type A basse intensité, peut être installé sur les obstacles / bondi de 45 
mètres, comme les poteaux, les tours, les structures ou les bâtiments. Pas d’alimentation nécessaire, 
faciliter l’installation de balises dans des régions éloignées ou difficiles d’accès. Il s’agit d’une machine 
autonome qui fonctionne énergie solaire. Elle est appliquée dans les domaines de la signalisation de 
surcharge nécessaire, offre des avantages uniques tels que la durabilité (100.000 heures), de robustesse 
et de consommation d’énergie (durée de vie de batterie de 40 heures).

	 Tecnologia / Technology  / Technologie	 Led
	 Cor / Color  / Couleur	 Vermelha / Red  / Rouge
	 Intensidade Luminosa / Luminous Intensity  / Intensité lumineuse	 >10 cds 
	 Painel Solar / Solar panel / Panneau solaire 	 10 W
	A utonomia / Autonomy / Autonomie	 > 40 h
	 Durabilidade / Durability / Durabilité	 100 000 h
	 Índice de Protecção / IP / IP	 IP66

	Te mperatura de utilização	 -25 - +55°C 
	 Use Temperature 
	T empérature d’utilisation

	 Peso / Weight / Poids	 < 15 kg 
	 Dimensão Painel Fotov. / Panel Dimensions / Panneau Dimensions	 300mm x 385 mm
	 Fixação / Fixation / Fixation	 plataforma com parafuso
		  platform with screw
		  plateforme de vis 
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Sinalização Aérea e Terrestre 
AIRCRAFT WARNING AND OBSTRUCTION LIGHTS
BALISAGE AÉRIEN ET TERRESTRE

	 46.7BLBIA11CZ	BAL ISADOR LED VM BAIXA INT. TIPO “A”
			   Low intensity LED beacon 
			B   alise faible intensité	

REFERÊNCIA
REFERENCE
RÉFÉRENCE

Balizador de Obstáculo LBIA
Obstacle beacon LBIA
Balise basse intensité 

Descrição: O LBIA é uma luz de obstáculo, também conhecida como balizor, equi-
pado com Leds. Apropriado para sinalizar de noite, estruturas até 45m de altura 
como postes, torres, chaminés ou edifícios. É um farol de longa durabilidade (100 000 
horas), robusto e de baixo consumo (<3 W). O balizor LBIA pode ser fornecido com 
fotocélula que funciona como interruptor crepuscular ON / OFF e contacto auxiliar. 
Description: The LEDEOBIA is based on multi-LEDs technology. Dedicated to a night beaconing, it is a long 
life beacon (100 000 hours), very strong, with a low consumption (<3w). The LEDEOBIA can be provided 
with photocell for an automatic switch ON/OFF, and a dry contact for failure alarm.
Description: La LBIA est une balise dotée de la technologie LEDs. Dédiée à un balisage nocturne, elle  
offre des avantages exceptionnels en terme de longévité (100 000 heures 100 000 heures 100 000 heu-
res), de robustesse et de consommation d’énergie (<3w). En option, la LEDEOBIA est équipée d’un 
interrupteur crépusculaire et d’un contact défaut.

	 Tecnologia	 Led	 Led
	 Technology
	 Technologie

	 Cor / Color / Couleur	 Vermelha / Red / Rouge	 Vermelha / Red / Rouge

	 Intensidade Luminosa	 10   cd	 10   cd
	 Luminous Intensity 
	 Intensité lumineuse

	Ten são de alimentação	 12 - 48 Volts 	 110 - 240 Volts 
	 Supply Voltage 
	 Tension d’alimentation

	 Consumo 	 3 W	 3 W
	 Consumption
	 Consommation

	 Durabilidade 	 100 000 h	 100 000 h
	 Durability  
	 Durabilité

 	 Índice de Protecção	 IP68	 IP68
	 IP 
	 IP

	Te mperatura de utilização	 - 55ºC  a +55ºC	 - 55ºC  a +55ºC
	 Use Temperature 	 - 55ºC  to +55ºC	 - 55ºC  to +55ºC
	 Température d’utilisation	 - 55ºC  à +55ºC	 - 55ºC  à +55ºC	
	
	 Peso / Weight  / Poids	 1 kg	 1,5 kg
	
	 Fixação / Fixation / Fixation	 Fixações Integradas 	 Fixações Integradas 			 
		e  m Axo Inoxidável	 em Axo Inoxidável
		  Integrated Stainless Steel Fixings 	 Integrated Stainless Steel Fixings
		  Fixations intégrées acier inoxydable 	F ixations intégrées acier inoxydable

	LB IA _ _CC	LB IA _ _ MC
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